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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

dla" REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ"

1. WSTEP
czg$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach:

Inwestycji " REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWE] "

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST .
" REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWE] "

ma na celu poprawienie waloréw uzytkowych i estetycznych budynku szkoty i oddania obiektu do uzytkowania
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia ogltoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogodlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;j.

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Niezaleznie od postanowien Warunkéow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

Obiekt zlokalizowany jest w samodzielnym budynku o dwdch kondygnacjach nadziemnych( bez
podpiwniczenia), posiada bezposredni dojazd srodkow transportowych i mozliwy jest nieskrepowany dowoz
sprzetu i materiatdéw budowlanych. Do budynku prowadzi wejscie gtdéwne oraz dwa dodatkowe wejscia-jedno z
nich prowadzi bezposrednio na parking.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robot w sposob:

-nie powodujacy zahamowania komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do
remontowanego obiektu,

-nie powodujacy zanieczyszczenia terenu przyleglego do remontowanego obiektu oraz drog publicznych,
-nie powodujacy zanieczyszczenia pomieszczen przedszkola

-nie powodujacy zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

-nie powodujacy zagrozenia dla mienia nalezacego do wszystkich podmiotow,

Termin i sposob przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczacej wykonania zamowienia
publicznego (robdt budowlanych).

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

-specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych
-opracowanie zalozen wyjsciowych do kosztorysowania robot

-opracowanie przedmiaréw robot
-opracowanie kosztorysu inwestorskiego
1.4.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Teren, na ktorym znajduje si¢ obiekt jest zabezpieczony ogrodzeniem .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

)} Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej a w
szczegoblnosci wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiatow



pochodzacych z rozbidrki, materiatdéw do remontu dachu i narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany w
szczegoblnosci wykonaé niezbedne zabezpieczenia: chodnikow, przejsé dla pieszych oraz jezdni.

Wykonawca powinien zachowa¢ szczegolne srodki ostroznosci i wykona¢ staranne zabezpieczenia przy
prowadzeniu prac, poniewaz roboty beda wykonywane w czasie, kiedy w Urzedzie Miasta i Gminy bedzie
prowadzona normalna dziatalno$¢ a na ulicach bezposrednio przylegtych do obiektu bedzie odbywat si¢ ruch
pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych whascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dzialaniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezacych do zamawiajacego oraz osob prywatnych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i
prowadzi¢ prace w sposob zapewniajacy ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej.



1.4.9.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Na terenie przy obiekcie, sa warunki na zorganizowanie i przygotowanie sktadu materiatdow budowlanych oraz
zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepuja trudnosci z dostepem do sieci wodnej, kanalizacyjnej i
elektrycznej na potrzeby prowadzonych robot.

Okreslenia podstawowe

InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
Sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisow, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiagzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wilasciwo$é do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Odpady nalezy usuwaé¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umieséci¢ tablice okreS§lajace dopuszczalne obciazenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadni¢cia skladowanych wyrobow i urzadzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materialtdow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych
- Sm od statego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materialdow i wyrobow budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich

spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialdow lub wyrobow o ploty, shupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wylacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno$ci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabing.

2.4 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatlow oraz wyroboéw budowlanych, a takze o sposobie i terminie
przekazania dokumentoéw potwierdzajacych wiasciwosci i jakos¢ stosowanych materiatdow i wyrobow:
certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie inspektora nadzoru umozliwi¢ sprawdzenie: jakosci, stanu
technicznego oraz dokumentow okreélajacych whasciwosci i jakos¢ dostarczonych materialow i wyrobow



2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto§ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

Ewentualne wariantowe zastosowanie materiatow i wyrobéw moze nastapi¢ w jedynie w uzasadnionych
przypadkach po dokonaniu przez strony biorace udzial w procesie inwestycyjnym (zamawiajacy, projektant,
inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnien.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajegty do wykonania Robot powinien byc¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,



- obshugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenic budowy powinny by¢ dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych
stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnos$ci konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym si¢ w ruchu lub wlaczonym.

Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowana do ci$nienia roboczego,
z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodoéw. Uzywanie przewodow
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe Iub drugi pojazd powinny zapewniaé
bezpieczne przemieszczenie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym
napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do
przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie
powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu
pojazdow i sprzetu, powinny byé szersze o 1.2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi
oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predko$¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna
przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnos$ci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno by¢é uzaleznione od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, i wynosié:

- przy kacie 45°-90%

- przy kacie 90° - 70%

- przy kacie 120° - 50%
dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢
wigkszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego
obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwodch ciggien. Przy uzyciu zawiesi o
obwodzie zamknigtym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wicksze niz wielko$¢ roboczego
przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi wykonanych z
tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy
umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach oraz taczenie lin stalowych
na dtugosci jest zabronione.

Drogi dla wozkéow i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej lm powinny byc
zabezpieczone balustrada skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm i porgczy
ochronnej na wys. 1.1m Wolna przestrzen migdzy porgcza a deska kraweznikowa wypelnia si¢
W sposoOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowac si¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator powinien mie¢ mozliwos¢
obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy
zatadunku materialdbw z poziomu terenu na platforme¢ dzwigu nalezy wykona¢ daszek



ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczac od zewngtrznej krawedzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materialow i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie
si¢ 0s6b migdzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostgp z pomostow roboczych do platformy
tadunkowej szybowych dzwigdéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o
wysokosci 1,1m w odleglosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow stuzacych do
transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczyé pompe i zredukowaé
cisnienie w przewodach do ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu
przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozlaczania i oczyszczania
przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony indywidualne;j.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki
narzedzi sa zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia rgezne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknigtych.

Przebywanie o0s6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich st¢zenie jest zabronione.
Do takich pomieszczen moga mieé¢ dostep wylacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majgce
nad nimi nadzér. Moga one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia prawidlowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen
nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw/sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



Wykonawca powinien wziag¢ pod uwage przy dowozie materialow i sprzgtu to ze, nie bedzie mozliwosci
sktadania ich przy budynku a potozenie obiektu ogranicza mozliwos¢ parkowania srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, je§li wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw Robot begda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Przy prowadzeniu rob6t a w szczegélnosci przy skuwaniu tynkéw, usuwaniu materialu rozbidérkowego,
transporcie materialow 1 sprzg¢tu wykonawca powinien wzigé pod uwage koniecznos¢ radykalnego ograniczenia
zanieczyszczenia, zabezpieczenia ruchu pieszych i ruchu kotowego

Wykonawca musi takze zabezpieczy¢ obiekt przez dziataniem warunkoéw atmosferycznych oraz zapewnié
0g6lne zabezpieczenie robot.

W zwiazku z tym wykonawca zobowigzany jest do starannego wykonania i utrzymania odpowiednich oston,
zastaw, przykry¢, zabezpieczen, gromadzenia gruzu wytacznie w kontenerach, stosowania zsypu w postaci
rekawa, wygradzania i oznakowania stref prowadzenia robot.

6. KONTROLA, BADANIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:



a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$é szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.



6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdéw u zZrdédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6ét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej pomocy umozliwiajacej ich przeprowadzenie.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym i udostgpniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.



Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Roboét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot, przebieg Robot,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢éciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.



Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokotly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.



Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

Ilo§¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegltoéci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu
powierzchni §cian do tynkowania liczy si¢ najpierw laczna powierzchni¢ $cian lacznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej taczna
powierzchni¢ otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pomini¢cia w tym rachunku powierzchni
otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda mierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczane w [m3],
powierzchnie w [m2].

llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.



8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno§¢ wykonanych roboét z:

e dokumentacja projektowa

e  kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajagcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czeSciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czg$ciowego
Robo6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Potrzeba,



zakres i tryb przeprowadzenia czg¢sciowych odbioréw zostang ustalone warunkami okreslonymi w umowie na
wykonanie zaméwienia publicznego (robot budowlanych).

8.3. Odbior koncowy Robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupeiniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaly).

6. Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw zgodnie
zSTiew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.



10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbidr wstepny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowacé:
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
e  wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt." Adaptacja budynku Przedszkola nr 1"
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z inwestorem



- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z poézniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z
po6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pozniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pézZniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa ,,0 ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi

zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z p6zniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia



- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z p6Zniejszymi zmianami
i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pézZniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z p6zniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

e BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogolne wymagania.

e BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

e PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-88/B-02170 Ocena szkodliwo$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.
Wybbér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoséci od wplywdw zewnetrznych.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.



e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepi¢ciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczenia
izolacyjnego i taczenia.

e PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

e PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

e  PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.

e PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania
i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

e PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen
natryskowy.

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
przetwarzania danych.

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewn¢trznego.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

e PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od
1kV.

e PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.



e PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czegs¢ 2.
Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PNB89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie ggstosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogdlne.

e PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany — wraz ze zmiangPN-90/B-02867/Az 1:2001

e PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci dachéw na
ogien zewngetrzny.

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materialtow budowlanych - wraz ze zmiana PN-93/B-02862/Az1:1999

. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci
materialtow budowlanych — wraz ze zmiang PN-B-0274/Az1:1999

e PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci
dymotworczych materiatow.

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatlow.

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

e PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno§¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspolezynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartos$ci orientacyjne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

e PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.



0golnego stosowania.

PN-EN 4514 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnoSci.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 2. klasyfikacja srodowisk.

e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 3. zasady projektowania.

e PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

e PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes$¢ 7. wykonywanie i nadzér prac malarskich.

e PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 8. opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji.

e PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

e PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe
i aluminiowe. Wytyczne.

e PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubo$ci powtoki.

e PN-EN ISO 3269 (U) Cze¢sci ztaczne. Badania zgodnosci.

e PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czesci ztacznych. Czgs¢ 1. Sruby, wkrety, Sruby dwustronne i
nakretki. Klasy doktadnosci A, B, i C.

e PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia. Wytyczne dotyczace plandw jakos$ci.

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki miedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

e PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilo$ci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).

e PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WSTEP

e Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z " REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWE] "

e  Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robét wymienionych powyze;j.

e  Zakres robét objetych SST:

Rozbiorka pokrycia z blach i dachowki

Wymiana lacenia dachu

Przybicie kontrlat

Montaz folii dachowej

Wymiana wlazéw dachowych

Krycie dachu blachg trapezowa i dach6wka ceramiczna

Obrobki blacharskie blacha powlekana

Remont kominéow

Wzmocnienie i wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej

0. Impregnacja grzybobdéjcza elementéw drewnianych wi¢zby preparatami solnymi

BoOoo~Nog~wNE



1.ROZBIORKA POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ, DACHOWEK CERAMICZNYCH,
OBROBEK BLACHARSKICH, LAT .

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
rozbiorki pokrycia z blachy trapezowej .

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie rozbidrka pokrycia z
blachy i dachowek

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czgsci pn. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materialow.

- materiaty pomocnicze.

3. Transport.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegbdtowy zakres wykonywanych robot:

- rozbidrka istniejgcego pokrycia z blachy

- rozbidrka istniejacego pokrycia z dachowki ceramiczne;j

5. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy kontroli jako$ci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ w
szczegolno$ci:

-Kontrole elementéw sktadowych materialow i wyrobow. Wiasciwosci i jakosé materiatdéw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .



-Kontrolg prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cze$ci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- rozbiorka pokrycia - [m2]

7. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. KRYCIE DACHOW BLACHAMI TRAPEZOWYMI .
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie krycia
dachow blachg trapezowg .

1.2 Zakres stosowania SST.



Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie krycia dachéw blachg
trapezowa .

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

-blacha trapezowa ( wzor i kolor podobny do istniejacego pokrycia)

-wkrety samogwintujace z uszczelka

-lakier do zaprawek

- materiaty pomocnicze.

3. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogoblne wymagania wykonania robot podano w czeséci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:

- sortowanie blach

- transport materiatow z magazynu do miejsca montazu

-trasowanie i cigcie blach

-utozenie i zamocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych z uszczelka

5. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ w
szczegolnoscei:

-Kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jakosé materiatéw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapdw prac, ich zgodnosci z projektem i sztukg
budowlana.

-Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.



6. Obmiar robdét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja:

- krycie dachu - [m2]

7. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegblne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbior robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.0BROBKI DACHOWE BLACHA POWLEKANA .
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
obrobek dachéw blachg powlekang (mur ogniowy ,kominy, kosze, kalenica).

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.



Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania w zakresie robot w zakresie remont pokrycia z blachy
2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w czesci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow.

-blacha stalowa ptaska powlekana

-kotki mocujace

- wkrety samogwintujace z uszczelka.

- lakier do zaprawek

- materiaty pomocnicze

3. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania 0golne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:

-cigcie na wymiar blachy, zagigcie brzegow i sktadanie w elementy

-naciecie podtoza- wykonanie rowka poziomego (wydry)

-montaz 1 mocowanie obrobek

5. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ w
szczegolnoscei:

-Kontrole elementow sktadowych materiatow i wyroboéw. Wiasciwosci i jako§¢é materiatow przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapdw prac, ich zgodnosci z projektem i sztukg
budowlana.

-Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.
6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.



Jednostki obmiarowe.
Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla rob6t objetych niniejsza specyfikacja:

- obrobki dachowe przy zastosowaniu blachy. - [m2]

7. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegoblne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 WYKONANIE OBROBKI NA DYLATACJI I MURACH OGNIOWYCH
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania i naprawy dylatacji budynku.

1.1 Wykonanie dodatkowej obrobki blacharskiej muru ogniowego i dylatacji
1.2 Ulozenie uszczelki na stykach blach
1.3 Uszczelnienie styku blachy i tynku — silikonem dekarskim

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1

1.3 Zakres robdt objetych SST.



Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot :wykonanie i naprawa dylatacji
2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w czesci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow.

-blacha stalowa powlekana ptaska
-kotki mocujace fi6X80
- materialy pomocnicze.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:

-uszczelka klinowa z gabki

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.3 przewiduje Si¢ zastosowanie nastepujacych
materialow:

-silikon dekarski lub kit trwale plastyczny

-materialy pomocnicze

3. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Szczegotowy zakres wykonywanych robot:

4.1 Wykonanie dodatkowej obrobki blacharskiej muru ogniowego i dylatacji
-ciecie na wymiar blachy, zagigcie brzegow i sktadanie w elementy
-naciecie podtoza- wykonanie rowka poziomego (wydry)

-montaz i mocowanie obrobek

4.2 Ulozenie uszczelki
- odkurzenie miejsca styku
- przyklejenie uszczelki samoprzylepnej

4.3 Uszczelnienie styku blachy i tynku — silikonem dekarskim
- wypetnienie szczeliny silikonem dekarskim

5. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac w
szczegOlnosci:



-[JKontrolg elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jakos¢ materiatow przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegolnych etapow prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka
budowlana.

-[IKontrolg wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cze$ci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

6.1 Wykonanie dodatkowej obrobki blacharskiej muru ogniowego i dylatacji [m2]
6.2 Ulozenie uszczelki [mb]
6.3 Uszczelnienie styku blachy i tynku — silikonem dekarskim [mb]

7. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w czegsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robodt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektowsa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-[IWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5.0DBICIE LAT, PRZYBICIE KONTREAT, EAT 1 ULOZENIE EKRANU Z FOLII PE .
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.



Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
odbicia tat, przybicia tat i kontr tat, utozenie ekranu z folii dachowe;j

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania w zakresie robot w zakresie odbicia tat, przybicia fat i
kontr tat, utozenie ekranu z folii dachowe;j

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czg¢sci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

-kontrtaty 50x25 mm impregnowane

-laty 50x40mm impregnowane

-gwozdzie oc.

-folia dachowa paroprzepuszczalna

- materialy pomocnicze.

3. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:

- odbicie tat

- przybicie kontr tat

-utozenie ekranu z folii dachowe;j

- facenie

-prowizoryczne zabezpieczenie dachu

5. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.



Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac w
szczegblnosci:

-Kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wtasciwosci i jakos¢ materiatdéw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegolnych etapow prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cze$ci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- zmiana tacenia i utozenie ekranu - [m2]

7. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce rob6ot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. REMONT KOMINOW .

1. Wstep.



1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
remontu kominow

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie remontu kominow
2. Materialy.

Ogoblne wymagania dotyczgce materialdow podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materialow.

-zaprawa cem-wapienna

-farba emulsyjna elewacyjna

-beton B15

-farba gruntujaca

- materiaty pomocnicze.

3. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:

- oczyszczenie 1 zmycie powierzchni kominow

-rozebranie betonowych czapek kominowych

- odbicie odparzonych tynkoéw

- uzupehienie tynkoéw

- malowanie tynku na kominie farbg emulsyjna

- wykonanie czapki betonowej

5. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.



Poszczegoblne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ w
szczegolnosci:

-Kontrole elementow sktadowych materiatow i wyroboéw. Wiasciwosci i jako§¢é materiatow przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapoéw prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cze$ci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla rob6t objetych niniejsza specyfikacja:

- remont kominow (tynk, malowanie) - [m2]

7. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce rob6t do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektowsa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



7. WZMOCNIENIE | WYMIANA ORAZ IMPREGNACJA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY DACHOWE.J.

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wzmocnienie i wymiana elementow konstrukcyjnych wiezby dachowe;j

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie remontu komindw
2. Materiaty.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w czgéci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t w zakresie okre§lonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

- krawedziaki drewniane impregnowane

-ceownik C160, C180

-gwozdzie

-zlacza ciesielskie

- impregnat grzybobdjczy solny

- materiaty pomocnicze.

3. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:

— wymiana skorodowanych elementow istniejacej wigzby dachowej (wg zalecen podanych w
Ekspertyzie Budowlanej oraz na rysunkach w dalszej czgsci dokumentacji)

— tramy w segmencie Al nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie przyktadek z ceownikow
walcowanych C160 skrecanych do istniejacego tramu drewnianego na sruby M 14 mijankowo co
50cm

— wykonanie brakujacych mieczy przy stupach w segmencie Al

— wykonanie brakujacych kleszczy dolnych w przedostatnim wigzarze (2 x 8 x 16cm) w segmencie A



wykonanie kleszczy spinajacych krokwie ponad istniejaca ptatwia (2 x 5 x 16cm) w segmencie A

wzmocnienie krokwi poprzez jednostronne dodanie elementu o przekroju: 5x16¢cm i skrgeenie go
do istniejgcych krokwi §rubami M12 mijankowo co 50cm w segmencie B

w celu skrdcenia rozpigtoscei istniejagcych platwi nalezy wykona¢ dodatkowe miecze przy kazdym
shupie o przekroju: 7x12cm w segmencie B

wymieni¢ stupki przy lukarnach na nowe elementy o przekroju: 14x14cm z podwaling z blachy
stalowej 0 wymiarach 250x250x8mm w segmencie B

wymieni¢ krokwie koszowe i narozne (krokiew koszowa dachowa: 16x22cm, krokiew koszowa
przy lukarnach: 10x18cm, krokiew narozna: 8x18cm) w segmencie B

wzmocnienie shupow drewnianych srodkowych poprzez wykonanie dodatkowych elementow o
przekroju: 2 x 16 x 16cm i skrecenie ich z istniejacym stupem na sruby M12 (mijankowo co 50cm)
w segmencie C

wzmocnienie shupow drewnianych skrajnych poprzez wykonanie dodatkowych elementéw o
przekroju: 2 x 10 x 16¢cm i skrecenie ich z istniejacym stupem na $ruby M12 (mijankowo co 50cm)
w segmencie C

wzmocnienie platwi kalenicowej poprzez wykonanie dodatkowych elementow o przekroju: 2 x 16
x 16cm i skrecenie ich z istniejacg platwig na §ruby M12 (mijankowo co 50cm) w segmencie C

wzmocnienie ptatwi posredniej poprzez wykonanie dodatkowych elementéw o przekroju: 2 X 4 x
16cm i skrecenie ich z istniejacg ptatwiag na sruby M12 (mijankowo co 50cm) w segmencie C

wykonanie dodatkowej ptatwi w potaci péinocno zachodniej na przedtuzeniu istiejgcej ptatwi
posredniej, dolnej (16 x 16cm) z wprowadzeniem dodatkowych stupdw w celu oparcia tej ptatwi w
segmencie C

wprowadzenie dodatkowych mieczy o przekroju 13 x 13cm w segmencie C
wprowadzenie krokwi koszowych o przekroju 16 x 16cm w segmencie C
wprowadzenie kleszczy kalenicowych (2 x 4 x 16cm) ponizej mieczy w segmencie C

tramy drewniane nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie przyktadek z ceownikéw walcowanych
C180 skrecanych do istniejacego tramu drewnianego na $ruby M14 mijankowo co 50cm w
segmencie C

przesuna¢ umiejscowienie wytazu dachowego na nizsza cz¢s$¢ potaci w celu tatwiejszego dostgpu
w segmencie D

istniejgce obejmy murtat ,,dokrgcié¢” lub wzmocni¢ w segmencie D
poprawi¢ wykonanie wymianéw pod kominy w segmencie D

wymieni¢ pokrycie dla wszystkich potaci dachowych wraz z wprowadzeniem folii wiatroszczelnej
(w segmencie D usuna¢ warstwe papy asfaltowej), w trakcie wymiany pokrycia nalezy wykona¢
nowe ofacenie z tat o przekroju: 5 x 4cm

elementy wi¢zby dachowej nie zostaty zaimpregnowane przeciwkorozyjnie lub zabezpieczenie jest
nieefektywne, zaleca si¢ wykonanie impregnacji wszystkich elementéw drewnianych srodkami
solnymi lub rozpuszczalnikowymi



— nalezy takze wymieni¢ elementy skorodowane i porazone biologicznie wskazane w Ekspertyzie
Mykologicznej

— wykona¢ nowe obrobki blacharskie koszy, okapéw oraz kominow
— wykona¢ nowe orynnowanie i rury spustowe (wg wytycznych projektu branzy architektonicznej)

—  sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich przewodow kominowych (wentylacyjnych i dymowych) takze
wykona¢ remont komindw oraz ich ocieplenie w przestrzeni strychowej oraz ponad potaciami
dachowymi

— zabetonowane podwaliny w wylewce (w segmencie B i D) nalezy odku¢ i zaizolowa¢ oraz
zaimpregnowacé

5. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w czgsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczegolnosci:

-Kontrole elementow sktadowych materialow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢é materialow przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialty musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrole wykonania cato$ci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgSci Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- wymiana elementow dachu - [mb]

- wzmocnienie elementow wigzby [ mb ]

- montaz nowych elementow wiezby [ m3]

- impregnacja drewna [ m2]

7. Odbidr robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.



Odbior robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzié
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. KRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA.

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokryciowych dachéw skosnych dwuspadowych dachéwka ceramiczng.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynnosci:

. Wykonanie podktadu pod dachowki ceramiczne

. Wykonanie wiatroizolacji

. Wykonanie pokrycia dachowka przylgowa, zaktadkowa
. Wykonanie obrobek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sa zgodne z obowiazujacymi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogélne;.

2. Materiaty

. Laty o przekroju 40x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm

. Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.

. Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

. Dachowka zaktadkowa — wzor dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajacym, kolor-

naturalna czerwien -lico gtadkie
Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejska DNI -EN-1304

. Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalno$¢ — powyzej 1200
g/m2/24h

3. Sprzgt inarzedzia
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.
4, Transport

Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania og6lne
Podktad:

. Rowno$¢ ptaszezyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit migdzy powierzchnig tat a tata
kontrolng dtugosci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

. Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

. Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajagcymi ponad
powierzchni¢ pokrycia

. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
Dachowki:

. Do robo6t pokrywcezych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogdlnych i szczegdétowych
dotyczacych podktadu.

. Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrobek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

. Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach,
w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

. Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggnigty wzdtuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w
danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢
wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catlej
dtugosci rzedu.



. Dolne brzegi pierwszego rzgdu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekane;j
systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obrobki blacharskie:

. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm, powlekanej
systemowej.

. Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie

powodowaty podciagania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegotowe

Laty

. Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach.

. Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

. Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow

rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé si¢ z wierzchem taty okapowe;j.
. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow.

. Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska srodkowa —
wzdluz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

. Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

Dachowki

. Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachowek

. Nalezy stosowac si¢ do wymagan ogdlnych

. Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm.
. Poszczegodlne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci zgodnej z typem dachowki.
. W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatrow ( zachodnia i

poludniowa) kazda dachowka powinna by¢ przywiazana drutem przechodzacym przez otwor w nosku dachowki
do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachowke nalezy
mocowac.

. Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz ~ PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

. Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrfat i tat.
. Wiatroizolacj¢ przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
. Potlaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zaktad lub klejenie

. Wiatroizolacj¢ montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystapieniem do robdt pokrycia dachowego

. Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢
potwierdzona jest przez producenta.

. Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sa z projektem i SST.
. Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych
. Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg peknigte lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie

przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materialdw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robot
oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposob ulozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomoca 3 m laty,
utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocen¢ spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

. Zgodnosci z dokumentacja projektowa

. Jako$ci zastosowanych materiatow

. Jakos$ci wygtadu powierzchni dachowki

. Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow wystajacych, kompletnosci

wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki
$niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.11 5.2
. Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnos$ci folii
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot pokryciowych jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa prac izolacyjnych jest m2
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr czgsciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje si¢ dla robot zanikowych. Odbiodr czgsciowy musi obejmowac catos$¢ prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu



Odbidr podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt pokryciowych. Podklad z tat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.15.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robot dokonuje si¢ za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odleglosci tat
przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza si¢ za pomoca
poziomicy i faty di. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
a w przypadkach watpliwych przez probg oderwania faty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzac
za pomocg przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomocg obliczenia. Doktadno$¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢
wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daly odpowiedZ pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie
lub przeroébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowaé¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robot blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z dokumentacja, w
sposob zapewniajacy szczelnosé i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki
Odbior pokrycia z dachéwki polega na:

. Sprawdzeniu prostoliniowosci rzgdow za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowa

. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow sprawdza si¢ przez ogledziny

. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapow, kalenic i1 grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.

8.2. Odbidr ostateczny — koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie ilosci, jakosSci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z kontroli
cze$ciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okre$la umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

. Dziennik budowy

. Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

. Protokoty odbioru podtozy

. Protokoty odbioru czgsciowego

. Instrukcje producentow materiatow

. Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokonac kontroli
zgodnie z pkt 6. i poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi powyze;j.



Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:
. Dokona¢ poprawek i ponownie zglosi¢ dach do odbioru

. Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia.

. Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgltosi¢ je do odbioru koncowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentow odbior nalezy dokonac¢ po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dtugosé¢ okresla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior ewentualnych
poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanym pokryciu dachowym
9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

. Rozliczenie ryczattowe- warto$¢ robdt okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajacych z projektu.

. Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

. Przygotowania stanowiska roboczego

. Wykonanie wszystkich robdt pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, o§wietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

. Warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot tacznie z kosztami zakupu i transportu.

. Warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami
. Koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny

. Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)



W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegdtowo ustalone w umowie migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304

WSZELKIE ROBOTY UJETE I NIE UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC

W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

Opracowal MAREK KRYSIAK



