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2.0. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Szkota Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39

Adres inwestyciji: ul. Centralna 39 w Krakowie

Inwestor: Miejskie Centrum Obstugé@iaty, ul. Utanéw 9 w Krakowie.



3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3.1. Modernizacja tazienek uczniéw i nauczycigtimieszczenia sekretariatu i gabinetu dyrektmipwanie biblioteki i

swietlicy, wymiare okien w Sali nr 2 oraz remont posadzki w holusegiwym w Szkole Podstawowej nr 156 w Krakowie.
3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy a@ane z tematem opracowania.
3.3. Aktualnie obowdizujgce przepisy — Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: ,, Szczegotowego zakresu i folbmkumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bwtamych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.
3.4. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i OdbiorbBt Budowlanych” — wydane przez©@dek

Wdraen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOC3p z 0.0.” — Warszawa.

. ST-B-00.00.00. - ,, Wymagania ogélne” wg®03 r. Warszawa,

. ST-12.01.01 -, Okladziny z ptyt G-K"wyd. 2003 r. Warszawa,

. ST- kod 45410000 — ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Waawa,

. ~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamych” Czs¢ B: Roboty

Wykdiczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki Malarskie Zegtrzne i Wewrtrzne” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 3872®Warszawa.
. ~Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych , & B: Roboty Wykaczeniowe,
zeszyt 5 Okladziny i wykfadziny z ptyte&ramicznych” Warszawa 2004 r.
. .Dokumentacja i Specyfikacja w zamoéwieniach pubiigeh” wyd. 1zby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stavpy: 15 grudnia 2004 r.).
4.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonani@dbioru Robét dla robét budowlanych

polegajcych na modernizacji tazienek uczniéw i nauczycipbmieszczenia sekretariatu i gabinetu dyrektoralowanie
biblioteki i swietlicy, wymiarg okien w Sali nr 2 oraz remont posadzki w holudeigwym w Szkole Podstawowej nr 156 w
Krakowie.

4.2. Zakres opracowania

«  kompleksowy remont istniggych tazienek uczniow i nauczycieli obejrey brarze budowlane, sanitarne i
elektryczne,

« remont pomieszcresekretariatu i gabinetu dyrektora z wykonaniemzhidnych instalacji sanitarnych i
elektrycznych w nowym pomieszczeniu socjalnym,

- malowanie pomieszcaeiblioteki i swietlicy

« remont posadzki w holu w e&i przed wejciem gtownym

4.3. Program funkcjonalny.

Pomieszczenia tazienek znajduja sa parterze i pirze w najstarszej ezci budynku Szkoty, natomiast pomieszczenia
biblioteki usytuowane sa na parterze najstarszejcchudynku, aswietlica w przyziemiu najnowszej i budynku.
Pomieszczenia te nie zmieniaja swojej dotychczapfumdcji. Pomieszczenia sekretariatu i gabinetettyora znajdyj sie
na kaicu korytarza pohgira w czniku miedzy najstargzczescig budynku a sal gimnastyczg. Cz$¢ korytarza zostanie
wydzielona za pomacscianek dziatowych na potrzeby wykonania nowego gesagzenia socjalnego przy sekretariacie.
Gabinet dyrektora zostanie powiekszony kosztemegtampomieszczenia socjalnego oraz zostanie wykatyynotwor
dzwiowy stuzcy jako przejcie z sekretariatu do nowego pomieszczenia sogalneHol wejsciowy jest usytuwany
bezpdrednio przy wejciu gtbwnym do budynku Szkoty i remontowanalbie posadzka w jej najbardziej zniszczonegciz

od drzwi wejcia gldwnego do schoddéw. Sala nr 2, w ktérej praeigina jest wymiana okien znajduje sie na parterze
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najstarszej azci budynku Szkoty.

4.4, Zakres rohot:

1. Roboty rozbiérkowe:

- rozbiérkascianek dziatowych,

- skucie glazury,

- skucie terakoty,

- rozbiorka wyktadziny podtogowej z ptytek PCV,

- rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej,

- demonta instalacji elektrycznej (obfe oddzielnym opracowaniem),
- demonta instalacji sanitarnych (okte oddzielnym opracowaniem),
- wywéz materiatldw z rozbiorki.

2. Roboty remontowe ogdlinobudowlane:

- wykucie otwordw drzwiowych wcianie,

- wykonanie nadprzy

- potozenie warstwy wyréwnugej na posadzce,

- monta systemowychicianek dzialowych z piyt gipsokartonowych wzmoernjich OSB ,
- monta systemowyckcianek kabin ugpowych z ptyty widrowej powlekanej obustrontiygvicami melaminowymi
- tynkowaniescian, gciezy

- gruntowanie i szpachlowaneian i sufitow,

- mont& stolarki okiennej drzwiowej,

- potazenie glazury,

- malowanigscian i sufitow,

- wykonanie posadzki z terakoty,

- wykonanie posadzki z wyktadziny PCV,

- wykonanie posadzki z ptyt granitowych.

4.6. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technéj

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadest higieniczny stosowalied w obiektach sty zdrowia,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty technezastosowanych materiatéw i wyrobow. Wymaganiadamia powinny
odpowiadé wymaganiom norm polskich lub aprobatom techniczntateriaty i aparaty elektryczne stosowane przy
wykonywaniu rob6t elektrycznych powinny spethislymagania norm polskich i posiadanak bezpieczsstwa ,B” oraz
odpowiedni certyfikat systemu jasm 1SO .

1. Farba akrylowa silnego krycia do malowastdan i sufitéw.

2 .Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do zelnéenia stolarki po wbudowaniu.

3. Tynki wewretrzne — wykona tynki cementowo — wapienne kat. ldcznie,

po uprzednim oczyszczeniu i zagniu wod, .

4. Terakota — zastosowatytki terakotowe typu gress, jednorodaiéeralne na calej

grubaici, grupa klasyfikacji skuteczgoi poslizgowej R 11 w sanitariatach, R10 w gabinecie Hioe, sekretariacie i
pomieszczeniu socjalnym, gat. |, kigsgeralnaci 1V,

5. Glazuracienna — plytki glazurowane gat.l,

6. Klej — zastosowaklej zapewniajcy trwate podczenie z podkladem i ktdry nie powinien

oddziatywa szkodliwie na podkiad

7. Masa do fugowania - zastos@waasg odporr nascieranie i nierozpuszczajn

pod wptywemsrodkdéw czyszcgcych.

8.Stolarka drzwiowa — zastosoévskrzydta drzwiowe petne o wzmocnionej konstrukcji

w komplecie z zamkiem, klamk szyldami oraz écieznice metalowe.

9. Stolarka okienna — zastosawekna z PCV wysokoudarowego, 5 komorowego wsp. Utvela catego okna, okna
R+RU, dwudzielne biate, ze szklem bezpiecznyndroda, z zamontowanymi nawietrzakami, z zastosowampiedziatlow
jak w oknach ja wymienionych.

10. Scianki systemowe kabin ugiowych — zastosowégptyte wiorows wielowarstwowy gr. 28mm, powlekanobustronnie
zywicami melaminowymi

5.0.  ROBOTY BUDOWLANE
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1. WSEP




5.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotemniniejszej szczegétowe]j specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce

wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.
5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest storavieko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

5.1.1.3. Zakres robét alych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce

na celu wykonanie rozhiérek wygptijagcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchogiz
« Rozbiérki budowlane - doktadne czyrigookreslono ponkej

5.1.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
5.1.1.5. Ogdélne wymagania dotgce robo6t

Wykonawcajest odpowiedzialny za jakéich wykonywania oraz za ich zgodio
z dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
-~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ustisiawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz2@&4inr 80/03 poz. 718) zapewrobiektowi
budowlanemu, w ktérymjwykonano, maliwo$¢ spetnieniavymagai podstawowych
dot. w szczegolnii:
a) bezpieczastwa konstrukcji,
b) bezpieczastwa paarowego,
c) bezpieczastwa uytkowego,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyadaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatlasem i drganiami,
Podczas realizacji rob6t rozbiérkowych wykonawed#ie przestrzedgaprzepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny
pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkaabeizpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.
5.1.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymaganialogd
5.1.3. SPRET | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee sprztu i transportu giytego podczas prac budowlanych na budowie podar®rvB-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” \Wykwca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiu
(transportu), ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych rob6t. Spef( transport) aywany do robét powinien Iy
zgodny z ofef Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jak&i lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnydigoén na osie i innych parametréw technicznych. Przeng
tadunek zabezpiecgzyrzed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bdzie usuwd na biezgco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.1.4. WYKONANIE ROBOT

5.1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robo6t budowlanych - rozbiérkowych ngte
« Teren oddzieti i oznakowa zgodnie z wymogami BHP.
« W przypadku konieczrigi naleeny wykon& odckcia lub demonta istniegcego wyposzenia i instalacji
zasilapcych, instalacji elektrycznych, instalacji teletamznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.
5.1.4.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadZzi zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (r Dz. U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, a taé& w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotye realizacji robét wykonywane przez Wykonawaie péniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod gilog wstrzymania rob6t. ,Wymagania ogoine” podano w SIB00.00. (kod 45000000-01).
Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w etie budynku istniejcego naley prowadzé  w sposéb zapewnigly
jego bezpieczneaytkowanie oraz vécistej wspotpracy z nadzorem w sposob ¢aghcy:

Projektowane prace rozbidrkowe

- rozbidrka istnigjcychscianek dziatowych : murowanych,

- rozbiérka z demont&m istniegcych drzwi z gcieznicami ,

- rozbidrle starych podidg, oktadzistian i podiég ,ewentualne skucie tynkow

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST

nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaiczenia wszystkich robét.Biine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora
nadzoru na gmie.
Zasady okréania ilosci robét podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgigh
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.1.4.3. KONTROLA JAKGCI | ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wyaraa
ogolne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaiateriatow i robét ponosi Wykonawca . Inspektor
nadzoru mee dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
a) posiadaj certyfikaty na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé
z kryteriami technicznymi okilenymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wk&ciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodrieozporadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajeklaraci zgodndci z :
- Polsky Normg lub



- Aprobat, techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidtadskiej Normy.
b). znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozpedzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

Odbior robat rozbiérkowych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczejgonania rozbidrek (ubior ochronny, ngdzia, sprzt, znajomdé
technologii rozbiérki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materiatdw pochgozch z rozbidrki wg. rodzajow materiatdw i grupsaz okrélenie ich
ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycemateriatbw pochodgych z rozbidrki .

4. sprawdzenie rozliczenia materialdéw pochgglizh z rozbiérki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaiasadom odbioru robét zanikeych.

Odbiér robot zanikaj acych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych robét oraz ifgi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. @&@D0000-01) ,Wymagania ogoine”

5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1.5.1. Ustalenia ogdine

Ptatna¢ dokonana &dzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgedniac wszystkie czynnéii, wymagania i badania skltadeg sé na
jej wykonanie, okrédone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké.

W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianpdiistaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawe za jednosti obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu prezt4 przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.

Ceny jednostkowe robdtta obejmowa:

. Robocizr bezpdredng lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

. Wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
. Koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obawiljgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowaniedh przyjete w-g ustalé zawartych w umowie

5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow(@®e U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  p@5s2i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0z.1085, Rrft®z.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1488154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Np88. 718).
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, momta rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieyeg dane dotycre bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr
108 poz. 953), oraz zmiany Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiciz (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 zpfejszymi zmianami ).
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budewch (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



5.2. SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K., instalacje na scienne z GK
5.2.1. WSTEP
5.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania wykonania

i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych pgian dziatlowych z ptytquchych tynkéw gipsowych zwanych GK
5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t
5.2.1.3. Zakres robét afiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiaj gce i majce

na celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitéw eldadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w systemiekiek zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zagtujacej tynki na sufitach wykonywanych z materiatowdiyayjnych ponadto obudaw
stupow, belek, podggow przewoddw instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Wykonanie nastepujacych scianek dziatowych:
RIGIPS — konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili Coptytowanie g-k 2x12,5mm+0OSB 2x18mm
RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, optytowiar2x12,5mm

Oktadziny iscianki obgte niniejsa specyfikacj, ksztattuj forme architektonicza danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane § recznie z ptyt gipsowo-wtéknowych odpowiadeych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
5.2.1.1.4. Okréenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z ustayvPrawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

«  roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z piyt gipsowo-wtéknowealezy rozumie wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo -kartogiolw i sufitbw zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

«  Wykonawca - osoba lub organizacja wykogaa w/w roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewnigy jakas¢, definiujacy , jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontrgki
poszczegodlne operacje robocze — procedurgerhgt zasjpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

«  Ustalenia projektowe— ustalenia podane w dokumentacji technicznej eejgce dane opisage przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonania okfadzinscianek .

5.2.1.1.5. Ogélne wymagania dotgce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonovyealery przestrzegazasad podanych w normie PN-72/B-10122
»,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badarzy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wgamé dotycace wykonania i odbioru robét podane w ST
B- 00.00.00. ,Wymagania ogdélne”

5.2.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne”

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek

ztoza.



Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujezivwos¢ zastosowania emych rodzajow materiatdw do wykonania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadbrspektora  nadzoru o zamiarze zastosowania kordge
rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenoy¢ pé&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

»  Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aproba# Techniczg lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpiecrstwa.

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdairse termin przydatnéci do stosowania.
Piyty gipsowepowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w normie
5.2.3. SPRET | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee sprztu i transportu gytego podczas prac budowlanych na budowie podar®TvB-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne"Wykonawca pgiowgzany do uywania jedynie takiego spgt (transportu),
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych rob6t.Speg( transport) aywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakw lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymrez inspektora nadzoru.

Wykonawca przygpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykéasi mazliwoscia

korzystania z elektronagdzi i drobnego sprzu budowlanego.

Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo taulpodktadach dystansowych. Pierwsza piyta od

dotu spetnia ral opakowania stosu. Key ze stosow jest sgiy tasmg stalovg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkiadek.

Pakiety naley sktadow& w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptagiodkladzie.
Wysokas¢ sktadowania — do gtiu pakietéw o jednakowej diugai, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestaw6w samochodowyttmyych plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywaic w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widt@axegdwigu co najmniej
2000 kg lubzurawia wyposzonego w zawiesia z widtami. Przy ruchu na drogadghlipznych pojazdy ddg spetnig
wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych obgizen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.Wykonawgizie usuwa na bieaco na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoywegepojazdami na drogach publicznych oraz dojelzdi terenu
budowy.

5.2.4. WYKONANIE ROBOT

5.2.4.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B@0M (kod 45000000-01)

~Wymagania ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgtdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rodméiz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu  wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanycha pémie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu



i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione  przez Wykarama wiasny

koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoldt kkdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjrojektowej i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dogee realizacji robé6t ¢da wykonywane przez Wykonawc nie p&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot pondsikonawca.

5.2.4.2. Zakres wykonania robat:

«  Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

« Sciany dziatowe .
5.2.5. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania ogélne” .
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéaiu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamgbbt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmtieem.Wyniki obmiaru bda wpisane do kgizki obmiaréw, w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych gznikow.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdpidziej w SST

nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg. ustate
Inspektora nadzoru nadpiie. Zasady okigania ilasci robét podanesgsw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiglzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadanie cementu, wapna, wody,

oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczbngo wykonania robo6t i przedstaiwivyniki

tych bada inspektorowi nadzoru do akceptacji.¢Sotliwos¢ oraz zakres badaaprawy

wytwarzanej na placu budowy, a w szczegétngej marki i konsystencji, powinna wynika

z normyPN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B)6250.

Przy montau ptyt nalery przestrzegazasad podanych w normie

PN-72/B-10122,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badaai przy odbiorze’.

Zakres badaptyt powinien by zgodny z norr PN-B-79405"Wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowhpzku Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariezomspektora nadzoru programu
zapewnienia jak&i(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos@komania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendac$ST.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
. Odbiorowi czsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanatunastépujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,
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e Dziennik budowy,

e ZaSwiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

» Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot kancych,

»  Protokoty odbiorow materiatéw i wyrobdw,

*  Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Odbidr robot zanikaj acych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ifai tych robdt, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ioi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robot dokonujesila zakresu okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb
ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspekéaizoru.
Odbiér ostateczny (kaicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoksdt w odniesieniu do zakresu §itd)
oraz jakdci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowdo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyzoaaprzez Zamawiggego w obecniei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie przedionych dokumentoéw, wynikow batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robét z dokumentagprojektowy i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét gzeinych z usugciem wad
ktore ujawng sic w okresie gwarancyjnym eékojmi.
5.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI
5.3.7.1. Ogdlne ustalenia dotyeee podstawy ptatrigi podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania

ogolne”

Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnigi jest zgodna z warunkami zawartymi w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sklageg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe roboeta obejmowa:

+ robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

« wartos¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
e koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT

5.3.7.2. Podstaywozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapiséw zawartych paydzy

Wykonawea a Zamawiggcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana ilmd@ailos¢ powierzchni suchego tynku

wg. ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

. dla wszystkich technologii ( czynngci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbidekrusztowa, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innychhargch elementéw.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek mateviat

« dla wykonania oktadzin z ptyt :

a)na scianach murowanych:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpaweblgo,
- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw gipsowo-kartonotvyto podiada,

b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowegeztu za pomagcwkretow wraz
Z przyetiem i dopasowaniem,

«  dla wszystkich technologii (czynnéci wykonczeniowe):

- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowegag@wnania powierzchni
okfadzin,

- szpachlowania pgizen i stykdw plyt zescianami i stropami,

- zabezpieczanie spoirsiiay papierovy,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykezeniowe

- spoinowanie akrylowe gtzy ptyt
5.3.8. PRZEPISY ZWAZANE
Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.idégania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kaaagch.
PN-93/B-02862 Odporié ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych.
Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 908304) Normy dot. Systemow zapewnienia
Jakad i zaradzania systemami zapewnienia j&io

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE
6.1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWN ETRZNE SCIAN
6.1.1. WSTEP
6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbiortynkow
wewnetrznych i okladzin.
6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 6.1.1.1.
6.1.1.3. Zakres robét adiych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie tynkéw

wewretrznych i zewstrznych obiektu wg. poaszego
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«  Tynki wewretrzne cementowo-wapienne
«  Tynki wewretrzne - gipsowe

. Oktadzinyscienne z ptytek glazurowanych i innych

6.1.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi normami.

6.1.1.5. Ogdélne wymagania dotgyce robo6t

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké ich wykonywania oraz za ich zgodidoz dokumentag@j projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- talsa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( DAL.
106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapévatiiektowi budowlanemu, w ktérym jwykonano, maliwos¢ spetnienia
wymaga podstawowych dot. w szczegdhoa
« bezpieczéstwa konstrukcji,
+ bezpieczéstwa paarowego,
« bezpieczéstwa uytkowego,
« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahoochronyrodowiska,
« ochrony przed hatasem i drganiami, ogzitwsci energii i odpowiedniej
« izolacyjnaci cieplnej przegrody
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne”, SST kod 45411000 ,Wykonyveatynkéw zwyktych wewetrznych i zewmtrznych” oraz ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i techniki wykonania powinny odpowigda
normie :
«  PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykM/ymagania i badania przy odbiorze,
«  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
« Podtaza w zalenosci od ich rodzajéw powinny liyprzygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostgrjesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykarave wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéwobét lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji  projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyez realizacji robét g wykonywane przez Wykonawc nie pé&niej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod gbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia rob6t ponosi Wykonawca.

6.1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymaganialogd
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotyege, zamawiania lub wydobywania
materiatléw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
inspektora nadzoru.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&xzezegodtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aproba# Techniczg lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpiecrstwa.

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdaiase termin przydatnéci do stosowania.
Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6injej marki i konsystenciji,
powinna wynika z normyPN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PNB-06250.
_Woda-do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianidqradstosowé mozna wod, odpowiadajca wymaganiom
normyPN-B-32250 Woda do celéw budowlanych. Bez badaboratoryjnych mgna stosowéwodocigowa wode pitna.
_Piasek - powinien spetrdiavymagania normy?N-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Stosowany do zaczynu piasek powinie dyobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o preicie 0,5 mm
6.1.3. SPRET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee spretu i transportu giytego podczas prac budowlanych na budowie podar®mB-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” .Wykonawca pbowizany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu),
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych rob6tSprzet( transport) uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jgkolub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyzez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazésgaispetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obyzien na osie i innych parametréw technicznych. Przeny tadunek zabezpieazyprzed spadaniem
i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwd na biezgco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
6.1.4. WYKONANIE ROBOT
6.1.4.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-000Ekdd 45000000-01)

~“Wymagania og6lne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedtatgodnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji tob6
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu  wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanycha pimie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostanesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykarave wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwrobdt kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru doty@z realizacji rob6t érg wykonywane przez Wykonawc nie p&niej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod ¢gbg wstrzymania robot.
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Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot pondsikonawca.

6.1.4.2 Warunki wykonania robét tynkowych i oktadzin

e w pomieszczeniachzytkowych uzupetri tynki na istniegcychscianach, na nowych przegrodach wykébanki
gipsowe; na starych tynkach wykd@ngipsowanigcian z przecieraniem.

* wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji greawyjnej obudowé ptytami GKF 2x 1,25 cm na stela
stalowym z izolagj z wetny mineralnej ngkkiej —

« W pom. Sanitarnych oraz miejscach wskazanyclom.[Socjalnym wykonaoktadzire z ptytek ceramicznych
glazurowanych do petnej wysada 2,0 m lub do wskazanej wysalad z ptytek o wymiarach okoto 30 x 60 cm ,
fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykty.

« Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢byakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurananzebicia i bruzdy, osadzongi@znice drzwiowe ,

« Zaleca s} przysgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskuirczéw muréw

«  Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie 18zej ng + 5 °C pod warunkiemze w chgu doby nie nasgpi
spadek poriej 0°C.

« W nizszych temperaturach rmma wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichodkow
zabezpieczafych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania rob6t budano - montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

. Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podio
Podiaga tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W scianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-
10 mm. Bezpérednio przed tynkowaniem podi®  naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustymizna usug¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta

lub przez wypalanie lampenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

6.1.4.3.Wykonywanie tynkow zwykiych

. Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3RN-EN 1289:2002

. Sposob wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne
z danymi okidonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

. Grubai¢ tynkéw zwyktych w zalénaosci od ich kategorii oraz rodzaju podilub podktadu powinny léyzgodny z
normg PN-70/B-10100.

«  Tynki zwykle kat. Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w spos6b standardowy.

»  Tynki zwykile kat. IV zalicza gsido odmian doborowych.

*  Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinriarbgcno dociskana do warstw narzutu.

« Do wykonywania tynkéw naly stosowd zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienaranych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, ranaych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewmznych — w proporcji 1:1:2.

«  Sufity masywne pomieszciz€za wyptkiem pomieszcziez sufitami podwieszonymi)
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— tynk gipsowy 0,5 cm.
- Sciany murowane (za wytkiem czsci przewidzianych do pol@nia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
- Nascianach z ptyt gipsowo-kartonowych wyk@nszpachlowanie gipsowe spoin pedgy ptytami.
« Na naranikach wypuktychécian stosowéametalowe listwy wzmacniage.
Ze wzgkdu na miejsce stosowania, rodzaj podi@ rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkéw wewretrznych powinny odpowiadat normie :
* PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykM/ymagania i badania
przy odbiorze ora2?N-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowz$¢ 1: Definicje i wymagania
*  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych naltg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
» Podiaza w zaleénosci od ich rodzajow powinny liyprzygotowane zgodnie

Zz wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Detijei, klasyfikacje, wigciwosci i znakowanie.
» PN-EN87:1994  Plytki i ptyty ceramiczégenne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
vitziwosci i oznakowanie.
. PN-EN 159:1996  Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci wodnej
E>10%. Grupal.
6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” .
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudnkntacj projektovg i SST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powidiéoiu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangblt i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw, w formie wylicz#, szkicéw i ewentualnych dodatkowych ganikéw.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST

nie zwalnia Wykonawcy od obogzku ukaczenia wszystkich robaét.

Btedne dane zostarpoprawione wg. ustabeinspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilosci robét podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNieh oraz KNNR —ach.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohbgiiglzaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasadyiontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne’
Badanigtynkéw zwyklych powinny by przeprowadzone w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny utdiwi ¢ ocerr wszystkich wymagaa w szczegolniei:
e Zgodnd¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokum. powykonawczej.

» Jakad¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
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» Prawidtowa¢ przygotowania podia,
*  Przyczepné& tynkéw do podiaa,
e Grubas¢ tynku,
e Woyglad powierzchni tynku,
*  Prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
*  Wykonczenia tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgbdu na miejsce stosowania, rodzaj padtorodzaj zaprawy liczb warstw i techniki wykonania powinny
odpowiadé normie :
«  PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwgkMWymagania i badania
przy odbiorze,
«  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalg przestrzegazasad podanych
w normie PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
+ Podl@a w zaleénosci od ich rodzajow powinny léyprzygotowane zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw ighny
materialtdw przeznaczonych do wykonania rob6t egstané wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczexoiej marki i konsystencji,
powinna wynik& z normyPN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykie”.
Do obowhpzku Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariezomspektora nadzoru programu
zapewnienia jaki(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§komania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robot zgodnie z dokumerddcpST.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
. Odbiorowi czsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstaw do odbioru w/w rob6t powinny stanoiumasg¢pujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna i SST,
» Dziennik budowy,
» Zaswiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugow
»  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot kancych,
»  Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobgqw
*  Wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
Odbiér robét zanikaj acychi ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iavykonywanych robét oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegstla zakresu okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodé
ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspekéaizoru.
Odbiér ostateczny (kaicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoksdt w odniesieniu do zakresu §itd)

oraz jakdci.
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Catkowite zakéczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyzoaazrzez Zamawiggego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdéw bafia
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t gzeinych z usugciem wad, ktére ujawnisie w okresie
gwarancyjnym i ¢kojmi.

6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra joinge:

» Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Przygotowanie zaprawy,

» Dostarczenie materiatow i spta,

» Obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

» Ustawienie i rozebranie rusztoivprzengnych umdaliwiajacych wykonanie robot
na wys. do 4 m,

*  Przygotowanie podia,

* Umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

+ Siatkowanie bruzd,

» Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementéw

*  Wykonanie tynkow,

* Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

» Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk obmiarows ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlbie uwzgbdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skfadeg s¢ na
jej wykonanie, okrédone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&j.

Ceny jednostkowe rob6ttda obejmowa:

+ robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
« wartas¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

e koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1.8.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania d¢igleznych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynkigppve. Czs¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wggania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dahétv i zapraw.
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PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski dpraa budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 908304) Normy dotycge systemow zapewnienia jdko

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowch Czs¢ B- Roboty wykdiczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2008

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWN ETRZNE

6.2.1. WSEP

6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotyae wykonania

i odbioru rob6t malarskich.
6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t
6.2.1.3. Zakres robét afiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majce

na celu wykonanie robét malarskich obiektu wg. psnégo.
«  Malowanie tynkéw wewetrznych
« Malowanie stalowych rur

6.2.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SS3)zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami

6.2.1.5. Ogdélne wymagania dotyce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000,04)magania ogolne” , oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanyc887/2003. ,Powtoki malarskie zewtnzne i wewrtrzne” zeszyt nr 4.
6.2.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne”.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujeAiveo$¢ zastosowania efych rodzajéw

materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementdlwot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o iaera
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotyace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania prze
Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Spiéegach Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
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e Certyfikat lub Deklaracje Zgodsoi z Aprobag Techniczg lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczstwa.

e Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdawgk termin przydatngci do stosowania.
6.2.3. SPRET | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee sprztu i transportu giytego podczas prac budowlanych na budowie podar®rvB-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét.
Sprzt( transport) uywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazégisispetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obyzien na osie i innych parametréw technicznych. Przeny tadunek zabezpieazyprzed spadaniem
i przesuwaniem.Wykonawcadzie usuwé na bieggco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.Robotyzneowykonywa przy
uzyciu pedzli. Transport farb winien odbywsasic zgodnie Z°N-O-79601-2:1996pakowane w ¢bny lekkie lub wiaderka
stazkowe wg.PN-EN-ISO 90-2-2002 przechowywane w temp. Min. +5°C, i nafdransportowé zgodnie Z2°N-85/0-
79252i przepisami obovizujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
6.2.4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-Q0@Qkod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” , orazZWarunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanycks¢ B, zeszyt 4,Powltoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak&  zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektowy, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji raiéiz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obslug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanycia psmie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostgnesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawecwiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@ét lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjojektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotye realizacji rob6t ¢da wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod giog wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t pondsikonawca.
Sciany i sufity pomieszczeuzytkowych malowa dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymaloivavewrgtrznych farl:
EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA ZMYWANIE - kolor do ustalenia zytkownikiem.
6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” .
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaiczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostgrpoprawione wg. ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okrélania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNigh oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiglzraakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podan®&W B-00.00.00. (kod 45000000-01),Wymagania ogolr@az ,Warunki
techniczne wykonywania i odbioru robét budowlarycin 387/2003, zeszyt nr 4 — ,Powloki malarskie retkzne i
wewrgtrzne”

Kontrola jako $ci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz wymaganiami.

Ocere prawidtowdci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowadi na podstawie

Ogledzin, wynikow odbioréw midzyoperacyjnych i ggciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanoiwasepujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna i SST,

» Dziennik budowy,

e ZaSwiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
»  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot kancych,

»  Protokoty odbiorow materiatéw i wyrobdw,

*  Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
. Odbiorowi czsciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikaj acychi ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iavykonywanych robét oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegstla zakresu okétonego w dokumentach umownych wg. zasad jak prbyovde
ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (kaicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoksdt w odniesieniu do zakresu §itd)
oraz jakdci.
Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robaét dokonuje komisja wyzoaaprzez Zamawiggego w obecniei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie przedionych dokumentoéw, wynikow batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentagprojektovg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t geinych z usugciem wad,
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ktére ujawni sie w okresie gwarancyjnym ekojmi.

6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnigi jest zgodna z warunkami zawartymi w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgédniac

wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe rob6tta obejmowa:

+ robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
« wartas¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

e koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. OXemia przyczepnixi powtok do podtaa

oraz ymzepndci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejmpwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolirgeowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodoroZairalne stosowane wewinz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkigow

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne ddomania elewacji budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne dtomania witrz budynkéw,

Instrukcje producentéw oraz ,Warunki technicznekaryywania robo6t budowlanych”.( 2003 r.)
6.3. POSADZKI

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioryposadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizaciji
robot
6.3.1.3. Zakres robét afiych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.

«  Warstwy wyrownawcze pod posadzki,

« Posadzki z plytek gresowych , wyktadziny PCV
6.3.1.4. Okréenia podstawowe

Okréilenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami.
6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotgce robot

Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké ich wykonywania oraz za ich zgodido
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z dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkoweiowinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,talsa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. T@Bpoz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewobiektowi budowlanemu, w
ktérym ja wykonano, maliwo$¢ spetnienia wymagapodstawowych dot. w szczegohoo
«  bezpieczéstwa konstrukcji,
+ bezpieczéstwa paarowego,
«  bezpieczéstwa wytkowego,
« odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyehoochronyrodowiska,
« ochrony przed hatasem i drganiami, ogzitwsci energii i odpowiedniej
izolacyjnéci cieplnej przegrody
6.3.2. MATERIAL
Ogblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne”.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jaka@ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zloza.
»  Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgod®oi z Aprobag Techniczg lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczstwa.
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru
norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdagk termin przydatngci do stosowania.

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidujeAiveo$¢ zastosowania eych rodzajéw materialdw do wykonania
poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca  Wybramgaakceptowany rodzaj materialu nie zaoby pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.3.3. SPRET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee spretu i transportu giytego podczas prac budowlanych na budowie podar®mwB-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Sprzt( transport) aywany do robét powinien léyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgtdem

typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédgidspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych olazien na osie i innych parametréw technicznych. Przeng tadunek zabezpieazprzed spadaniem

i przesuwaniem.Wykonawcadzie usuwé na bieaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B@OM (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedtalgodnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatéw i
wykonywanych rob6ét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji tob6

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu  wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pémie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostagnesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykamava wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéwrobét kzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntaciji projektowej i w SST, a ta&kw normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dogee realizacji robé6t ¢dag wykonywane przez Wykonawc nie p&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod ¢bg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wgtnania robot ponosi

Wykonawca.

6.3.4.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejacych posadzkach :
Samopoziomupcy podkiad podtogowy (od 5 mm do 30 mm)
Warstwa wyrownawcza, wykonana z pasy z oczyszczeniem /po wykonaniu/

i zagruntowaniem podta srodkiem gruntujcym

6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe

- Podtaze, na ktorym wykonuije sipodktad z warstwy wyrdéwnawczej powinnodbyolne od kurzu i zanieczyszaze
« Podkfad powinien byyoddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym.
+ W podktadzie powinny byywykonane szczeliny dylatacyjne.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu
co najmniej 3 dni nie powinna byizsza nk 5°C.
«  Podkiad powinien miepowierzchng rowrg, stanowaca ptaszczyza lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeirdaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitéw wiekszych nk 1 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyznyzipmej lub pochytej) nie powinny przekraézamm/m mm na
catej diuggci lub szerokéci pomieszczenia.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

Posadzki z ptytek gresowych i wyktadziny PCV
* potozenie podiogowych piytek gresowych, drewnopodobnyatfiepolerowanych o IV klasiécieralngci ,wg
DIN 51 130 z grupy R10 A€ paslizgu: 10+19°;fuga szerkai 2mm
«potozenie podiogowych ptytek gresowych, niepolerowangchy klasie scieralngci ,wg DIN 51 130 z grupy
R11 ,Kat paslizgu: 10+19°;fuga szerkai 2mm.
epotozenie wykladziny PCV, rulonowe, z warstwizolacyjrs, heterogeniczna,winylowa,wielowarstwowa z
przezroczyst warstwy wytkows. Zabezpieczona poliuretanem PUR.Dopuszczona dosowsmia w
pomieszczeniach w ktérych stale przebylapzie,w obiektach iyteczndci publicznej o bardzo dym natzeniu
ruchu, nie powodara pozostawiania czarnystadow zarysowf od obuwia i zabezpiec#eurzadzen szkolnych.
Przeznaczona do stosowania Zak w obiektach przemystu lekkiego o zgm natzeniu ruchu.
CHARAKTERYSTYKA WYKLADZINY; - grubo$¢ calkowita 2,0mm, - grukdo warstwy uytkowej 0,8mm, -
zabezpieczona powierzchni PUR, - reakcja nafolgigsa B s1, - antygbzgowos¢ R10, - forma dostawy; rolki 20

mb, szer. 200 cm, - higiena : nie przyczysgiaj st do rozwoju bakterii.
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6.3.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
ogolne”.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdpidziej w SST

nie zwalnia Wykonawcy od obogzku ukaczenia wszystkich robaét.

Btedne dane zostarpoprawione wg. ustalelnspektora nadzoru naspiie.Zasady okrgania ilasci robot podaneasw
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRhacaz KNNR —ach.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiglzraakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.6. KONTROLA JAKGCI | ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 43000-01)
~Wymagania ogélne” .

Kontrola jako $ci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigoani wpkt.
6.3.4.

Wymagana jakos¢ materialdw powinna by potwierdzona przez producenta przeitwiadczenie o jakéi lub znakiem

kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadngym dokumentem

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznynNie nalezy stosowa rowniez materiatow przeterminowanych(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkdw ogéinych wykonania robot gbigch, wilgotngciowych).

Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Ocere prawidtowaci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowadi na podstawie Ogtizin, wynikow
odbiorow mgdzyoperacyjnych i egciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych nigtes

przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych bada inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczexgoigej marki i konsystencji,
powinna wynika z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykleétony zwykie PN-B-06250, PN-B-06714,26 —
zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych w kruszywach, Powierzchnia betonuipoaspetnia warunki wg. PN-B-10260.
oraz naley pamgta¢ o pielegnaciji betonu wody w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4

Do obowhzku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariezpmspektora nadzoru programu
zapewnienia jaki(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§komania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robot zgodnie z dokumerddcpST.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST , roboty podlegajastpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
. Odbiorowi czsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegap odbiorowi wg. zasad podanych potiiej.

1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci

technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestaytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powinien

by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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2. Nie dopuszczagstosowania do robét materiatow, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny &kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. 0Odbiér powinien obejmowagé:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowiai uksztattowania powierzchni posadzki; badaniestyalwykona przez ocea
wzrokowy,

- sprawdzenie gruldci posadzki z jastrycha nale przeprowadd na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiovéai wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badani  prosto liniowsti
nalezy wykona za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchyle  z doktadng&ia 1 mm, a szerokwi spoin —
za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovéai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley
wykona przez ocegiwzrokowg

Odbiér robét zanikaj acychi ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iavykonywanych robét oraz ioi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujegstla zakresu okétonego w dokumentach umownych wg. zasad jak prbyovde
ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (kaicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoksdt w odniesieniu do zakresu §itd)
oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robaét dokonuje komisja wyzoaaprzez Zamawiggego w obecniei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t geinych z usugciem wad,

ktére ujawni sie w okresie gwarancyjnym ekojmi.

6.3.7. PODSTAWA P+ ATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest zgodna z warunkami zawartymi w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlbie uwzgbdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skfadeg s¢ na
jej wykonanie, okrédone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekaj.

Ceny jednostkowe robétta obejmowa:

+ robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

« wartas¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

e koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
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6.3.8. PRZEPISY ZWAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Speasjfh pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementow

powszechneggtlu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywkalise. Podzial, nazwy i okflenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnizy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkow{tenakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badepizy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapragmpentowej. Wymagania i badania techniczne przyaydbi

6.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

6.4.1. WSEP

6.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru rob&tolarki
okiennej drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicerrealizacii
robot
6.4.1.3. Zakres robét afiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie morita

stolarki okiennej i drzwiowej
W sktad tych robét wchodzi:

« drzwi wewretrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

6.4.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
6.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyce robat

Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké ich wykonywania oraz za ich zgodido
z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca ponosi odpowiedzigtrwa spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatléw z jakiegokolwiek zi@.

e Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgod®oi z Aprobag Techniczg lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczstwa.

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzogn do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdagk termin przydatngci do stosowania.
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujeivsos¢ zastosowania ehych rodzajow materiatdw do wykonania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadaspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kamdgetrodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne liiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania prirespektora
nadzoru.Pozostate materiaty budowlane powinny sgetmymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Spiéegfach Technicznych (SST).

6.4.3. SPRET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee sprztu i transportu giytego podczas prac budowlanych na budowie podar®TvB-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych rob6t. Spei( transport) uywany do robét powinien liyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazésidispetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obyzien na osie i innych parametréw technicznych. Przeng tadunek zabezpieazprzed spadaniem

i przesuwaniem. Wykonawcadzie usuwa na bigaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST B@OM (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.Wykena jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umovaz za jaké& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodn& z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolodaz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu  wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanycha pimie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lellu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostgnjesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykawama wiasny koszt.  Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdebét kedy oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W'S& take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadz
dotyczce realizacji robét ¢t wykonywane przez Wykonawc nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot.  Skutki finansowe z tytutu vegtnania robot ponosi Wykonawca.

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania ogélne” .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdinidziej w SST

nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostarpoprawione wg. ustateinspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifgbzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 48000-01)

~Wymagania ogodlne” . Zasady kontroli jadod powinny by zgodne z wymogami  PN-88/B-10085 dla stolarkeoke;j i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
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Kontrola jako §ci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
Ocere prawidtowdci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowadzi na podstawie ogtizin, wynikow
odbioréw medzyoperacyjnych i egciowych oraz zapisdéw w dzienniku budowy.

Ocena jakéci powinna obejmow&a

. Sprawdzenie zgoddoi wymiaréw
. Sprawdzenie zgodidoi elementdéw odtwarzanych oraz

z elementow dostarczonych do odwzorowania,

. Sprawdzenie jakiei materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

. Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétow konstrukcji,

. Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&uw oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Do obowazku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzdezpinspektora nadzoru programu
zapewnienia jakii(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§komania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robot zgodnie z dokumerddcpST.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
. Odbiorowi czsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanoiwasepujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna i SST,

» Dziennik budowy,

e ZaSwiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

»  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot kancych,

»  Protokoty odbiorow materiatéw i wyrobdw,

*  Wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
Odbiér robot zanikaj acych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych robét oraz ifgi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robot dokonujeesila zakresu ok&onego w dokumentach umownych wg. zasad jak prbjovde
ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (kaicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoit w odniesieniu do zakresu i)
oraz jakdci.
Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyzoraazrzez Zamawiggego w obecnii Inspektora nadzoru i

Wykonawcy.
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Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentagprojektovg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t gz@inych z usugciem wad, ktére ujawaisie w okresie
gwarancyjnym i ¢kojmi.
6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatrigi jest zgodna z warunkami zawartymi w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg sé na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowici

» Dostarczenie gotowej stolarki,

e Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeinéeniem i ewentualnym

obiciem listwami,
» Dopasowanie i wyregulowanie,
» Ewentualn napravwg powstatych uszkodse

Ceny jednostkowe robétta obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
« wartas¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
*  koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT
6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5- nawiewniki szazelie

PN-B-10085:2001 Stotadkienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Robstklarskie. Warunki i badania techniczne przyiodte.

PN-75/B-94000 Olaibudowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kitdowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farbsjree do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogolnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emaliejnozywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogéinego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPRZDOO.



