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1. Opis techniczny do projektu budowlanego.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

a) Dane ogéine
* Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
* Adres: ul. Mackiewicza 15 w Krakowie
* Inwestor: Gmina Miejska Krakow — Miejskie Centrum obstugi Oswiaty w
Krakowie, ul. Utanéw 9.

b) Cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont i modernizacja pomieszczen higieniczno

— sanitarnych w zespole szkot nr 5 przy ul. Mackiewicza 15 w Krakowie.

W zwigzku z postepujgcymi zniszczeniami oraz pogorszajgcym sie stanem
technicznym sanitariatow wskazane jest podjecie prac remontowych
polegajacych na:

- wyburzenia $cianek murowanych kabin i zastgpienie ich kabinami
wysokosci 2 m, z ptyt systemowych, z przeswitem dotem Scianek i drzwi
LPW 25 mm z ptyt wiérowych .

-skucie istniejgcych oktadzin sciennych i podtogowych i wykonanie nowych
posadzki z ptytek antyposlizgowych R10 w kolorze szarym, wraz z
wykonaniem izolacji podptytkowej w formie powtok uszczelniajgcych.

- usuniecie istniejgcej wylewki i wykonanie nowej wraz z izolacjg
podposadzkowsq.

- malowanie sufitow i Scian powyzej 2 m wysokosci farba akrylowg kolorze
biatym

- usuniecie futryn miedzy pomieszczeniami umywalek i wc, i obrobienie
otworu w Scianie.

- wymiane kratek wentylacyjnych.

- usuniecie istniejgcych elementow biatego montazu: umywalek, pisuarow,
misek ustepowych i baterii

- obudowe zestawow podtynkowych ptytami GK wodoodpornych na catej
wysokosci Sciany.

- montaz misek ustepowych wiszgcych i ptytek przyciskowych, montaz
umywalek z otworami i baterii stojgcych , montaz pisuarow i ptytek
przyciskowych.

- montaz luster nad kazdg umywalka , pojemnikéw na mydto w ptynie,
pojemnikéw na reczniki papierowe , uchwytéw na papier toaletowy
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- demontaz boileréow

- montazu zestawow podtynkowych
- obudowie zestawéw podtynkowych z ptyt GK wodoodpornych

-usunieciu i wstawieniu nowej drabinki wytazowej
- wstawieniu nowych drzwi D1 oraz zamontowanie samozamykaczy z
funkcjg spowalniacza

* Projekt przygotowano na zlecenie inwestora - Gmina Miejska Krakow -
Miejskie Centrum obstugi Oswiaty w Krakowie, ul. Utanéw 9.

* Inwentaryzacja z lutego 2020

* Wizja lokalna z lutego 2020

* Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

c) Stan istniejacy sanitariatow

1.2.
1.3.

Sciany no$ne zewnetrzne murowane, sciany wewnetrzne konstrukcyjne
murowane , sciany dziatowe murowane i czesciowo GK. Klatki schodowe
znajdujg sie w centralnej czesci budynku i komunikuje ze sobg poszczegdlne
kondygnacje budynku od piwnicy po 2 pietro.

Stan techniczny budynku istniejgcego nie budzi zastrzezen z punktu
widzenia bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania,
wymaga jedynie przeprowadzenia prac remontowych.

Stan sanitariatow mozna okresli¢ jako sredni/zadowalajgcy.

Wejscie gtbwne do budynku znajduje sie na elewac;ji frontowe;j.

Na kondygnacjach parter Ip, llp znajdujg sie zespoty sanitariatéw dla
dziewczat i chtopcow. Do kazdego sanitariatu dla chtopcow przylega
pojedynczy sanitariat dla pracownikow. Zespoty sanitariatow sktadajg sie z
dwoch pomieszcezen. W pierwszym pomieszczeniu znajdujg sie umywalki,
natomiast w drugim wydzielone murowanymi Sciankami do wysokosci 2 m
kabiny wc.

Sanitariat dla pracownikéw skfada sie z jednego pomieszczenia z umywalka i
wc. Sanitariaty sg mocno zniszczone, nie spetniajg obowigzujgcych
przepisow. Dostawa cieptej wody uzytkowej odbywa sie z zamontowanych
term elektrycznych.

Zestawienie powierzchni uzytkowych sanitariatow na rysunkach.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma i funkcja nie ulegng zmianie. Przewiduje sie uzytkowanie sanitariatéw na
kazdym pietrze przez okoto 100 — 110 uczniow. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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(tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2285 ze zmianami) przyjmuje sie, ze na 20
uczniow powinna przypadac jedna umywalka, 1 oczko ustepowe na 20
dziewczynek i 1 oczko oraz pisuar na 30 chtopcow.

1.4. Dane konstrukcyjno — materiatlowe (prace budowlane)

Roboty remontowe wynikajgce z projektu nie ingerujg w budynki sgsiednie, oraz
nie zmieniajg sie obcigzenia na grunt przez co nie jest wymagane przedtozenie
opinii geotechniczne;j.

- istniejgce scianki dziatowe z cegly

- istniejgce okfadziny Scienne i podtogowe z ptytek ceramicznych

- istniejgce elementy biatego montazu: - tradycyjne ceramiczne

- projektowane zestawy podtynkowe wybranego producenta

- obudowy zestawéw podtynkowych z ptyt GK wodoodpornych

- projektowane oktadziny scienne i podtogowe z ptytek ceramicznych na
podtogach i scianach do wys 200 m

- projektowane systemowe Scianki i drzwi LPW 25 mm z ptyt wiérowych

- projektowane elementy biatego montazu: - tradycyjne ceramiczne umywalki,
pisuary i miski ustepowe

- armatura wybranego producenta

- projektowane drzwi drewniane jednoskrzydtowe D1

- auto zamykacze funkcjg spowalniacza wybranego producenta

- wpusty podtogowe z syfonem wybranego producenta

- farba akrylowa biata wybranego producenta

Stosowac materiaty trwate dobrej jakosci. Stosowane materiaty budowlane oraz
elementy powinny posiada¢ swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych."

Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

1.5. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
« Sanitariaty sg dostepne z korytarza bezprogowo.
1.6. Dane techniczne i technologiczne

kolorystyka:

- zaleca sie uzywanie stonowanych kolorow ptytek ceramicznych w odcieniach
od biatego do jasno szarego,

-$ciany dziatowe wraz z drzwiami w systemie LPV z ptyt wiérowych oraz
systemowe blaty umywalkowe z ptyt HPL w tym samym kolorze - kolory
charakterystyczne np.: fazienki damskie (pomarancz, czerwien,) tazienki meskie
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(niebieski, zielony,) - na te same kolory jesli to mozliwe mozna pomalowacé
istniejgce framugi drzwi wraz ze wstawionymi na nowo skrzydtami

- 8ciany powyzej 2 m i sufity farba akrylowa w kolorze biatym

Przed wybraniem kolorystyki nalezy jg uzgodnic¢ z dyrekcjg Szkoty Podstawowej
nr 109.

wysokosci montazu:

- umywalki 7-11 lat / 65-75 cm 12—-15 lat / 75-80 cm

- miski wc od 3 do 11 lat/ 32 cm od 12 do 15 lat 35 cm

- pisuary od 7 do 11 lat na wysokosci 50 cm od 12 do 15 lat na wysokosci 57 cm

1.7. Zasadnicze parametry instalacji
a) wodno - kanalizacyjna — w projekcie sanitarnym
b) centralnego ogrzewania — w projekcie sanitarnym
c) wentylacji i klimatyzacji — wymiana kratek wentylacyjnych
d) gazowa — bez zmian
e) elektryczna — w projekcie elektrycznym
f) telekomunikacyjna — bez zmian
g) piorunochronna — bez zmian

1.8. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

a) Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane do istniejgcej miejskiej
kanalizacji sanitarne;;

b) nie wystepuje emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych

c) usuwanie odpadéw statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady
gromadzone sg w pojemnikach stalowych poza budynkiem na terenie dziatki
i oprézniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania;

d) dla programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu
emisja hatasu wiekszego od dopuszczalnego, wibracji i promieniowania w
tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktécenia;

e) charakter i program uzytkowy nie wpltywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne;

f) planowane remont i modernizacja nie spowoduje wzrostu poboru mediéw

1.9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow zaopatrzania w energie i ciepto (zrédta odnawialne, pompy
ciepta) - Nie dotyczy. Wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energie
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i ciepto.

1.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy remontu budynku.

1.11.

Uwagi
Projektowany remont sanitariatbw w budynku nie wprowadza naruszenia
interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
Remont sanitariatdbw w budynku i uzyte materiaty w projekcie pozwalajg na
zastosowanie tradycyjnej, rzemiesiniczej technologii budowy nie
powodujgcej naruszenia uzasadnionych intereséw witascicieli drogi
dojazdowej lub sgsiednich dziatek.
Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ pod Scistym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlang,
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowac
wstrzymanie prac na budowie.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie wymiary
podane na rysunkach.
Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane, z uwzglednieniem bezpieczenstwa
prac na wysokosciach oraz kazdorazowo przestrzegaé przepiséw BHP i P.
poZ.

Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub
rownorzedne ze zgodg inwestora i projektanta; wszystkie
zastosowane materialy muszg  posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw, oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢ pod
nadzorem technicznym przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).
Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych."
Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z kwiatnia 2018 r. W przypadku,
gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie
z Projektantem.

Projektant nie odpowiada za zgodnos¢ dokumentacji z osobnymi
opracowaniami branzowymi.

Wszystkie zmiany uzgodni¢ z jednostkg projektowag
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2. Wytyczne montazu transportu i skladowania materiatéw.
Instrukcja Montazu Scian z ptyt LPR

PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

Montaz kabin nalezy rozpoczgé od pomiaru spadkow podtogi, oraz prostopadtosci i
ptaskosci $scian w miejscach, gdzie majg by¢ mocowane profile aluminiowe $cianek
Wsporniki nalezy wstepnie tak wyregulowac¢, aby uwzgledniaty kierunek pochylenia
podfogi (Jezeli montaz rozpoczynamy od Sciany, przy ktorej jest najnizszy punkt podtogi -
Srube wspornika wykrecamy maksymalnie. Jezeli wzniesienie podtogi jest w tym miejscu
najwieksze, srube wkrecamy maksymalnie).

Wazne: W przypadku znacznych spadkow podtogi (przekraczajgcych 2 cm) korygujemy
odpowiednio poczatkowy przeswit.

INFORMACJE OGOLNE

1. Kabiny produkowane sg w typach:

| - montowane pomiedzy sciany Il - montowane w narozniku Il - montowane przy tylnej
Scianie

Standardowa wysokos¢ kabin z naddrzwiowym profilem usztywniajgcym Sciany przedniej
wynosi 2030 mm. W kabinach typu Il i lll Sciany boczne sg wyzsze o 30 mm od Scian
dziatowych. W przypadku dostawy Kkilku zespotdw kabin, wszystkie elementy sg
oznaczone zgodnie z opisem na otrzymanych rysunkach. (Kabiny mogg by¢ nieopisane
jezeli jest ich tak mato, ze nie ma mozliwosci pomylenia elementéw.)

2. Zaméwione dtugosci scian przednich poszczegdlnych zespotdw kabin zostaty uzyskane
przez wykonanie Scianek miedzydrzwiowych (waskich paskéw) o doktadnie obliczone;j
szerokosci. Jezeli nie wynika to z wyraznego zgdania zamawiajgcego, szerokosc¢ ptyt w
Sciankach skrajnych i miedzydrzwiowych w jednym zespole kabin jest taka sama, tworzg
one komplet i nalezy uwazac aby ich nie zamienic¢ ze $ciankami z innych zespotow.

3. Drzwi do zawiaséw sg zamontowane tak, ze pomiedzy gorng ich krawedzig a profilem
usztywniajgcym pozostaje okoto 5 mm szczelina. Odlegtosci pomiedzy oscieznicg a
drzwiami powinny wynosi¢ 8 mm od strony zawiaséw i 5 mm od strony zamka.

4. Ze wzgledu na czesto wystepujgce btedy pionu i ptaskosci scian pomieszczenia, profile
,U” mocujgce Scianki systemowe do muru nie sg sklejone z ptytami i nalezy je wkleic
podczas montazu. Przyscienne profile skrajne ,U” w $cianie przedniej powinny byé
wysuniete 30 mm nad goérng krawedz scianki, aby tworzyty gniazdo do osadzenia profilu
usztywniajgcego o przekroju prostokgtnym 18 x 30 mm. Klej nakfada sie na catej dlugosci
w zagtebienia na wewnetrznych powierzchniach bocznych Scianek profili.

5. Profile usztywniajgce 18 x 30 mm, posiadajg dtugosci odpowiadajgce dtugosciom scian
przednich poszczegdlnych zespotéow kabin lub dostarczane sg diuzsze i nalezy je docigé
podczas montazu na potrzebny wymiar. Ze wzgledu na to, ze profile produkowane sg tylko
w dlugosciach do 6 m, przy dtugich zespofach kabin nalezy je uzupetni¢ zatgczonym
krotkim odcinkiem. Potgczenie fgcznika naddrzwiowego powinno znajdowac¢ sie nad
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Sciankg miedzydrzwiowg i obie stykajgce sie koncdéwki muszg by¢ przykrecone do ptyty.

6. Scianki sg ustawione na wspornikach, ktérych koAcéwke zatoczong na $rednice 6 mm
nalezy osadzi¢ w otworach wywierconych w posadzce. Sruby wspornikéw ktére mozna
wkrecac i wykrecaC za pomocg klucza ptaskiego 8 mm, umozliwiajg wypoziomowanie
Scianek. Przed zamontowaniem scianek, wsporniki nalezy uzbroi¢ w aluminiowe tulejki
ostonowe gwintu i podkfadki oporowe o srednicy 30 mm.

7. Czas wigzania kleju silikonowego wynosi min. 3 godziny.

UWAGA! W celu usprawnienia pracy prosimy zwraca¢ uwage na kolejnos¢ wykonywanych
prac. Kolejne kroki oznaczone sg duzymi cyframi.

1. Wyznacz na podtodze linie rownolegtg do $ciany tylnej w odlegtosci ,S” rownej szeroko-
Sci zespotu kabin.

2. Pierwszy, mocowany do sciany element kabiny, ustaw na linii w miejscu zamontowania i
po wypionowaniu zaznacz punkt osadzenia wspornika.

3. W zaznaczonym miejscu wierttem 6 mm wywier¢ otwoér na gtebokos¢ 20 mm. Wstaw
uzbrojong koncowke wspornika (pkt 6 ,Informacji ogélnych”) w wywiercony otwor.

4. Wyreguluj przeswit pomiedzy sciankg i podtogg (standardowo powinien wynosi¢ 170
mm) z uwzglednieniem informaciji z dziatu ,Przygotowanie do montazu”.

1. Po upewnieniu sie ze element przyscienny kabiny ustawiony jest pionowo, zaznacz na
Scianie potozenie profilu przylegajgcego do sciany, wyjmij ptyte z profilu i w osiach
otworow w profilu wyznacz na Scianie punkty.

2. Odstaw element przyscienny i w zaznaczonych punktach wywier¢ otwory 10 mm o
gtebokosci 60 mm i wsun w nie dostarczone w zestawie kotki rozporowe.

3. Zamocuj srubami element do $ciany i wklej ptyte klejem silikonowym w profil
(»Informacje ogolne” pkt 4). Jezeli na elemencie przysciennym zamontowane sg drzwi, na
czas wigzania kleju nalezy je podeprzec zeby nie opadaty.

4. Wklej w gniazdo profilu scianki miedzydrzwiowej Scianke dziatowa.

5. Ustaw na wczesniej narysowanej linii koncoéwki wspornikdw scianki miedzydrzwiowe;j
zachowujgc na catej wysokosci pomiedzy krawedzig drzwi i Sciankg szczeline 5 mm.
Precyzyjnie zaznacz miejsca osadzenia wspornikow, wywier¢ otwory 6 mm i wsun
koncowki wspornikéw scianki w wywiercone otwory.

6. Wkrecajgc lub wykrecajgc sruby wspornikbw za pomocg poziomicy ustaw gorng
krawedz Scianki miedzydrzwiowej na wysoko$¢ elementu przy- Sciennego i postepujac jak
w punktach 1 i 2 przykrec¢ scianke dziatowg do Sciany pomieszczenia postepujgc wedtug
punktow 1 — 3 z kroku 2.

Uwaga: W przypadku wystepowania w jednym zespole elementéw os$cieznicowych
(miedzydrzwiowych) o réznej szerokosci, elementy te sg dodatkowo oznaczane a
zestawienie tych oznaczen dotgczane jest do wyrobu. W ten sam sposob montujemy
kolejne segmenty zespotu.

1. Po zamontowaniu wszystkich elementdow zamontuj naddrzwiowy profil usztywniajgcy
(profil prostokgtny 18 x 30 mm), ktéry dostarczany jest z pewnym naddatkiem i nalezy go
przycig¢ do odpowiedniej dtugosci.
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2. W kabinach typu | odmierz odlegtos¢ pomiedzy dnami gniazd i dotnij na takg dtugosc i
wsun w gniazda naddrzwiowy profil usztywniajgcy. W kabinach typu Il potéz profil na
Scinkach miedzydrzwiowych, wt6z koncowke profilu usztywniajgcego naddrzwiowego w
gniazdo profilu przysciennego i dosun do dna gniazda. Wypionuj $cianke boczng na
drugim koncu zespotu kabin, zaznacz dtugos¢ i przytnij profil usztywniajacy.

3. Zachowujgc na catej wysokosci jednakowg szerokos$¢ szczelin pomiedzy drzwiami i
oscieznicg od strony zamka wywier¢ w gornej i dolnej sciance profilu usztywniajgcego oraz
w elemencie przysciennym otwory o Srednicy 4 mm (nastepnie w $ciankach
miedzydrzwiowych). Rozwier¢ wierttem 10,5 otwér w gérnej sciance profilu i przykrec profil
do kazdego z elementdéw statych dwoma wkretami 3,5 mm tak, aby teb wkreta dociskat do
ptyty tylko dolng Scianke profilu.

4. Otwor 10,5 mm zaslep plastikowg zaslepka.

1. Zamontuj zamkopochwyty.

2. Zamontuj haczyki na odziez.

3. Posprzataj i wyczys¢ $Srodkiem do codziennej pielegnacji ,A1” zabrudzenia z
powierzchni ptyt i profili.

Instrukcja Montazu zestawéw podtynkowych

Stelaze do zabudowy lekkiej z mozliwoscia montazu do $ciany z karton-gipsu, ktére
zabudowuije sie ptytami gipsowo-kartonowymi.

Stelaz montujemy ustawiajgc go przy Scianie tak, aby naklejka z linig z oznaczeniem 100
cm znalazta sie na wysokosci wiasnie 100 cm od poziomu koncowej posadzki. Nastepnie
robimy na $cianie szkic, m.in. zaznaczajgc przy pomocy poziomicy pion a nastepnie
miejsca mocowania stelaza, w ktorych w kolejnym kroku wywiercamy otwory do
zamontowania kotkdow rozporowych. Podczas przykrecania ramy pamietajmy, zeby
konstrukcja trzymata pion.

Kolejnym krokiem jest montaz specjalnych pretéw do zawieszenia miski ustepowej oraz
odptywu, co uzaleznione jest od wyprowadzenia pionu kanalizacyjnego w naszym M.
Przede wszystkim trzeba zadbac o to, aby odptyw sciekow byt swobodny i drozny, dlatego
nalezy dobra¢ odpowiednie kawatki rur czy kolanka. Gdy mamy to juz sobg, pozostaje
podtgczenie stelaza do instalacji wodnej. Na koniec obudowujemy stelaz podtynkowy
wodoodpornymi ptytami gipsowo-kartonowymi. Zanim jednak zamontujemy miske WC,
trzeba przycig¢ na odpowiednig dtugos¢ rure z gumowg uszczelkg, ktéra ma doprowadzac
do niej wode ze sptuczki.

Instrukcja Montazu obudowy zestawéw podtynkowych z ptyt GK

Jako oktadzine stelaza instalacyjnego nalezy wybra¢ impregnowane pityty gipsowo-
kartonowe typu H2. Sg one odporne na dziatanie wilgoci. Powierzchnie ptyt gipsowo-
kartonowych narazone na kontakt z wodg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ izolacjg z folii w
ptynie. Aby kupi¢ odpowiednig ilo$¢ ptyt g-k nalezy obliczy¢ powierzchnie zabudowy.
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Do wykonania takiej obudowy potrzebne bedg profile stalowe UW i CW, blachowkrety oraz
kotki szybkiego montazu. Profile montowane do podtogi i Sciany warto zabezpieczy od
spodu tasmg akustyczng, np. z pianki poliuretanowej, ktéra wyciszy przenoszone przez
profile niepozgdane dzwieki. Stelaz instalacyjny przeznaczony do zabudowy lekkiej
wstawia sie w zamontowany do podtogi profil UW i przykreca do podtoza, mocuje sie go
tez dodatkowo do wzmocnionych profili pionowych UA. Przedtem warto przyklei¢ do
bokéw stelaza paski taSmy izolacyjnej, ktdra zapobiegnie przenoszeniu sie drgan ze
stelaza na konstrukcje zabudowy.

Wykonujgc zabudowe stelaza instalacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych nalez pamietac o
wykonaniu w nich odpowiednich otworéw, m.in. na przycisk do sptukiwania czy odptyw.
Otwory te lepiej wycia¢, zanim piyty zostang zamocowane do stelaza. W tym celu nalezy
zmierzy¢ doktadnie wszystkie boki zabudowy i docigé na wymiar ptyty g-k, nastepnie
przenieS¢ na nie starannie wymiary otwordéw, uwzgledniajgc dokfadnie miejsce ich
potozenia. Przykrecajgc ptyty do stelaza konstrukcyjnego nalezy pamietaé, aby nie
mocowac ich do profili przykreconych do podtogi czy sufitu.

Instrukcja Montazu Plytek ceramicznych

Etap 1 - Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek sciennych i podtogowych nalezy sprawdzi¢ stan
podfoza. Musi by¢ ono przede wszystkim pozbawione luznych elementow, suche i czyste.
Drobne nierownosci korygujemy zaprawg wyrownujgca, przy wiekszych —

wykonujemy wylewke samopoziomujgcg, o grubosci nieprzekraczajgcej z reguty 1,5 cm.
Takg warstwe wyrownujgcg nalezy oczywiscie zagruntowac oraz osuszyc.

Etap 2 - Wykonanie izolacji podptytkowej w formie powtoki uszczelniajgcej na posadzce.

Potem wsypujemy do wiaderka z wodg odpowiednig ilosS¢ zaprawy klejowej i mieszamy
przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego. Zaprawe klejowg dobiera sie do rodzaju
ptytek (gresowe lub ceramiczne) oraz z uwzglednieniem ogrzewania podtogowego. Klej
mozna nanosi¢ dwoma technikami:

*naktadajgc go na Sciane, dociskajgc ptytke do podtoza i poziomujgc jg poziomnica,

*rozprowadzajgc klej pacg grzebieniowg bezposrednio na powierzchnie podtogi lub
$ciany oraz na ptytke (metoda tzw. podwojnego smarowania). Do maksymalnej grubosci
zaprawy klejowej — 5 mm — nalezy zastosowac grzebien 10 lub 12 mm.

Klej musi szczelnie wypetniac¢ catg powierzchnie pod ptytkg. Po kazdorazowym potozeniu
ptytki, nalezy jg odpowiednio docisng¢ reka, a nastepnie wypoziomowac poziomnicg i
ewentualnie skorygowac nierownosci. Ptytki oddzielamy od siebie tzw. krzyzykami
dystansowymi. Na Scianie ptytki ukladamy w kierunku od dotu do goéry, wciskajgc w naroza
ptytek krzyzyki. Uktadajgc ptytki na podtodze, przesuwamy sie w strone drzwi
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pomieszczenia.

Kafelki czesto wymagajg docinania specjalng przecinarkg. Otwory natomiast wiercimy
otwornicami, zaktadanymi na wiertarke. Pamigtajmy jednak, by podczas wiercenia
wytgczy¢ w wiertarce udar, gdyz w wiekszosci przypadkdéw udar wiertarki powoduje
pekniecie ptytek. Narozniki mozemy wykonczy¢ z uzyciem listew plastikowych lub docigé
dwie sgsiadujgce w narozu ptytki pod katem 45°

Etap 3 — Uktadanie ptytek

Potgczenia pionowych i poziomych powierzchni pokrytych ptytkami dobrze jest uszczelnié¢
silikonem sanitarnym, tworzgcym elastyczng spoine. Bedzie ona absorbowata naprezenia,
ktére mogg pojawiac sie przy styku tych powierzchni. Pozostate ptytki nalezy oczyscic z
resztek kleju i zaspoinowaé. Fuge przygotowujemy zgodnie z zaleceniami producenta,
znajdujgcymi sie na opakowaniu. Na wieksze powierzchnie spoine nanosimy gumowg
szpachelkg do fugowania lub pacg filcowg, w narozach mozemy pomac sobie matg
szpachelka.

Fuge rozsmarowujemy pacg po catych ptytkach, ze szczegdélnym uwzglednieniem
przestrzeni miedzy nimi. Ruchy pacy powinny by¢ energiczne, najlepiej kotowe. Nadmiar
fugi mozna $ciggng¢ z ptytek sciggaczem do szyb. Gdy spoiny zaczng wigzac¢ (co widac
po ich zasychajgcej powierzchni) mozemy rozpoczg¢ zmywanie ich z ptytek. W tym celu
uzywamy wilgotnej gabki i letniej wody.

Nie wolno szorowac potgczen ptytek, by nie naruszy¢ spoin. Fugi mozna dodatkowo
impregnowac réznymi dostepnymi na rynku preparatami, ktére dodatkowo nadajg potysk i
zabezpieczajg spoiny przed zabrudzeniem i szkodliwym dziataniem pary wodnej. Tak
zabezpieczone spoiny pozostang diuzej czyste.

Malowanie scian i sufitow

Przed malowaniem

*Malowanie $cian to dtugotrwaty proces, dlatego warto starannie sie do niego
przygotowaé. Zanim rozpoczniesz malowanie $cian, warto przeczytac zalecenia
znajdujgce sie w karcie technicznej lub na opakowaniu produktu.

» Zabezpiecz wszystkie powierzchnie niemalowane przed zachlapaniem. Niektore farby
mogaq trwale uszkodzi¢ malowane elementy.

*Sprawdz, czy powierzchnia przeznaczona do malowania jest czysta i bez uszkodzen.
Wszelkie zabrudzenia bedg wptywac¢ negatywnie na przyczepnosc¢ farby do podtoza.
Kazdg sosciane przed malowaniem nalezy odkurzy¢, umy¢ oraz uzupetni¢ ubytki jesli
takowe wystepuja i nastepnie catg powierzchnie zagruntowac.

*Gruntowanie przy uzyciu odpowiedniego produktu pozwoli oszczedzi¢ czas i pienigdze.
Ponadto prawidtowo zagruntowana powierzchnia o wiele lepiej "przyjmuje" farbe, co w
efekcie gwarantuje lepszg i dluzszg eksploatacje.
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*Warto pamietac, ze kolor farby podktadowej powinien by¢ zblizony pod wzgledem
nasycenia barwy do farby nawierzchniowej. Ten zabieg pozwala nam na uzyskanie
koloru na Scianie juz podczas malowania farbg gruntujgcg. Zmniejszamy w ten sposob
krotnos¢ malowania i, co za tym idzie, malujemy ekonomicznie.

Podczas malowania

*Prace zwigzane z malowaniem s$cian nalezy rozpoczg¢ od dokfadnego wymieszania
produktow.

*Optymalna temperatura do malowania wnetrz wynosi 5 - 25 °C.
*Wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniu nie powinna przekracza¢ 80%.

*W pierwszej kolejnosci nalezy pomalowac sufit. Malowanie scian powinno by¢
przeprowadzone w drugiej kolejnosci. Rozpoczynamy od malowania wzdtuz naroznikow,
listew i przewodow. Nastepnie przechodzimy do matych powierzchni, a wieksze
zostawiamy na koniec. Farbe nanosimy spokojnymi pociggnieciami watka w goére, a
nastepnie w dot. Powierzchnie malujemy kilkakrotnie w réznych kierunkach. W czasie
malowania potowa watka powinna pokrywa¢ pomalowang wczesniej powtoke.

«Jezeli w pokoju panuje niska wilgotnos¢ i/lub wysoka temperatura, malowanie Scian za
pomocg farb wodorozciehczalnych moze sprawiac trudnosci . Mogg one zbyt szybko
wysycha¢ podczas malowania co moze spowodowac efekt smuzenia.

*Dopuszcza sie delikatne rozciehczenie farby zgodne z zaleceniami zawartymi w karcie
technicznej, ktdore pomoze nam w malowaniu podczas naktadania pierwszej warstwy w
niekorzystnych warunkach (niska wilgotnos¢, wysoka temperatura).

«Za wysoka wilgotno$s¢ w pomieszczeniu moze wydtuzy¢ czas schniecia produktow do
niebezpiecznego poziomu, co w efekcie moze dac¢ np. przebarwienia lub réznice w
potysku.

*Malujgc kolejne fragmenty powierzchni $cian, ®tgczmy je zgodnie z zasadg ""mokro na
mokro"". W celu ujednolicenia powierzchni i eliminacji smug pomalowany fragment
wyg®tadzmy delikatnymi ruchami wa®tka. Zeby zastosowac sie do tej zasady duze
powierzchnie malujmy w min. 2 osoby.

*Jezeli malowanie so$cian ma by¢ kontynuowane nastepnego dnia, nalezy watek lub
pedzel w®tozy¢ do plastikowej torebki i szczelnie jg zamkngc.

Po malowaniu

*Bezposrednio po malowaniu Scian nalezy usung¢ maskujgca tasme malarska.

*Nastepnie, warto zapewni¢ odpowiednig wentylacje w pokoju i wietrzyé pomieszczenie
do zaniku zapachu.
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*Farba powinna dobrze wyschng¢. Niewystarczajgce jest wyschnigcie tylko warstwy
zewnetrznej farby. W zalezno$ci od produktu i grubosci powtoki schniecie (petne
utwardzenie) moze trwac od kilku dni do nawet czterech tygodni. Malowanie $cian zatem
jest procesem o wiele krotszym, anizeli wysychanie i doprowadzanie pomieszczenia do
stanu uzytkowania.

«Jezeli pozostanie niewielka ilos¢ farby lub lakieru, puszke trzeba doktadnie zamkngc i
odwrdéci¢ do goéry dnem, aby jg uszczelnié. Otwarty lub barwiony produkt nie moze byc¢
dtugo przechowywany.

*Plynnych pozostatosci nie wylewa¢ do kanalizacji. Nalezy je przekaza¢ firmom
specjalistycznym, posiadajgcym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste
opakowania nalezy odda¢ do odzysku. Informacje o firmach zajmujgcych sie utylizacjg
opakowahn w danym regionie mozna znalez¢ w lokalnym Starostwie Powiatowym lub
Urzedzie Gminy.
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3. Informacja BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

TEMAT: Projekt budowlano - wykonawczy ,,Remont pomieszczen higieniczno —
sanitarnych w zespole szkét nr 5 przy ul. Mackiewicza 15 w Krakowie”.

ADRES: ul. Mackiewicza 15 w Krakowie

INWESTOR: Gmina Miejska Krakow — Miejskie Centrum obstugi Oswiaty w
Krakowie, ul. Utanéw 9.

AUTOR: mgr inz. arch GRZEGORZ ZAPAL
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5.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw;

Zakres robét dla calego zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest Remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych w
zespole szkot nr 5 przy ul. Mackiewicza 15 w Krakowie.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

¢ Przygotowanie terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod prace
rozbiorkowe
¢ Przeprowadzenie prac rozbiérkowych wybranych elementéw
— Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i
zabezpieczeniem terenu w najblizszym otoczeniu prowadzonych prac
budowlanych.

— Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych
stosowne kwalifikacje.

e Doprowadzenie terenu po wykonanych pracach do stanu pierwotnego i
przygotowanie terenu pod kolejne etapy zamierzenia projektowego.

5.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Obiekty istniejgce na przedmiotowym terenie:

Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejgca zabudowa w postaci:
e Budynku uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa

Obiekty przeznaczone do remontu na przedmiotowym terenie:
e Sanitariaty dla uczniow w ww. budynku.

5.3 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki ktére, mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

¢ Bezposrednio przy przebudowywanym/remontowanym obiekcie jest plac zabaw dla
dzieci. Wobec czego prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegolng uwagg i w taki
sposob, aby wyeliminowac zagrozenia wynikajgce z ewentualnej mozliwosci upadku
materiatédw budowlanych oraz elementéw stalowych z budowanych elementéw na ludzi i
parkujgce tam samochody oraz przypadkowe dokonanie zniszczen juz istniejgcych
budynkow.
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e Istniejgcy ruch samochodowy w obrebie dziedzinca wewnetrznego

5.4 Wskazanie przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania;

¢ Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m — nie wystepuje
¢ Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
¢ Rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,- nie wystepuje
¢ Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — nie wystepuje
¢ Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,- nie wystepuje
¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw — nie wystepuje
¢ Prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,- nie wystepuje
¢ Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,- nie wystepuje
e Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczotki, filary i pylony,- nie wystepuje
e Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach, - nie
wystepuje
¢ Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,- nie
wystepuje
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,- nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,- nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym110kV,- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkdw,- nie wystepuje
¢ Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,- nie wystepuje
¢ Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:
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a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,- nie wystepuje
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest,- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej, -
nie wystepuje
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow,- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV, -
nie wystepuje
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej
110 kV, - nie wystepuje
c) budowa i remont linii kolejowych, - nie wystepuje
d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i
urzagdzenia elektroenergetyczne,- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje
f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,- nie
wystepuje
g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego, - nie wystepuje
¢ Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,- nie wystepuje
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,- nie wystepuje
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,- nie wystepuje
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuje
f) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,
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- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk.- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych, -
nie wystepuje
¢ Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, -
nie wystepuje
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;- nie wystepuje
¢ Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t — nie wystepuje

W celu unikniecia zagrozenia, nalezy teren w strefie prowadzenia prac budowlanych
zabezpieczyc¢, oznakowad.

UWAGA: Roboty obejmujgce niniejsze opracowanie nie wymagajg opracowania i
wykonania planu BIOZ.

5.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

e Instruktaz
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie : pierwsza pomoc, ogolne warunKi
higieny i bezpieczenstwa pracy, szczegdlnie warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy zaleznie od wykonywanych robét, dokumentaciji techniczno — ruchowej
obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcy
stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnos$ci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do osob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszane tematy dotyczace

- zakresu prowadzenia robat,

- sposobu i technologii prowadzenia robat,

- stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,
- efektu koncowego wykonania prac,
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- wymaganych warunkéw atmosferycznych,

- przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegdolnym pracownikom,

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ odprawa, z przypomnieniem
tematéw poruszanych podczas instruktazu.

e Ochrona osobista pracownikéw
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢
go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb przebywajgcych na terenie
zaktadu pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadac atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwowania i przechowywania.

e Pierwsza pomoc
Na budowie bedg urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w
odlegtosci wiekszej niz 500m. od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie
znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki
transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanego; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomocji.

Prace wykonywane przy budowie obiektu nie wymagajg specjalnego szkolenia
pracownikow, ale powinny odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

Opis zabezpieczenia os6b i mienia

e Przewiduje sie przebudowe obiektow budowlanych za pomocg lekkiego sprzetu
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mechanicznego, narzedzi recznych i sprzetu ciezkiego.

¢ Teren prowadzonych robo6t zostanie oznakowany i ogrodzony w sposob uniemozliwiajgcy
wejscie 0sob postronnych do strefy niebezpiecznej obejmujacej budowany budynek
oraz miejsca planowanego zrzucania i sktadowania zuzytych elementow.

e Elementy ruchome ztozy¢é w wyznaczonym miejscu z zachowaniem ostroznosci przy
montazu i transporcie elementéw szklanych. Sciany zostang wybudowane z uzyciem
recznych narzedzi.

e Budowe prowadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie budynku. Nie dopuszcza¢ do
pozostawienia niestabilnych fragmentow $cian.

e Teren budowy zostanie uporzgdkowany i powréci do stanu pierwotnego.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot powinni zosta¢ przeszkoleni,
zapoznani z programem budowy, kolejnoscig wykonywania robo6t oraz powinni by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronnag.

Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow BHP, sztukg budowlang i
Prawem budowlanym.

Planowana budowa w Zaden sposob nie spowoduje utrudnien oraz ograniczeh w
stosunku do 0s6b trzecich. Nie zostang naruszone stosunki wodne.

Budowa nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow i
otoczenia.

e Pracownikébw nalezy wyposazy¢ w ochronng odziez, kaski ochronne i sprzet
zabezpieczajgcy, szczegolnie przy pracach na wysokosciach. Dla pracownikéw nalezy
zapewni¢ srodki ochrony indywidualne;j.

Teren nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢, prace budowlane bedg prowadzone w obecnosci
kierownika budowy.

Wszelkie roboty budowlane bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang i pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, po
uzyskaniu wymaganego pozwolenia na roboty budowlane.

Zagospodarowanie placu budowy
w tym m.in.:
e Ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,
e Oznaczenie stref niebezpiecznych,
¢ Wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp.,
¢ Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw,
¢ Urzagdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
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e Doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

e Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e Zapewnienie utylizacji sciekow,

¢ Urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

Zapewnienie wlasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od
rodzaju wykonywanych przez pracownikéw robét budowlanych

w tym m.in.:

e Zabezpieczenie drég komunikacyjnych,

e Zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

e Zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

e Zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji,

e Zapewnienie wentylacji, odciggow powietrza itp.,

e Zabezpieczenie pracownikdéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji
i urzadzen elektroenergetycznych;

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych
pod wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacji;

Wiasciwy montaz eksploatacje zgodnie z instrukcja producenta
maszyn i innych urzadzen technicznych w tym m.in.:

¢ Przestrzeganie d.t.r. oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci,

e Zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez odpowiednie organy ),

e Maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby,

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

¢ Wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,

e Zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen budowlanych.

Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan
i ruchomych podestow roboczych oraz innych urzgdzen stuzgcych do pracy na
wysokosci
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Wiasciwe zabezpieczenie przy robotach ziemnych oraz zapoznanie
sie z instrukcjg techniczng na terenie inwestycji

Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych w tym ,Tablice
informacyjng oraz zgtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

5.7 Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy z uwzglednieniem
przepiséw zawartych z Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 pozniejszymi
zmianami m.in. : zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych lub
rozbiorkowych do wtasciwego organu, ustanowienie kierownictwa budowy oraz
kierownika budowy, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gdzie
przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na ktorej planowany zakres robét
przekracza 500 osobodni, wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétpracujg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy / robét/, mistrz budowy, wykonawcy ( wiasciciele firm ) stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nalezy przygotowac ,Tablice informacyjng” oraz ,,Ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera :

¢ Okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia robat,

e Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
nadzoru budowlanego,

¢ Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres oraz numer telefonu inwestora,

¢ Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw robét budowlanych,

¢ Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

¢ Kierownika budowy

¢ Kierownikow roboét

¢ Inspektora nadzoru ( jezeli jest wymagany, bgdz powotany )

¢ Projektantéw
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e Numery telefonéw alarmowych Policji, Strazy pozarnej, Pogotowia,
e Numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Tablica informacyjna na mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70 cm. Napisy na Tablicy
informacyjnej wykonac¢ w sposoéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zoéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna
znajdowac sie powinna w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art.42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane ( zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia),nalezy
umiesci¢ na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera :

¢ Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
e Maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

¢ Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA: Nalezy sporzgdzi¢ informacje B.1.O.Z. do Projektéw branzowych
wchodzgcych w sktad catego opracowania.

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje sie do sporzgdzenie planu
B.1.0.Z. we wszystkich branzach biorgcych udziat w realizacji zamierzenia
budowlanego.

5.8 Wykaz wybranych przepiséw.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno OZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdzn.zm.)

e Art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Oz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pézn.zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Oz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Oz.U.
Nr 151 poz.1256)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz.U.Nr62 poz.
285)
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¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Oz.U.Nr 62 poz. 287)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Oz.U.Nr 62 poz.
288)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Oz.U.Nr 62 poz. 290)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojoéw (Oz.U.Nr 60 poz. 278)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.) -
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Oz.U.Nr 118 poz. 1263)

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Oz.U.Nr 120 poz. 1021)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Oz.U.Nr 47 poz. 401).
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Remont i modernizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych w zespole szkét nr 5 przy ul. Mackiewicza 15
31-214 w Krakowie.

3. Oswiadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane
Projektanta

mgr inz. arch. Grzegorz Zapat
MPOIA/030/2017
MP-2309

Oswiadczenie

projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. 290 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
Remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych w zespole szkét nr 5 przy ul.

Mackiewicza 15 w Krakowie.

sporzgdzony w marcu 2020
dla: Gmina Miejska Krakéw - Miejskie Centrum obstugi Oswiaty w Krakowie,

ul. Utanow 9.

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Krakow marzec 2020

(piecze€ wraz z podpisem)

mgr inz. arch. Grzegorz Zapail
Ul.Bociana 3/12, 31-231 Krakéw 26
e-mail: gzapal@gmail.com
tel. kom: 691050477



| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: OKK/UP/B/41/16/MP Krakéw, dnia 12.06.2017r.

DECYZJA nr MPOIA/030/2017
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inZ. arch. Grzegorz Zapat
urodzony w dniu 24 marca 1983 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
S

', Przewodniczgcy OKK

v drinz. arch. ¢ 52 Twgrdowski, Cztonek OKK

.......................... L 8a

mgr inz. arch. Yolanta Wgsik, Czfonek OKK

Otrzym'g:

1.  Grzegorz Zapat;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji);
3. Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);
4. a/a.

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36, tel/fax: 12 427 26 47,  e-mail: malopolska@zbaarchitektow.pl,  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane
w projekcie lub rownorzedne ze zgoda inwestora i
projektanta; wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
t e ¢ h n i ¢ z n e

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z
wiedzg techniczna, instrukcjami producentéw,
oraz sztukg budowlang.
Roboty budowlane w technologiach wymienionych
w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy
t e ¢c h n i c z n e g o) .
Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z
LUTEGO 2020r. W przypadku, gdy na etapie
realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.
Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
nie ingerujgcy w interesy osob trzecich.
Koty wysokosciowe podane w metrach

, mgr inz. arch. Grzegorz Zapal
Ul.Bociana 3/12, 31-231 Krakéw

’ e-mail: gzapal@gmail.com
tel. kom: 691050477

TNWESTOR | MIEJSKIE CENTRUM OBSLUGI OSWIATY

W KRAKOWIE, UL. UZANOW 9, 31-450 KRAKOW

OSIEXT | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

UL.MACKIEWICZA 15
31-214 KRAKOW

xoibzih | REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEN

HIGIENICZNO - SANITARNYCH
W ZESPOLE SZKOEL NR 5
PRZY UL. MACKIEWICZA 15 W KRAKOWIE.

Mok | IX

PROJEXTANT [mMgr inz. arch. GRZEGORZ ZAPAL
CEOMY I MPOIA/030/2017

MP-2309

oeracowaz |Mgr inz. arch. GRZEGORZ ZAPAEL

20 | PROJEKT BUDOWLANY

=l ARCHITEKTURA

" PARTER RECEPCJA INW.

OZN. DOK. | DATA SKALA OZN. RYS

MAC-15 | IIT 2020 1:50 01 I
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wiedzg techniczna, instrukcjami producentéw,
oraz sztukg budowlang.
e  Roboty budowlane w technologiach wymienionych
w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy
t e ¢c h n i c z n e g o) .
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e  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z
wiedzg techniczna, instrukcjami producentéw,
oraz sztukg budowlang.
e  Roboty budowlane w technologiach wymienionych
w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy
t e ¢c h n i c z n e g o) .
e Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z
LUTEGO 2020r. W przypadku, gdy na etapie
realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.
e  Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob
nie ingerujgcy w interesy osob trzecich.
e Koty wysokosciowe podane w metrach
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. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
e Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane
w projekcie lub rownorzedne ze zgoda inwestora i
projektanta; wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty

t

e ¢c h n i ¢ z n e

e  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z
wiedzg techniczna, instrukcjami producentéw,

or

az sztukag budowlang.

e  Roboty budowlane w technologiach wymienionych
w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy

t

e ¢c h nic z n e g o)

e Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z
LUTEGO 2020r. W przypadku, gdy na etapie
realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.

e  Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob

nie

ingerujgcy w interesy oséb trzecich.

e Koty wysokosciowe podane w metrach
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z
wiedzg techniczna, instrukcjami producentéw,
oraz sztukg budowlang.
Roboty budowlane w technologiach wymienionych
w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy
t e ¢c h n i c z n e g o) .
Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z
LUTEGO 2020r. W przypadku, gdy na etapie
realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.
Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
nie ingerujgcy w interesy osob trzecich.
Koty wysokosciowe podane w metrach
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proj e
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UWAGI:

. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
e Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane
w projekcie lub rownorzedne ze zgoda inwestora i
projektanta; wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
t e ¢ h n i ¢ z n e
e  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z
wiedzg techniczna, instrukcjami producentéw,
oraz sztukg budowlang.
e  Roboty budowlane w technologiach wymienionych
w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy
t e ¢c h n i c z n e g o) .
e Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z
LUTEGO 2020r. W przypadku, gdy na etapie
realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.
e  Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob
nie ingerujgcy w interesy osob trzecich.
e Koty wysokosciowe podane w metrach
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane
w projekcie lub rownorzedne ze zgoda inwestora i
projektanta; wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
t e ¢ h n i ¢ z n e

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z
wiedzg techniczna, instrukcjami producentéw,
oraz sztukg budowlang.
Roboty budowlane w technologiach wymienionych
w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy
t e ¢c h n i c z n e g o) .
Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z
LUTEGO 2020r. W przypadku, gdy na etapie
realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.
Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
nie ingerujgcy w interesy osob trzecich.
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