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1. PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót instalacji elektrycznych związanych z inwestycją p.t.: „Budowa budynku Przedszkola
Samorządowego nr 38, z układem komunikacyjnym, naziemnymi miejscami postojowymi,
śmietnikiem, instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, c.o., elektryczną, słaboprądową i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnętrznymi:
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną wraz z budową placu zabaw i
zbiornika retencyjnego wód opadowych na działkach nr 143/1, 455/64 obr. 6 Krowodrza przy ul.
Jabłonkowskiej 39 w Krakowie”.

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych. Zakres robót obejmuje:

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 wewnętrzne linie zasilające,
 tablice rozdzielcze,
 instalację 1-faz. 230 VAC dla zasilania gniazd wtykowych,
 instalację 3-faz. 400/230 VAC dla zasilania gniazd remontowych,
 instalację zasilania urządzeń technicznych,
 instalację oświetlenia ogólnego,
 instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
 Instalację oświetlenia zewnętrznego,
 instalację oddymiająca,
 instalację dzwonka szkolnego,
 instalację odgromową i uziemiającą,
 instalację przeciwprzepięciową,
 system okablowania strukturalnego (LAN),
 system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
 system monitoringu wizyjnego IP (CCTV),
 system kontroli dostępu,
 system włamania i napadu,
 system tablic multimedialnych,
 system videofonowy.

3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE

Do robót towarzyszących zalicza się:

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno -
magazynowe),

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
 pomiary niezbędne do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem

przyrządów,
 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
 przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,
 zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową,
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 usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz
usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,

 działanie ochronne zgodne z warunkami BHP,
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
 doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów

wykorzystania,
 geodezyjne wytyczenie,
 inwentaryzację powykonawczą.

Do robót specjalnych zalicza się:

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

 działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw,
 ubezpieczenie robót w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych

okoliczności odpowiedzialności cywilnej,
 ustawianie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na

budowie – ogrodzeń, rusztowań ochronnych i oświetlenia,
 oddanie części urządzeń budowy od dyspozycji innych przedsiębiorstw lub

zleceniodawcy,
 działania specjalne związane z ochroną środowiska (zabezpieczenie przeciwhałasowe i

przeciwpyłowe.
 usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących,
 usuwanie szkód utrudniających wykonanie robót,
 dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie oraz

zabezpieczenie przewodów energetycznych.

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE I DEFINICJE

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami. Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej
specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy
każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

5.1. Przekazywanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy obiekt
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

5.2. Organizacja placu budowy i robót.

 Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem,
 Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust.

1 pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej,
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 Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót – na bieżąco korygowany
i uzgadniany z Inżynierem i Użytkownikiem.



5.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

a) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego,

b) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania
danego rodzaju robót,

c) przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy, zgrupowane
w jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP,

d) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek pożaru.
Sprzęt podręczny p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśniczy), oraz
przy obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.).

Inwestor wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej.

5.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociągi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich położenia, Wykonawca
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Kierownika Projektu.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcza będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego.

5.7. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
 możliwość powstania pożaru.

5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze
bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

5.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla
użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie
przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót.

W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do
miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

5.11. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i
zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.
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5.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i
jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót.

6. MATERIAŁY

Wykaz materiałów potrzebnych do realizacji robót zawarty jest w przedmiarze robót i projekcie.

6.1. Ogólne wymagania

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru Robót, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

6.2. Wymagania odnośnie materiałów wyszczególnionych w publikowanych
katalogach

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone
w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki
i normy tam wskazane.

6.3. Wymagania odnośnie materiałów niewyszczególnionych w katalogach

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do
stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i
instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami
producentów i dystrybutorów wyrobów.

6.4. Składowanie, przechowywanie i kontrola jakości materiałów i wyrobów na
placu budowy.

 Powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.

 Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy
powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze
względu na charakter materiału, po wykonaniu magazynów – zamkniętych.

 Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
 Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania.
 Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób

zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości),
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie).

 Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na
stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.

 Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych
należy przestrzegać warunków składowania określonych w normach państwowych (PN
lub PB, w świadectwach dopuszczania danego materiału dostosowania w budownictwie),
a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań określonych w warunkach
technicznych producenta.
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 Materiały dostarczone do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i
jakościowym.

 Odbioru materiałów budowlanych w magazynie dostawcy pod względem ilości i jakości
powinna dokonać osoba lub zespół osób (posiadających odpowiednie kwalifikacje) z
jednostki organizacyjnej, przy której znajduje się dany magazyn.

 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiałów w magazynie odbiorcy usterek i
wad odbieranego materiału należy je odpowiednio udokumentować i niezwłocznie
reklamować. Materiał budowlany z usterkami nie może być odebrany, magazynowany
lub wysłany na budowę.

 Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane
pod względem ilości i jakości, niezależnie od tego, kto jest ich dostawcą.

 Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien
dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje.

 Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w
którym powinny być wykazane ewentualne wady i braki.

 Magazyn obowiązany jest prowadzić bieżąco ewidencję ilościową zapasów materiałów
znajdujących się w magazynie.

7. SPRZĘT

Wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robot.

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót,
przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z
katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób
zapobiegający ich uszkodzenie.

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:

 kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli
masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica
zewnętrzna kabla,
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 bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być
ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna
skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać,

 stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub
przewodu należy układać poziomo,

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z
kablami.

Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się
wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na
utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na
właściwości wykonywanych robót. Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny
być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji
budowy.

9. PRZYRZĄDY DO BADAŃ I POMIARÓW

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.

10.WYKONANIE ROBÓT

10.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz sposób ich prowadzenia zgodny z
obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa
ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i
terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.

Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli
na tych obszarach w szczególności przed:

 hałasem,
 wibracją,
 drganiami i wstrząsami,
 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza,
 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,
 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami

ciężkimi,
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.



11

10.2. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji
projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich
wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż
wyspecyfikowane w projekcie materiały i technologie, pod warunkiem, że będą one
równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać zaakceptowane przez
Inwestora oraz uzgodnione z projektantem instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót
i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyżywienie i dowóz.

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób,
aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać
bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg,
chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do
Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch związany z działalnością
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć
do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w
związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić
roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania.
Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów
BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne
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przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążaćWykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram
rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ).

10.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu to Inżynier/Kierownik
Projektu może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej.

10.4. Sposób prowadzenia robót

Roboty elektryczne winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń
ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu
ofertowego. Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na
własny koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem
instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowania,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i

oszczędności energii,
 ochrony przed porażeniem elektrycznym,
 wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących.

10.5. Montaż instalacji elektrycznych

Montaż instalacji przeprowadzić wg wytycznych branżowych ST.

a. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
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remontów. Wymagane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych, wg
zaprojektowanych tras kablowych. Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania:

 wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku,
 wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych, tras korytek i drabinek kablowych,
 mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz
przewody prowadzone w listwach i kanałach instalacyjnych umieszczonych na ścianach
powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej określonych strefach instalacyjnych:

Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm:
 strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu),
 strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia podłogi),
 strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią

podłogi) – dotyczy pomieszczeń w których powierzchnia robocza przewidziana jest na
ścianach np. w kuchni.

Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm:
 strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi),
 strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna),
 strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu
ścian w narożach).

Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narożach
ścian.

b. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować,
oraz sam rodzaj instalacji.

c. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami,

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.,

 przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioodporną.

d. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy
kołek rozporowy.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Do
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wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i
zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna, itd. Pomiędzy tymi
instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania,
które musza być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o takie
prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizacje urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do
minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku.
Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią
urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do
powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty
instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w
konsekwencji mogą stać się przyczyna pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej
instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób
wykonujących te czynności. Konieczne jest zapewnienie takich odległości pomiędzy
instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.

e. Podejście do odbiorników

 podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny,

 podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w specjalnie do tego
celu przewidzianych rurach/kanałach. Rury elektroinstalacyjne i kanały muszą spełniać
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do
wysokości koniecznej dla danego odbiornika,

 do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako
sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji,

 do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, rurki itp.

f. Mocowanie puszek

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą
wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzanych rur lub przewodów, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki
na głębokość do 5mm.

g. Układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podłożu / w korytach i drabinkach kablowych. Końce rur przed połączeniem powinny być
pozbawione ostrych krawędzi. Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie
przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać
swobodne wciąganie przewodów.

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie
przewodami.
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h. Wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

i. Układanie przewodów na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i
osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy
uchwytami nie były widoczne.

j. Układanie przewodów w korytkach i na drabinkach kablowych

Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach kablowych wymagać będzie:

 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniejącego podłoża,
 ułożenie korytek i drabinek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów i kabli w

korytku i na drabince oraz ich odpowiednie zamocowanie uchwytami.

k. Układanie przewodów podtynkowo

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na ścianach niezbędne będzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

l. Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a
samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

m. Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
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Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki
narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

n. Montaż rozdzielnic i tablic rozdzielczych

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych,

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
 podłączyć obwody zewnętrzne,
 podłączyć przewody ochronne.

Tablice rozdzielcze i sterownicze należy wykonać według schematów przedstawionych w
dokumentacji technicznej. Skład poszczególnych tablic jest zróżnicowany w zależności od
specyfiki urządzeń, które zasilają.

o. Przejścia przez ściany zewnętrzne budynku

Przejścia przez ściany powinny spełniać następujące wymagania:
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być

chronione przed uszkodzeniami,
 przejścia te należy wykonywać w systemowych przepustach rurowych, uszczelnionych

przed wniknięciem wody,
 przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioodporną.

p. Warunki ogólne wykonania przygotowawczych robót ziemnych.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z projektu i aktualnych map oraz planów
służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych oraz kanalizacji teletechnicznych. Jeżeli w
miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody
demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas robót ziemnych. Należy
zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu
zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia,
w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej.
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów
oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów,
grubego osprzętu, rur i bębnów kablowych.

q. Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi.

Linie zasilające należy wykonać kablami zgodnie z dokumentacją techniczną. Kable należy
układać w rowach wykonanych ręcznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby
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geodezyjne. Prace prowadzić z zachowaniem dużej ostrożności, ze względu na podziemne
uzbrojenia terenu. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być
zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń
znajdujących się na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią
oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu
nie powinna być niższa niż 0ºC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży. Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie
kablowym w sposób falisty bez naprężania, na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z piasku z
przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu
rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i
szerokości min. 30cm. Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym.
Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić
ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie
kabla z gazem oraz drogami należy wykonać w rurach ochronnych. Na początku i końcu linii
kablowej, należy pozostawić niezbędne zapasy kablowe. Ponadto kabel powinien być
zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy
wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy
identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:

 nazwę użytkownika,
 symbol i numer ewidencyjny kabla,
 typ, przekrój i ilość żył,
 napięcie znamionowe kabla,
 rok ułożenia.

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancje izolacji poszczególnych odcinków
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być
mniejsza niż 20 MΩ/m.
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji powinny być zgodne z normą N SEP-E-004 -
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

r. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

 badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej,
 sprawdzenie ciągłości żył przewodów,
 sprawdzenie poprawności połączeń,
 pomiar rezystancji izolacji przewodów,
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
 pomiary impedancji pętli zwarciowych,
 badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych,
 pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych.
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10.6. Montaż instalacji teletechnicznych

a. Struktura okablowania strukturalnego – założenia

 Dla struktury pasywnej okablowania strukturalnego przyjęto topologię gwiazdy z jednym
centralnym punktem dystrybucyjnym.

 Całość instalacji należy wykonać w oparciu o materiały wymienione w dokumentacji
technicznej.

 Roboty montażowe powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej
certyfikat producenta systemu okablowania.

 Układanie przewodów powinno być prowadzone z uwzględnieniem zaleceń producenta,
gięcie przewodów należy wykonać z zachowaniem norm TIA/EIA-568-1.

 Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie mogą w czasie instalacji, ani po niej być
narażone na naprężenia.

 Przewody w miejscach montażu (gniazda końcowe, panele krosowe) powinny mieć
odpowiedni zapas.

 Przy zaprawianiu przewodów na gniazdach i panelach krosowych należy zapewnić, aby
odcinek rozplecionego przewodu był jak najkrótszy.

 Gniazda końcowe w pomieszczeniach powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem
kształtu i zagospodarowania pomieszczenia, a także dostępu przez obsługę w celu
wykonania przełączeń, konserwacji i napraw.

 Rozszycie przewodów na gniazdach końcowych i panelach krosowych należy wykonać
wg. sekwencji EIA/TIA 568B.

b. Struktura okablowania strukturalnego – założenia

W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego złożony z komponentów

kategorii 6E.

Budowa systemu okablowania strukturalnego:

 główny punkt dystrybucyjny GPD,
 okablowanie poziome,
 gniazda abonenckie,

Instalację okablowania strukturalnego projektuje się dla całego obiektu. Wszystkie produkty

zaproponowane przez oferenta powinny być dostarczone przez tego samego producenta aby

umożliwić otrzymanie 25-letniej gwarancji producenta.

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego na najwyższym

poziomie jakości wszystkie czynności instalacyjne musi wykonać wykwalifikowana kadra firmy,

która spełni następujące wymagania:

 firma musi zatrudniać do robót pracowników posiadających ważne uprawnienia i
certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego do zainstalowania.

 uprawnienia powinny obejmować instalowanie ,serwisowanie i wykonywanie pomiarów.
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11.OBMIAR ROBÓT

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu
Technicznego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania
przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia.
Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót,
zgodnie z umową. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w
układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Ogólne
zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach, zasady
obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

12.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

12.1. Zasady kontroli jakości robót

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym
także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną.
Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z
uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby
wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność,
celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego
wyposażenia.

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,

 prawidłowości wykonania połączeń przewodów,
 poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od

innych instalacji i urządzeń,
 poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
 prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich
zainstalowania,

 prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
 prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
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 prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
 prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych

(warunków środowiskowych w jakich pracują),
 spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji technicznej.

12.2. Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i
ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm),
czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie
mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa .

Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,
 doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i

nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
 umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp.,
 połączeń przewodów.

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania
norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń,
podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.

a. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede
wszystkim:

 wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

 wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przeciwporażeniowa.

W normach tych określone są środki ochrony przed:

 dotykiem bezpośrednim - poprzez:
o izolowanie części czynnych,
o zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym

prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka
ochrony przed dotykiem bezpośrednim,

 dotykiem pośrednim - przez zastosowanie:
o samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz

dodatkowych (miejscowych),
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o urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,
o nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
o oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

c. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi

Należy ustalić, czy:

 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów
lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,

 urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,

 dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
 urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane

normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
 urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie

zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC 60364-
4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

d. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i
nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku należy sprawdzić:

 prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do
warunków pracy urządzeń:

o zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,
o zabezpieczających przed prądem zwarciowym,
o różnicowoprądowych,
o zabezpieczających przed przepięciami,
o zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,
o do odłączenia izolacyjnego

 prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających,
 prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli

stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,
 prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość,

(selektywność) działania,
 czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i

zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone
dopuszczalne spadki napięcia.

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

e. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:

 odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
 środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia

awaryjnego,
 wynikającym z potrzeb sterowania,
 wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:
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o odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
o wyłączania do celów konserwacji,
o wyłączania awaryjnego,

 wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.

f. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od
warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin
należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:

 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,
 obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,
 narażenie mechaniczne,
 promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,

oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,
 przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,
 kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
 warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,
 kwalifikacje osób.

g. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-
neutralnych

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno – neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory:
zielono-żółty i jasno-niebieski, nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych.

h. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków
itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują
się we właściwym miejscu,

 obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,

 tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,

 umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.

i. Połączenie przewodów

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny
z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie
jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane
przez podłączone przewody.

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów.
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest
niedopuszczalne.

j. Struktura okablowania strukturalnego - założenia

 Dla struktury okablowania strukturalnego przyjęto topologię gwiazdy hierarchicznej.
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 Całość instalacji należy wykonać w oparciu o materiały wymienione w dokumentacji
technicznej.

 Roboty montażowe powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej
certyfikat producenta systemu okablowania.

 Układanie przewodów powinno być prowadzone z uwzględnieniem zaleceń producenta,
gięcie przewodów należy wykonać z zachowaniem norm.

 Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie mogą w czasie instalacji, ani po niej być
narażone na naprężenia.

 Przewody w miejscach montażu (gniazda końcowe, panele krosowe) powinny mieć
odpowiedni zapas.

 Przy zaprawianiu przewodów na gniazdach i panelach krosowych należy zapewnić, aby
odcinek rozplecionego przewodu był jak najkrótszy.

 Gniazda końcowe w pomieszczeniach powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem
kształtu i zagospodarowania pomieszczenia, a także dostępu przez obsługę w celu
wykonania przełączeń, konserwacji i napraw.

W budynku zaprojektowano okablowanie strukturalne kablami ekranowanymi kategorii 6A,

wspólne dla instalacji telefonicznej i komputerowej. Wszystkie elementy pasywne systemu

okablowania strukturalnego budynku (minimum: kable kat 6A, patchordy, gniazda, płyty

czołowe gniazd, kable krosowe) muszą pochodzić od jednego producenta systemu i pochodzić z

jednolitej oferty rynkowej.

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego na najwyższym

poziomie jakości wszystkie czynności instalacyjne musi wykonać wykwalifikowana kadra firmy,

która spełni następujące wymagania:

 firma musi zatrudniać do robót pracowników posiadających ważne uprawnienia i
certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego do zainstalowania.

 uprawnienia powinny obejmować instalowanie, serwisowanie i wykonywanie pomiarów.
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych
torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm kategorii 6A wg obowiązujących norm.

k. Instalacja sygnalizacji włamania

Centralę alarmowo-włamaniową należy zamontować w miejscu wskazanym w dokumentacji
projektowej. Przy montażu i programowaniu należy ściśle przestrzegać uwag z instrukcji
producenta urządzenia.
Szczegółowy sposób montażu i podłączenia w/w elementów zawarty zostać w instrukcji obsługi
i montażu załączonej do urządzeń. W trakcie montażu należy postępować zgodnie z wytycznymi
producenta.

l. Instalacja monitoringu wizyjnego

Kamery w obudowach mocować w sposób trwały do ścian, konstrukcji wsporczych lub słupów z
wykorzystaniem standardowych uchwytów i adapterów i/lub elementów dedykowanych do
nietypowych miejsc instalacji ustalane na roboczo stosownie do kształtu architektury, w
miejscach wskazanych w dokumentacji. Do zamocowania obudowy należy użyć kotew
umożliwiających montaż obudów w konkretnej lokalizacji (na betonie, na styropianie etc, na
słupie czy wsporniku). Kable wprowadzać do obudów poprzez uchwyty w sposób zapewniający



24

jak najlepszą ochronę okablowania. Odkryte odcinki okablowania zabezpieczyć na pomocą rury
ochronnej.
Stację podglądową monitoringu wizyjnego rejestrator oraz pozostałe elementy instalować
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

m. Instalacja audio-video

Instalacja audio wizualna będzie realizowana w salach zajęć i wybranych pomieszczeniach za
pomocą urządzeń systemów nagłośnienia i projekcji obrazu. Projektory multimedialne,
zainstalowane będą na specjalnie przeznaczonych do tego celu uchwytach montowanych do
sufitu. Miejsce zamontowania uchwytów zgodnie z dokumentacją projektową. Dla zasilania
projektorów przewidziano gniazda wtykowe zlokalizowane ponad sufitem podwieszanym.
Przewody instalacji nagłośnieniowej w salach seminaryjnych na parterze powinny być
prowadzone w listwach elektroinstalacyjnych PCV, korytach kablowych i kanałach
podłogowych.

12.3. Kontrola materiałów

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania,
stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Gdy jakość zastosowanego
materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu
badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
związane obciążająWykonawcę.

12.4. BHP i ochrona środowiska

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i
papierosów w pobliżu wykonywanych prac.

13. ODBIÓR ROBÓT

12.5. Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inwestora.

Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowość do
odbioru. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
Wykonawcę.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie
okresu rękojmi.

12.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

 protokoły pomiarów instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej, zgodnie z
poniższym punktem.

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).

12.7. Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

14.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być
uwzględnione w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty
tymczasowe i prace towarzyszce, jak również inne czynności, badania i wymagania.

15.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót stanowią:

 Projekt wykonawczy,
 Przedmiar robót,
 Instrukcje techniczne producentów materiałów,
 Obowiązujące normy i przepisy, a zwłaszcza:
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.

(z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z

późn.zm.),
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

 PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicji”,

 PN-HD 60364-4-41:2009 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed
porażeniem elektrycznym”,

 PN-HD 60364-5-51:2006 „Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia
ogólne”,

 PN-IEC 60364-5-52:2002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie”,

 PN-HD 60364-5-54:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne”,

 PN-IEC 60364-5-523:2001 „Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność
prądowa długotrwała przewodów”,

 PN-HD 60364 5 56:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa”,

 PN-EN 60617 „Symbole graficzne”,
 N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
 PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne”,
 PN-EN 62305-2:2012 „Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem”,
 PN-EN 62305-2:2012 „Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i

zagrożenie życia”,
 PN-EN 62305-4:2011 „Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach”.
 PN-EN 50173-1:2018-07 „Technika informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne”,
 PN-EN 50173-2:2018-07 „Technika informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe”,
 PN-EN 50174-1:2018-08 „Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1:

Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości”,
 PN-EN 50174-2:2018-08 „Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2:

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków”,
 PN-EN 50174-2:2018-08 „Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2:

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków”,
 PN-EN 60839-11-1:2014-01 „Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -

Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wymagania dotyczące systemów i
części składowych”,

 PN-EN 62676-1-1:2014-06 „Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne”,

 PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu -
Część 1: Wymagania systemowe”,

 PN-EN 60839-11-1:2014-01 „Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -
Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wymagania dotyczące systemów i
części składowych”,

 PN-EN 62676-1-1:2014-06 „Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne”,

 PN-HD 60364-5-56:2019-01 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa”,


