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NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

PRZEKROJ TYPOWY CHODNIKA
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE: e e I \
Ptyta chodnikowa ciemno szara OBRAMOWANIE CIAGAW PIESZYCH chrzeze bet 6x20cn
> na zaprawie cem,
wym 50x50 cm OBRZEZE BETONOWE 6Xx20cm 1.80 210 nalezy onizyé o 1 cm w stosunku
X . 6 - - do ptyt chodnikowych
Plyta chodnikowa ciemno szara SKALA 1125 (2.005
wym 30x30 cm
PROJEKTOWANE ELEMENTY: S
odtworzenie pierwotnych balustrad o
OBRZEZA OBNIZYC O 1CM W STOSUNKU DO PLYT CHODNIKOWYCH
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_T :ﬂ' [ ‘ [ ‘ [ ‘ - wymiana nawierzchni chodnika, na chodnik z plyt z betonu
R [T prasowanego o wymiarach 30x30cm o grubosci 6cm,
_I I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm,
| - . . — . . —— . . » | ° [T . - 2uzel wielkopiecowy jako podkfad (gradacja 0-31.5mm)
§ . “““ L - grubos¢ 18em,
. : [[T]e
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‘ [ ‘ [ ‘ [ - wprowadzenie odwodnienia liniowego na wypadek deszczu nawalnego
| M ] : [ : [ : IBR Ksztaltki 2 polimerobetonu z krawedzia ze stal nierdzewne i rusztem,
. . . . . . Ni i i p o . . — . . ‘ I ‘ I ‘ I . ukfadanymi w podtuzne mostki z zamknieciem zatrzaskowym.
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wymiarach 50x50cm o grubosci 6cm,
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- podbudowa pod obrzeza grubosci 6 cm - wykonana z betonu klasy B-15. N ) o o
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DZ. NR 43 OBR. 0047 NOWA HUTA
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Oglne zalozenia przyigte do realizacii: u 1 PROJEKTANT: PODPIS: BRANZA:
grcjektprzew\dujeremcn( tarasu z piyt hoc 30x30cm, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi NR UPR. MGR INZ. ARCH. WIKTOR PAJDZIK
rojekt przewiduje remont istniejgcego muru kamiennego, poprzez rozbiorke, wyczyszczenie istniejacego kam\em‘a - Zgodme‘Z zafgczonym
rogramem prac kor celem murkéw. Ubytki i wiérne wstawki z cegiet nalezy uzupetnié tym samym MPOIA/075/2017 ARCH/TEKTURA
ﬁie przewiduje sig wykonania nowych fundamentow (w miejscu odkrywek fundament byl stabilny, oraz bez wad konstrukeyjnych jednak na w specjalnosci architektonicznej
etapie w razie $ci na pozostalej czesci nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta). Nie przewi-
duje sig wykonania zbr'cjema murow (calo$¢ winna nawigzy¢ do systemu budowy zés(usuwanegc‘; pierwotnie).
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