PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania pod nazwa:

» ermomodernizacja budynku Samorzadowego Przedszkola nr 148,
Os. Tysiaclecia 37, 31-610 Krakow”

Grupa, klasa, kategoria robot, zgodnie z rozporzadzeniem Komisji WE nr213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

Parlamentu Europejskiego

45000000-7 Roboty budowlane

45321000-3 Izolacja cieplna

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanej

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni drog, z wyjatkiem ulic

Zamawiajacy: Autor opracowania:
Gmina Miejska Krakéw — Miejskie Centrum Obslugi Goltech Ushugi InzZynierskie Piotr Gola
Oswiaty w Krakowie Aleja Pokoju 29a/2, 31-564 Krakow

ul. Ulanéw 9, 31-450 Krakéw
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Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 13 lutego 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z p6ézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02.75.690],
zmiany: Dz.U. 2008 Nr 291, poz. 1238, Dz.U.2009-56-461, Dz.U.2010-239-1597, Dz.U.2012
p0z.1289., Dz.U. 2013 poz. 926, Dz. U. 2017 poz. 2285

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz.
1935),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lania metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie —
uzytkowym (Dz.U. z 2014r., nr 130, poz. 1389)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (0bwieszczenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu (Dz. U. Nr 147, poz. 1229).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
[Dz.U.10.109.719]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ. U. Nr 124 poz.
1030)

e Audyt energetyczny dla budynku — opracowany przez Goltech Ustugi Inzynierskie Piotr Gola,
Krakow, sierpien 2020r.

e Ustalenia z Inwestorem.

e Ustalenia z uzytkownikiem obiektu.
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2. Inwestor

Gmina Miejska Krakdéw reprezentowana przez Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie, ul.
Utanow 9, 31-450 Krakow

3. Wymagania ogolne

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i
aktualnym poziomem wiedzy technicznej, wytycznymi z audytu opracowanego przez Goltech Ustugi
Inzynierskie Piotr Gola oraz wykonawstwa robot budowlanych zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi. Projektant sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze roboty
wedlug niej wykonane beda nadawaty sie do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Za ostateczny,
prawidlowy dobodr urzadzen i rozwigzan projektowych odpowiada Projektant.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore moze
w przyszto$ci powodowaé problemy z eksploatacja i utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego
wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona na wlasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajace niezbgdne dla prawidtowego wykonania Dokumentow.

Projektant jest zobowiazany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji
projektowych rozwigzan z Zamawiajacym i Uzytkownikiem oraz dokonywania uzgodnien
branzowych. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Projektanta na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora i Uzytkownika. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inwestora, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument nie spelnia wymagan Zlecenia.

4. Charakterystyka stanu istniejacego obiektu
Budynek Przedszkola Samorzadowego nr 148 w Krakowie potozony jest w dzielnicy Nowa Huta.

Budynek Przedszkola znajduje si¢ na dzialce ewidencyjnej nr 29/1 obreb NH-2 jednostka ewidencyjna
Krakow Nowa Huta.

Dojazd do budynku od ulicy Cedynskiej, placem parkingowym przed budynkiem przedszkola. Dziatka
szkoty w miejscu, gdzie stoi budynek szkoty jest ptaska. Od strony poludniowej znajduje zielen niska
oraz zielen wysoka, miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci zlokalizowane jest po zachodniej stronie
dziatki. Teren dziatki szkoty jest uzbrojony. Przytacza doprowadzone sg do budynku przedszkola - od
strony potnocno-wschodniej: wodociggowe, kanalizacyjne , od strony pétnocno-wschodniej: gazowe
oraz elektroenergetyczne, od strony potudniowo-wschodnie;j : sie¢ cieplna, od strony potudniowo-
zachodniej: kanalizacyjne. Na w/w instalacje i sieci nalezy zwrdci¢ uwage w trakcie prowadzenia
robot ziemnych zwigzanych z dociepleniem cokohu i $cian piwnic / przyziemia.

Przedszkole sktada si¢ z budynku sktadajacego si¢ z parteru, 1 pigtra oraz fragmentarycznego
podpiwniczenia w czgsci wschodniej. Budynek pelni funkcje dydaktyczna.

Wejscie do budynku zlokalizowane od strony poéinocno-zachodniej, zadaszone daszkiem zelbetowym.
Dwa wejscia boczne zlokalizowane sg na Scianie szczytowej pétnocno-wschodniej, jedno wyjscie od
strony poludniowo-wschodniej. Wejscia zadaszone daszkami zelbetowymi.
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Sciany zewnetrzne obustronnie otynkowane bez warstwy izolacji cieplnej. Stropodach wentylowany.
Okna zewngtrzne w wigkszo$ci w dobrym stanie technicznym PCV.

Budynek stanowi zblizona do prostokata bryle ktorej najdtuzsze wymiary to prostokat
Wymiary segmentu: 36,60m x 12,56m
Charakterystyczne dane techniczne:

- rodzaj obiektu — uzyteczno$¢ publiczna, budynek szkoty, kategoria IX;

- technologia wykonawstwa obiektu istniejagcego — w technologii tradycyjnej, o konstrukcji
prefabrykowanej zelbetowe;j;

- prace objete PFU - ocieplenie $cian, dachu i stropodachu, kominéw, wymiana obrobek
blacharskich, pokry¢ daszkow nad wejsciami, rur spustowych i rynien, instalacji odgromowe;j,
okien i drzwi zewnetrznych, nowe wyprawy tynkarskie, wykonanie innych prac wynikajacych z
dziatan termomodernizacyjnych;

- kubatura ogrzewana istniejacego budynku objetego opracowaniem: - ok. 2482,57 m?3

- powierzchnia ogrzewana: - 722,46 m?

- powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy — uktad funkcjonalny budynku nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania;

- ilo$¢ kondygnacji: - 2 nadziemne, podpiwniczenie czgsciowe;

5. Ogdlny opis zadania

Niniejsze zadanie obejmuje termomodernizacj¢ budynku Samorzadowego Przedszkola nr 148
w Krakowie, os. Tysiaclecia 37, 31-610 Krakow w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z
opracowang dokumentacjg przez Wykonawce, wykonang na podstawie przedmiotowego
programu funkcjonalnego, audytu energetycznego i SIWZ oraz uzgodnien dokonanych z
Zamawiajacym oraz Uzytkownikiem obiektu w trakcie prac projektowych.
Zamoéwienie obejmuje opracowanie projektu i wykonanie robot zwigzanych z termomodernizacja
budynku wg programu funkcjonalno - uzytkowego, ktory bgdzie stanowit podstawe do jego
realizacji.
Niniejszym opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla wyzej wymienionego zadania,
wykonano w oparciu o nast¢pujgce materialy:
- mapg¢ ewidencyjna;
- wizj¢ lokalng 1 pomiary inwentaryzacyjne;
- uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem;
- wytyczne audytu energetycznego dla przedmiotowego budynku;
- obowigzujace przepisy i normy;

6. Przedmiot zamowienia w zakresie dokumentacji

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku
Samorzadowego Przedszkola nr 148 w Krakowie, os. Tysiaclecia 37, 31-610 Krakow wraz ze
wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami wymaganymi prawem budowlanym, przepisami
techniczno - budowlanymi i innymi przepisami szczegdtowymi oraz zgodnie z zapisami SIWZ.

o Zakres prac projektowych, dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzgodnien obejmuje:
- Wykonanie mapy do celow projektowych, obejmujacej zakres catego zadania wraz z wymagang
prawem strefg otaczajaca, z klauzulg Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - w
razie takiej koniecznosci;
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- Uzyskanie kopi mapy zasadniczej i ewidencyjnej, potwierdzonej oryginalng pieczgcia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen, dla realizacji zadania objetego
dokumentacjg w tym m. innymi Wydziatu Architektury UMK, Urzedu Ochrony Zabytkow itp.;

- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejagcego budynku, z szczegdlnym uwzglednieniem
elementow przewidzianych do termomodernizacji, opisaniem ich stanu technicznego (opinia
techniczng uwzgledniajaca np. spekania i sposob ich naprawy) i dokumentacja fotograficzna.
Inwentaryzacja budynku musi sktada¢ si¢ z czgéci opisowej i czgsci rysunkowej - rzutdw
poszczegdlnych kondygnacji, przekrojow charakterystycznych, widokow elewacji i potaci dachu
oraz innych niezb¢dnych detali majacych wptyw na przewidywane prace.

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych (w razie takiej
koniecznosci) lub na mapie zasadniczej oraz na mapie ewidencji gruntdw wraz z czes$cig opisows,
uwzgledniajacego projektowane prace i powigzania funkcjonalne — zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego 1 Uzytkownika;

- Wykonanie projektu architektonicznego budowlanego i wykonawczego dla termomodernizacji
oraz prac remontowych, z pokazaniem niezbgdnych rzutéw, przekrojow, detali projektowych i
detali wyposazenia (w razie takiej koniecznosci),

- Wykonanie projektu kolorystyki elewacji, z widokami kazdej elewacji, wraz z jego
uzgodnieniem z Uzytkownikiem i Zamawiajacym;

- Wykonanie Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie;

- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

- Inne opracowania niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
zamiaru wykonania robéot budowlanych i prawidtowego wykonania robot budowlanych.

- Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegdétowymi.

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia w/w zgloszenia
bez zastrzezen; (jezeli jest wymagane zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane).

Zamawiajacy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia, dostarczy wykonawcy o§wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane podpisane przez osob¢ majaca odpowiednie umocowanie prawne.

e Trwalo$¢ projektowych elementow:
Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas wykonywania
robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu robot, obejmujace migdzy innymi najwyzsze i
najnizsze obcigzenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

e Projekt:
Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie — uzytkowym (Dz.U. z
2014r., nr 130, poz. 1389) Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do
wlasciwego zaprojektowania i wykonania Robét. Projekt musi by¢ sporzadzony zgodnie z
przepisami techniczno - budowlanymi, odno$nymi normami oraz zgodnie ze sztuka budowlang.
Projektant dotaczy do opracowania projektowego o§wiadczenie zgodne z wymogami prawa
budowlanego — art. 20 ust. 4.
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¢ Informacja dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):
Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

¢ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR):
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072) oraz
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. 2013 poz. 1129).

e Opracowanie projektowe:
Opracowania dokumentacji technicznych, w wersji papierowej, nalezy wykona¢ zgodnie z
zapisami umowy z Zamawiajacym lub zgodnie z zapisami SIWZ. Oprocz wersji papierowe;j
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu wersje elektroniczng ww. opracowan
projektowych i STWIOR w formacie PDF wraz z plikami Zzrodtowymi.
Wykonawstwo prac projektowych i robot budowlano-instalacyjnych winno by¢ prowadzone
przez osoby z odpowiednim doswiadczeniem i1 uprawnieniami.

o Dokumentacja powykonawcza:
Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawczg Wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowe;j, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane. Tlos¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej okresla STWZ i
umowa z Zamawiajacym.

e Przeglad dokumentacji:
Projektant przekaze Zamawiajagcemu inwentaryzacje, projekt i STWiORB po 1 egz. w wersji
papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej na nosnikach CD lub DVD.
Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia i zawiadomi Wykonawce na pismie, ze:
- akceptuje dang dokumentacj¢ w ksztatcie zaproponowanym przez Projektanta;
- odrzuca dang dokumentacje W wersji zaproponowanej przez Projektanta w catosci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia;
- akceptuje dana dokumentacje pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji;
Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem dokonania okre$lonych
modyfikacji, Projektant niezwlocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomiedzy obydwoma
stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiajac Zamawiajacemu dokumentacje do ponownej
akceptaciji.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego danej dokumentacji, Projektant w terminie okreslonym
w umowie - od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu dokumentacji - dostarczy
Zamawiajacemu egzemplarze dokumentacji w ilosci i formach okreslonych w umowie.
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7. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe oraz wymagania dla

zastosowanych materialow

e Demontaze, rozbiorki, przerobki istniejacych elementow, ponowny montaz

wybranych elementow.

- Demontaz balustrad przy wejsciu bocznym od strony pdéinocno wschodniej oraz potudniowo
wschodniej w celu wykonania remontu schodow zewnetrznych wraz z montazem nowej
balustrady wykonanej zgodnie z opisem ponizej (str. opis balustrad)

- Demontaz okien drewnianych - wymiana na nowe okna PCV

- okna na elewacji potudniowo-wschodniej piwnice szt. 1, powierzchnia ok. 0,34m? ;

- okna na elewacji potudniowo-wschodniej parter szt. 4, powierzchnia ok. 9,81m? ;

- okna na elewacji potudniowo-wschodniej I pietro szt. 1, powierzchnia ok. 5,69m? ;

- okna na elewacji potnocno-wschodniej piwnice szt. 3, powierzchnia ok. 0,91m?;

- okna na elewacji potnocno-wschodniej I pietro szt. 1, powierzchnia ok. 1,67m?;

- okna na elewacji potnocno-zachodniej piwnica szt. 1, powierzchnia ok. 0,30m? ;

Razem wszystkie okna drewniane, powierzchnia ok. 18,72m? , cato$¢ podlega wymianie na
okna PCV, powierzchnia ok. 18,72m?

- Demontaz drzwi stalowe - wymiana na nowe drzwi aluminiowe.

- drzwi na elewacji potnocno-wschodniej parter szt. 1, powierzchnia ok. 2,01m?;

Razem wszystkie drzwi powierzchnia ok. 2,01m? , cato$¢ podlega wymianie na drzwi
aluminiowe pelne, powierzchnia ok. 2,01m?

- Demontaz krat na oknach i ich ponowny montaz tylko w miejscach wyznaczonych przez

Uzytkownika, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i przerébkach — dopasowaniu do
nowych wymiaré6w otworow okiennych, czyszczenia, konserwacji , malowania oraz ich
dostosowania do aktualny przepiséw technicznych (do demontazu szt. 4 parter)

- Rozbiérki obrébek blacharskich daszkéw - nad daszkiem zelbetowym wejscia gldéwnego
oraz wejscia bocznego i wyjscia na podworko na elewacji potudniowo-wschodniej oraz daszka na
Scianie szczytowej potudniowo-zachodniej.

- Rozbidrki obrobek blacharskich pasa nad i pod rynnowego, obrobek gzymsow i okapow
wraz z ich odtworzeniem po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, z dopasowaniem do
nowych gabarytéw elewacji, gzymsow itp.

- Rozbiodrka parapetéw na wszystkich segmentach wraz z ich odtworzeniem po wykonaniu
prac termomodernizacyjnych, z dopasowaniem do nowych gabarytéw wnek okiennych oraz
wykonaniem nowych spadkoéw podparapetowych.

- Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej, wykonanie nowej instalacji zgodnie z
wytycznymi ponize;j.

- Rozbiorki niestabilnych fragmentéw czap i niestabilnych fragmentéw kominow
murowanych na dachach budynku, wraz z wykonaniem nowych obrébek blacharskich na styku z
pokryciem dachu, uzupetnienie ubytkéw, nowe obrobki blacharskie i papa na czapach
kominowych.

-Demontaz istniejacego o$wietlenia na elewacji na czas wykonania robét i ponowny montaz.

- Demontaz na elewacyjnych szafek przytaczy (po ustaleniu z Zamawiajacym) i ich ponowny
montaz (lub montaz nowych), po wykonaniu konserwacji, czyszczenia, malowania, lub wymiana
na nowe, itp.

- Demontaz istniejgcych szyldow, tablic, uchwytow na flagi, kratek wentylacyjnych, kratek
napowietrzajacych itp. wraz z ponownym montazem po wykonaniu prac termomodernizacyjnych,
w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

- Demontaz wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych wraz z wymiang na nowe wywiewki (od
ostatniego kielicha na ostatniej kondygnacji w gore — 8 sztuk).

- Demontaz wytazu dachowego wraz z montazem nowego wytazu teleskopowego.
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Uwaga. Po elewacji budynku biegnie okablowanie ktore przed przystapieniem do prac nalezy
uporzadkowac.
. Rozwiazania techniczne, przewidywany zakres opracowania.

-Ocieplenie przegrod zewnetrznych — $ciany.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ ocieplenie $cian budynku z wykorzystaniem bezspoinowego
systemu ocieplen (BSO), ze spetnieniem wymogoéw wynikajacych z zalecenn ETICS. Nalezy
uwzglednié¢ takze wymogi dla §cian zewnetrznych wynikajace z przepisdw bezpieczenstwa
pozarowego - w przypadku koniecznosci uzyskania odpowiedniej odpornosci pozarowej Scian w
np. wydzielenia stref pozarowych w budynku, zgodnie z opracowanymi w projekcie wytycznymi
ochrony pozarowej. Warstwe ocieplenia nalezy przyjac¢ 0 grubosci nie mniejszej niz 14,0cm przy
zalozeniu A maks =0,031 W/mK dla $cian zewnetrznych oraz nie mniejszej niz 14,0cm przy
zatozeniu A maks =0,031 W/mK (styropian do kontaktu z gruntem) dla $cian piwnicznych nad i
pod gruntem . W przypadku zastosowania materiatu termoizolacyjnego 0 gorszych parametrach
przewodnosci cieplnej grubos¢ materiatu termoizolacyjnego musi by¢ odpowiednio zwigkszona
tak aby spelni¢ zaktadany w audycie wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody, pod
warunkiem uzyskania zgody od Zamawiajacego. Wszystkie przerwy dylatacyjne wystepujace na
konstrukcji budynku nalezy przenies¢ na warstwe termoizolacji. W miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcyjnych oraz w miejscach tgczenia réznych segmentéw budynku nalezy
zastosowa¢ odpowiednie systemowe profile dylatacyjne do wykonczenia krawedzi.

Ze wzgledu na mozliwe odchyiki istniejacych $cian od linii prostych nalezy przewidzieé
wykonanie dodatkowych podktadek ze materiatu termoizolacyjnego o grubosci 2,0-5,0 cm w
miejscach tego wymagajacych.

Termomodernizacj¢ — warstwy wykona¢ wg systemu jednego producenta. Wszelkie prace
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i przy zastosowaniu jego elementow.

- Sciana zewnetrzna SZ1 (wg oznaczen audytu) — SZ1 $ciany zewnetrzne budynku -
powierzchnia SZ1 ok. 675,61m? wraz z zej$ciem 60cm ponizej poziomu gruntu w czesci
niepodpiwniczonej.

1. Usunigcie/skucie istniejgcej wyprawy tynkarskiej, w przypadku odspojenia od muru,
czyszczenie ci$nieniowe elewacji oraz gruntowanie zgodnie z systemem.

2. Materiat termoizolacyjny przystosowany do stosowania jako BSO, A maks =0,031 W/mK,
mocowany na kotkach - termodyblach min. 6szt/1m? i na kleju catopowierzchniowo lub
obwodowo i punktowo gdzie powierzchnia kleju musi wynosi¢ min. 40% powierzchni ptyty, a
pasmo obwodowe z kleju nie moze by¢ wezsze niz 6,0cm + ewentualne podktadki 2,0-5,0cm
wyrownujace krzywizng $cian. Grubos$¢ materiatu izolacyjnego 14cm dla $ciany SZ1 przy
zatozeniu A maks =0,031 W/mK. .

3. Warstwa kleju z wtopiong siatkg z widkna szklanego, z uwzglednieniem dodatkowe;j
warstwy siatki do wysokosci 2,50m od poziomu cokotu.

4. Tynk silikonowy baranek 2,0mm w systemie BSO, z zabezpieczeniem anty graffiti do
wysokosci gornej szpalety okien parteru od poziomu podtoza, kolor zgodnie z zatwierdzonym
projektem kolorystyki

Uwaga: W przypadku braku wydzielonych stref pozarowych w budynku mozna zrezygnowac
z uzycia na styku potencjalnych w/w stref pozarowych paséw ocieplenia wykonanego z uzyciem
welny mineralne;j.

Wszystkie kratki i otwory wentylacyjne na znajdujace sie na elewacji nalezy przenie$¢ na
warstwe termoizolacji i podtaczy¢ w sposob zapewniajacy poprawno$é dziatania. Kratki wykonac
ze stali nierdzewnej.
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- Sciana zewnetrzna piwnic SZ2, SG1 (wg oznaczen PFU) —

SZ2 $ciany zewnetrzne piwnic nad gruntem, SG1 $ciany piwniczne pod gruntem,
powierzchnia SZ2 ok. 43,01m?, SG1 ok. 66,28m?

1. Usunigcie/skucie istniejacej wyprawy tynkarskiej, w przypadku odspojenia od muru,
czyszczenie ciSnieniowe elewac;ji.

2. Wykonanie nowej izolacji pionowej przeciwwodnej z uzyciem bezspoinowych mas
bitumiczno polimerowych, niepowodujacych niszczenia styropianu

3. Ponizej poziomu terenu styropian do kontaktu z gruntem typu fundament ostoni¢ folig
kubetkowa przed zasypaniem wykopow (wypuklosci foli w kierunku styropianu);

3. Styropian do kontaktu z gruntem typu fundament mocowany na kleju cato powierzchniowo
lub obwodowo i punktowo gdzie powierzchnia kleju musi wynosi¢ min. 40% powierzchni ptyty,
a pasmo obwodowe z kleju nie moze by¢ wezsze niz 6,0cm na wysokosci catej przegrody i na
kotkach - termodyblach min. 6szt/1m? ponad poziomem terenu, wymagane Amaks=0,03 1
W/mK, grubo$¢ min. 14,0cm (ocieplenie wykona¢ zgodnie z zaleceniami audytu, przy
uwzglednieniu korytowania na gltgbokos¢ do posadzki piwnic w cze$ci podpiwniczonej lub do
glebokosci 60,0cm ponizej poziomu terenu w czgsci nie podpiwniczonej). Ponizej terenu
wykona¢ klej zgodny z wybranym systemem hydroizolacji bez koltkowania.

4. Warstwa kleju z wtopiong siatkg z witdkna szklanego

5. Ponad terenem tynk mineralny z ziarnem mineralnym na bazie zywic, kolor zgodnie z
zatwierdzonym projektem kolorystyki uziarnienie 2mm

Nalezy wykona¢ nowa pionowa izolacje przeciwwodng w zakresie wykonywanych prac
termomodernizacyjnych. Dobra¢ technologi¢ z asortymentu powlokowych izolacji bitumicznych.
Izolacje wykona¢ na gltebokos¢ prowadzonych prac termomodernizacyjnych. W czgsci
podpiwniczonej izolacje wykonaé do samej tawy fundamentowej, wraz z potaczeniem $ciany z
tawa fundamentowa. W czgsci nie podpiwniczonej zakres wykonania izolacji przeciwwodnych
ma si¢ pokrywac z zakresem prac termomodernizacyjnych. Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wymagania jakie musi spetnia¢ zastosowana masa:

odpornos¢ na wysokie temperatury > +70°C;

odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C;

wodoszczelno$¢ — bada si¢ szczelnos¢ powloki przy szczelinie 1 mm; materiat nadaje si¢ do
stosowania jako powloka chronigca przed wilgocia gruntowa i wodg niespigtrzajgca si¢ musza
wytrzymac 24 godz.;

mostkowanie rys — co najmniej 2 mm;

odpornos¢ na nacisk > 0,06 MN/m?;

odpornosé¢ na wodg;

odpornos¢ na deszcz osiagana najpdzniej po 8 godz.;

opor dyfuzji pary wodnej - warto$¢ wspotezynnika p minimalnie 5000 i maksymalnie 30000;
reakcja na ogien: co najmniej ,,trudno zapalny”;

brak sktadnikéw wchodzacych w reakcje ze styropianem;

Jako warstwe ochronng dla styropianu do kontaktu z gruntem ponizej poziomu terenu,
uktadang od zewnatrz, zastosowac foli¢ kubetkowa.

Montaz styropianu i w/w foli mozna wykona¢ po calkowitym wyschnigciu uszczelnienia $cian
fundamentowych. Foli¢ nalezy uktada¢ wypustkami do styropianu. Klipsy mocowaé w odstgpach
ok. 25 c¢m, za pomocg dostepnych w handlu srodkoéw do mocowania, dopasowujac do
przewidywanego poziomu terenu. Na zakonczenie utozy¢ listwe zamykajaca. W naroznikach
zewnetrznych pasmo maty nalezy zawsze przed montazem zagia¢ wstepnie na catej dtugosci.
Podczas wypehiania grunt nalezy zageszczaé warstwami. Najwieksze ziarno gruntu uzywanego
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do zasypania wykopu nie powinno mie¢ $rednicy wigkszej niz 100 mm. Grunt do wypetnienia nie
moze poza tym zawiera¢ zadnych elementow 0 ostrych krawedziach, mogacych przecig¢ mate.
Wymagania dla maty ochrono drenujacej — produkt musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:
Materiat folii wytlaczanej: polietylen wysokiej gestosci
Wysokos¢ kubetkéw: ok. 9 mm, grubo$¢ minimum 0,6mm

Tynkiem na bazie zywic, mozaikowym na siatce i Kleju, wykonczy¢ takze pionowe elementy
schodow zewnetrznych i innych elementéw na styku z terenem — np. szachty, murki oporowe itp.

Zmurszaly nieno$ny tynk zewnetrzny na Scianach zewnetrznych, gzymsach, cokotach itp.
usung¢ mechanicznie, ubytki uzupetni¢ zaprawg wapienno-cementows. Pozostate nieduze
nierdéwnosci — wyrownac zaprawg cementowo-wapienng. W przypadku duzych nieréwnosci
istniejgcego podtoza — ponad 2,0 cm wyréwnanie wykona¢ poprzez podtozenie dodatkowych ptyt
styropianowych, z frezowaniem/szlifowaniem na krawedziach, mocowanych tak samo jak
gtéwne plyty ocieplenia (klej i kotki min. 6szt. na 1m2)

Wneki okienne nalezy ociepli¢ w/g systemu jak wyzej z zastosowaniem ptyt styropianu o
grubosci minimum 2,0cm. Gorne szpalety — zastosowac listwy okapowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci miejsca na ocieplenie szpalety nalezy wykona¢ skucie
tynku o$ciezy lub przycigcie samych osciezy w celu uzyskania niezbednej przestrzeni na utozenie
w/w ocieplenia szpalet. W/w opis nie dotyczy elementoéw konstrukcyjnych nadproza, ktorych nie
nalezy skuwac¢ — dopuszcza si¢ jedynie skucie tynku z nadproza.

-Ocieplenie przegrod zewnetrznych — daszki zelbetowe

nad wejsciem bocznym (poinocno-wschodnim) powierzchnia ok. 10m?

nad wej$ciem od podwérka (potudniowo-wschodnim) powierzchnia ok. 2,5m?

nad $cianie poludniowo-zachodniej powierzchnia ok. 2,5m?

Ocieplenie wykona¢ w systemie BSO od spodu i czota, z uzyciem materiatu
termoizolacyjnego o grubosci min. 5,0cm (od spodu i czota), (w szczegdlnych przypadkach,
gdzie brakuje miejsca dopuszcza si¢ ocieplenie o grubosci 2,0cm) oraz o grubosci 10cm od gory
z wykonczeniem zgodnie z opisem ponize;j.

1. Usunigcie elementéw obrobek blacharskich oraz warstw papy.

2. Materiat termoizolacyjny przystosowany do stosowania jako BSO, A maks =0,031 W/mK,
mocowany na kotkach — termodyblach, min. 6szt/1m2 i na kleju catopowierzchniowo lub
obwodowo i punktowo gdzie powierzchnia kleju musi wynosi¢ min. 40% powierzchni ptyty, a
pasmo obwodowe z kleju nie moze by¢ wezsze niz 6,0cm, grub. 5,0cm (od spodu i czota daszku),
od gory daszkoéw opisanych powyzej zastosowaé styropapg— grubosé 10,0cm.

3. Istniejacy daszek zelbetowy, po wykonaniu usunigcia/skucia istniejacej wyprawy
tynkarskiej, w przypadku odspojenia od konstrukcji, facznie z odkuciem fragmentow
betonowych, ktore sa odspojone, przemrozone itp. W/w miejsca nalezy naprawi¢ zaprawami
naprawczymi do betonu do uzyskania jednolitej gtadkiej powierzchni z kazdej strony gzymsu.

4. Tynk silikonowy baranek 2,0mm w systemie BSO, kolor zgodnie z zatwierdzonym
projektem kolorystyki (wyksztatci¢ kapinos lub zamontowa¢ ksztalttownik z okapnikiem PCV)

Wymagania minimalne dla styropapy:

- Wytrzymatos$¢ potaczenia papa-styropian na rozcigganie: > 0,1 MPa

- Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody: > 0,1 MPa

- Odpornos¢ polaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C: > 0,1 MPa

- Wytrzymato$¢ potagczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania: > 20
Nmm/mm

- Napregzenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzgledny: 100kPa;

- A maks =0,038 W/mK;
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- grubos¢ min. 10,0cm

Minimalne wymagania dla papy wierzchniego krycia:

- Grubo$¢ [mm : 5,2 (0; +0,2)

- Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

- Gramatura osnowy [g/m?]: min.250

- Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS

- Wodoszczelnosé [kPa]: 200

Rodzaj posypki: hydrofobizowana, spiekana na goraco posypka gruboziarnista (pow. gorna);
- wykonczenie w technologii Szybki Profil SBS,

- zabezpieczenie cienka folig antyadhezyjng (pow. dolna)

- Reakcja na ogien: klasa E, klasyfikacja odpornosci dachu na ogien zewnetrzny - Broof(t1)
- Temperatura stosowania [°C]: > 0

- Odpornos¢ na sptywanie [°C] : +100

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze [°C] : < -20 (030 mm)

- Sita zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek [N]: 1000/800 (0, +200)

- Wydhuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10)

Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomos¢ przez Wykonawce i stosowanie si¢
do Instrukcji ITB. Nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkow
ETICS. Zasady Projektowania i wykonywania”.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otwordéw i wnek nalezy w warstwie termoizolacji nalezy
wykonczy¢ Klejem i siatkg. Nie dopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez zabezpieczenia.

Kolorystyka.

Tynk zewnetrzny na elewacji wykona¢ w gramaturze baranek 2,0mm, barwiony w masie.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym. Przed wykonaniem

koncowych wypraw kolorystycznych przedstawi¢ do akceptacji Uzytkownika i Inwestora
probki kolorystyczne wypraw tynkarskich w kolorach wydanych na rysunkach oraz o ton
ciemniejszym i jasniejszym. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie logo na elewacji zgodnie z
wytycznymi Uzytkownika.

- Naprawy opaski/chodnika przy scianach budynku po wykonaniu ocieplenia cokotu i §cian
piwnic (powierzchnia ok. 83,50m? ).

Do wykonania ocieplenia cokotu budynku i scian piwnic/przyziemia nalezy przewidzieé
rozbiorke istniejgcego chodnika przylegajacego do $cian i opasek z kostki brukowej, fragmentu
tarasu z kostki brukowej, betonu wylewanego na mokro lub ptyt betonowych przy elewacji. Po
wykonaniu prac termomodernizacyjnych rozebrane fragmenty odtworzy¢ z wykorzystaniem ptyt
chodnikowych lub kostki brukowej, na podbudowie zgodnie z ponizszym opisem (a tam gdzie
wystepuje beton odtworzy¢ z betonu wylewanego na mokro wykonanego z spadkiem od budynku
na podbudowie jak nizej).

1. Ptyty chodnikowe ksztalt i kolor jak istniejace (50x50x7 cm )

2. Podsypka cementowo piaskowa lub z wysiewek kamiennych

3. Podbudowa z klinca 20+31,5 mm wg.PN-B-11112 z lutego 1996 (15 cm)

4. Zasyp z gruntu na glgbokos¢ wykonanych wykopow, zageszczony warstwami

maksymalnie po 30,0cm jednorazowo do wskaznika zageszczenia | s =min.0,98.

Przy odtwarzaniu opasek i chodnikow wykona¢ takze odtworzenie wraz z regulacja spadkoéw
istniejgcych wodosciekow betonowych odprowadzajacych wodg opadowa z rur spustowych, w
zakresie zapewniajagcym zabezpieczenie budynku przed niekontrolowanym zalewaniem.

-Ocieplenie stropodachu STZ1 — strop na I pigtrem - przegroda STZ1 wg oznaczen audytu,
(powierzchnia ok. 459,70m? )
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Termomodernizacj¢ wykona¢ z welny mineralnej A maks=0,041 W/mK, klasyfikacji reakcji
na ogien Al i grubosci minimalnej 22,0cm. Ocieplenie stropodachu nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w formie nadmuchu granulatu do przestrzeni stropodachu dwudzielnego z granulowanej
welny mineralnej. Wymagane parametry dla welny granulowanej:

- Wymagana grubos$¢ ocieplenia min. 22,0cm po zakonczeniu osiadania,

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A maks (materiat suchy) przy gestosci 45-55kg/m 3 =
0,041 W/mxK

- Gestos¢ objetosciowa: — wolny nadmuch na powierzchnie pozioma - 45-55 kg/m 3

- Hydrofobizowana;

- Opor dyfuzyjny pary wodnej — 1;

- Osiadanie — wolny nadmuch na powierzchni¢ poziomg maks. 10—15%;

- Reakcja na ogien: — materiat suchy - klasa reakcji Al

- Stopien rozprzestrzeniania si¢ ognia — NRO,;

- Wymagana niezmiennos$¢ oporu cieplnego z uplywem czasu;

Jesli ze wzgledu na grubos¢ ocieplenia bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ podmurowania od dotu
istniejgcych otwordw wentylacyjnych to zamurowanie wykonac¢ z bloczkéw z gazobetonu
grubosci 24,0cm na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej, a nowe przebicia wykonaé
ponad goérna plaszczyzng nowego ocieplenia, o powierzchni wymaganej wiedza techniczng do
prawidlowej wentylacji stropodachu dwudzielnego. W przypadku braku wystarczajacej ilosci
otworéw wentylacyjnych przedmiotowego stropodachu nalezy je bezwzglednie wykonac.
Wszystkie otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami ze stali nierdzewnej, mocowanymi
mechanicznie.

W celu wykonania nadmuchu granulatu nalezy przewidzie¢ otwory technologicznie . W
przypadku wykonania ich w dachu budynku po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ naprawe
podbudowy pod pokrycie oraz samego pokrycia. W zwigzku ze ztym stanem technicznym
wierzchniego krycia dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego pokrycia papa renowacyjng
termozgrzewalng. Nowg pape nalezy wywina¢ na attyki oraz kominy. Nowg nawierzchnie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z dociepleniem stropu tak, aby nie uszkodzi¢ nowej
warstwy. Przed przystapieniem do uktadania papy nalezy odpowiednio przygotowa¢ dach, m. in.
przektu¢ wszystkie pecherze, dokonaé¢ miejscowych napraw, wyczysci¢ i zagruntowac
powierzchni¢ zgodnie z zaleceniami producenta papy.

Nalezy zastosowa¢ papg¢ modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
min 250 g/m2; o grubosci min. 5,2 mm; o wytrzymatosci na site zrywajacg min. 1000 N/50mm;
powierzchnia gorna: tupek naturalny; odporno$é na temp. min. w zakresie -30 do 105 C

Nalezy przewidzie¢ do wymiany wywiewki z pionow kanalizacyjnych od ostatniego kielicha na
ostatniej kondygnacji w goére. Nowe wywiewki z PVC z daszkami.

Wszystkie przejécia przez pokrycie dachu nalezy wykonczy¢ ze szczeg6lng dbatoscia i
doktadnoscia.

W razie koniecznosci nalezy dostosowa¢ wysokos$¢ murkow attykowych.

Ocieplenie stropodachu (STZ2)— stropodach wiatrotapu nad wej$ciem gldownym —
przegroda STZ2 wg oznaczen audytu (powierzchnia ok. 3,67 m?) Termomodernizacje w/w
potaci dachu wykona¢ za pomoca styropapy i papy wierzchniego krycia. W ramach prac
termomodernizacyjnych w/w dachéw nalezy przewidzie¢ wymiang wszystkich obrobek
blacharskich, demontaz istniejacych pokry¢ w przypadku niedostatecznego przylegania do
elementow konstrukcyjnych itp.

Wymagania minimalne dla styropapy:
- Wytrzymalto$¢ potaczenia papa-styropian na rozcigganie: > 0,1 MPa
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- Odporno$¢ polaczenia papa-styropian na dzialanie wody: > 0,1 MPa

- Odporno$¢ potaczenia papa-styropian na dzialanie temperatury +80°C i -20°C: >
0,1 MPa

- Wytrzymato$¢ potgczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania: >
20 Nmm/mm

- Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledny: 100kPa;

- A maks =0,038 W/mK;

- grubos¢ min. 23,0cm

Minimalne wymagania dla papy wierzchniego krycia:

- Grubo$¢ [mm : 5,2 (0; +0,2)

- Rodzaj osnowy: wtoknina poliestrowa

Gramatura osnowy [g/m?]: min.250

Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS

- Wodoszczelnos¢ [kPa]: 200

Rodzaj posypki: hydrofobizowana, spieckana na goraco posypka gruboziarnista (pow.
gorna);

- wykonczenie w technologii Szybki Profil SBS,

- zabezpieczenie cienka folig antyadhezyjng (pow. dolna)

- Reakcja na ogien: klasa E, klasyfikacja odpornosci dachu na ogien zewnegtrzny -
Broof(tl)

- Temperatura stosowania [°C]: > 0

- Odporno$¢ na sptywanie [°C] : +100

- Gigtko$¢ w niskiej temperaturze [°C] : < -20 (930 mm)

Sita zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdhuz/w poprzek [N]: 1000/800 (0, +200)

- Wydluzenie przy rozciaganiu wzdhuz/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10)

Kominy:

Kominy i inne murowane elementy na dachu budynku ociepli¢ w systemie BSO, z uzyciem
materiatu termoizolacyjnego o grubosci min. 5,0cm, (w szczegdlnych przypadkach, gdzie brakuje
miejsca dopuszcza si¢ ocieplenie o grubosci 2,0cm), z wykonczeniem jak dla przegrody SZ1 -
cze$¢ nadziemna. Otwory wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie siatkg karbowang
ocynkowang gr. min 3mm; oczko maks. 10x10 mm, zamontowana na hakach umozliwiajacych
przeprowadzenie czynnosci kominiarskich. Otwory wentylacyjne obrobione siatka i Klejem. Po
wymianie obrobek blacharskich styku komina z pokryciem nalezy uzupehi¢ niezb¢dne pasy
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

Do wymiany nalezy takze przewidzie¢ istniejacy wytaz dachowy szt. 1.

Na kominach wykona¢ niezbedne prace zwigzane z dostosowaniem do obowigzujacych
wymogow w miejscach, gdzie nie sg spetnione. Nalezy rowniez wykona¢ wszystkie niezbedne
naprawy potrzebne do wykonania ocieplenia — skucie odspojonych tynkow, demontaz obrobek
blacharskich itp. Nalezy rowniez przewidzie¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich na styku
z pokryciem dachu.

Obraébki blacharskie.

- Nowe obrobki i inne elementy zaprojektowac i wykona¢ biorge pod uwage grubos¢ warstwy
ocieplenia.

- Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico wykonczonej Sciany co najmniej 50 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.
Obrobki wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze o grubosci min 0,5
mm.
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- Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropiany/welny min., w doktadnie dopasowanych wycieciach w ociepleniu. Obrébki montowaé
na plycie zaipregnowanej OSB. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania materiatow z odzysku.

- Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
grubo$ci min. 0,7mm przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢
szeroko$¢ min. 40 mm, wieksza od glebokosci gotowego oscieza. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wykonania zaréwno skrajnych czesci blachy jako wywiniete pod kgtem prostym do géry na min
10mm jak réwniez mozliwos$¢ zastosowania systemowych zakonczen z profili PCV, sposob
wykonania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowym. Dhugos$¢ podokiennikow
powinna by¢ o ok. 40 mm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu/welny min.
Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz
pod okapnik w ramie o$cieznicy (profil powinien by¢ schowany w styropianie). Po
ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian/weln¢ min. na styku z blacha.
Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

Schody zewnetrzne (boczne na elewacji NW oraz SE).

Ze wzgledu na prace termomodernizacyjne oraz konieczno$¢ ujednolicenia wyglad i
charakteru schodow zewngtrznych przy $cianach szczytowych nalezy wykona¢ ich remont.
Nalezy sku¢ odspojone fragmenty tynku, zacierki cementowej, lastrika lub catos$¢ plytek
gresowych. Po odkuciu w/w elementow zweryfikowac, czy nie ma uszkodzen istniejacego
zbrojenia. Naprawy wykona¢ zaprawami naprawczymi do betonu, do zatarcia na gtadko. Podtoze
nalezy zagruntowac przy uzyciu podktadu oraz zabezpieczy¢ krawedzie schodow metalowymi
profilami do tynkéw mokrych o szerokosci min. 5 centymetrow. W/w listwy nalezy osadzi¢ za
pomoca masy naprawcze;.

Do wykonczenia schodéw nalezy przyjac rozwiazanie systemowe jednego producenta.
Zastosowac wysokoelastyczng zaprawe klejaca min klasy S2.Warstwe wykonczeniowg nalezy
wykonac¢ z ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych min. R11. Zaleca si¢
Wyrdznienie kolorystyczne pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodow.

Plytki gresowe fugowac fuga elastyczna.

Balustrady zewnetrzne.

Balustrady zewnetrzne (wymiana wynika z przeprowadzonych robot
termomodernizacyjnych): istniejace balustrady znajdujg si¢ przy schodach na elewacji bocznej
pdnocno-wschodniej oraz na elewacji potudniowo-wschodniej celem wykonania prac
termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ balustrady. Nalezy wykona¢ nowe, zgodnie z
opisem ponizej. Balustrady wykona¢ z aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali
nierdzewnej szlifowanej — kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym lub Uzytkownikiem. Pochwyty
i gtowne shupki rura okragta $r. 50mm, elementy pomocnicze rura okragta $r. 20, lub 25mm.
Wypehienie — rura ér. 15 mm (dopuszczalne 20mm). Wymiary wypetienia dostosowac do
rozstawu stupkow i wysokos$ci pochwytu, tak aby przeswity pomiedzy elementami nie byty
wicksze od $wiatta granicznego podanego w WT (maksymalnie 12,0cm). Mocowanie stupkéw do
podioza za pomocg blach montazowych i kotew wklejanych do betonu doczotowe lub od gory
(zaleca si¢ montowanie nowej balustrady doczotowo tak aby zachowaé szeroko$¢ przejscia po
zakonczonych pracach termomodernizacyjnych.). Po wykonaniu docieplenia szeroko$¢ schodow
zewngtrznych musi spetnia¢ wymogi wynikajace z warunkow technicznych. Minimalna
wysokos$¢ balustrady 110,0cm liczona od ptaszczyzny terenu, spocznika i danego stopnia.
Wymagania w zakresie wytrzymatosci jakie musza spetnia¢ balustrady: Wytrzymatos¢ balustrady
na obcigzenia statyczne silg ciagla, dziatajacg prostopadle do plaszczyzny balustrady - obcigzenie
przytozone do porgczy balustrady, wartosci zaleznej 0d poziomu wytrzymatosci okreslonej wg
normy PN-B-02003:1982 musi spetnia¢ warunek p = 1,0 kN/m oraz p = 1,5 kN/m — na
trybunach, a takze nie powinno powodowac¢ uszkodzen, a dopuszczalne odksztalcenia trwate
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mierzone na wysokosci przytozenia sit, nie powinny przekracza¢ 5 mm. Wytrzymato$é
balustrady na obcigzenia statyczne sitami skupionymi, dziatajacymi w ptaszczyznie balustrady,
skierowanymi pionowo w dot lub w gore - obcigzenie porgczy balustrady dwoma sitami wartosci
P = 0,5 kN kazda, skierowanymi pionowo w dét lub w gore, przylozonymi w odlegtosci 150 mm
od $rodka odlegtosci pomigdzy dwoma stupkami balustrady, nie powinno spowodowac
uszkodzen, a dopuszczalne odksztalcenie trwate poreczy nie powinno przekracza¢ 2 mm.
Wytrzymatos¢ wypehienia balustrady na obciazenie statyczne sita skupiona, dziatajaca w
plaszczyznie balustrady — obcigzenie wypetnienia pelnego balustrady sita o wartosci 1 kN
skierowang pionowo w doét, nie powinno powodowac uszkodzen wypetnienia ani jego wysunigcia
z elementéw mocujacych. Odpornos$¢ balustrady na uderzenie ciatem twardym - wypetnienie
balustrady, poddane jednorazowemu uderzeniu stalowej kuli o masie 0,5 kg, spadajace;j
swobodnie z wysokosci 1 m, nie powinno ulec wytamaniu z zastosowanego mocowania. Nie
mogg rowniez wystapic¢ przebicia otworu, a w przypadku, gdy wypetnieniem jest szkto, jego
zbicie nie moze spowodowaé powstania

niebezpieczenstwa zranienia. Odporno$¢ balustrady na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim -
balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciatem migkkim i cigzkim, energig 200 J —w
okolicy najmniej odpornego miejsca wypetnienia, powinna pozosta¢ w nienaruszonej pozycji
pionowej, bez uszkodzenia konstrukcji lub naruszeniu mocowania balustrady w podtozu.
Wypehienie nie powinno zosta¢ wyrwane z elementow mocujacych, nie powinno nastgpi¢
przebicie otworu, a w przypadku, gdy wypehieniem jest szkto, jego zbicie nie moze
spowodowac¢ niebezpieczenstwa zranienia.

Slusarka zewnetrzna:

Okna zewnetrzne (OZ2-piwnice, OZ3) PCV kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem budynku, 0 wysokich parametrach izolacyjnosci termicznej i stabilno$ci
(wzmocnienia stalowe w ramie i skrzydle), osadzenie uszczelek EPDM w specjalnych kanatach i
wrebach,

U maks. dla catego okna = 0,9 W/m?xK (okna OZ3), stolarka szczelna a<0,3. U maks dla
catego okna = 1,4 W/m?xK (okna OZ2-piwnice, temperatura obliczeniowa ponizej 16°C).

Okucia obwiedniowe umozliwiajace dwukierunkowe otwieranie rozwieralne i uchylne
przynajmniej w jednym skrzydle danego okna. Szklenie szktem bezpiecznym od wewnatrz sali,
od zewnatrz szkto co najmniej bezpieczne.. Powierzchnia okien do zamontowania OZ2 ok.
1,55m?, OZ3 ok. 17,17m?

Uwaga: przed wykonaniem zestawienia i zamowieniem stolarki okien wymiary sprawdzi¢ na
budowie. Nalezy odtworzy¢ oryginalny uktad i podziat przeszklen oraz uzgodnic z
Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

Drzwi zewnetrzne (DZ4) aluminiowe, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem budynku, 0 wysokich parametrach izolacyjno$ci termicznej. U maks. dla drzwi =
1,3 W/m2xK.

Wszystkie elementy stalowe zwiazane z elewacjami - szachty nalezy wymieni¢ na
systemowe wykonane z poliestru wzmocnionego wtdknem przykryte systemowymi kratami
ocynkowanymi przeznaczonymi do ruchu pieszego. Na etapie projektowania nalezy sprawdzi¢
mozliwos¢ podiaczenia szachtow do istniejgcej kanalizacji lub przewidzieé¢ inny sposédb. Zsyp do
piwnicy (po prawej stronie od wejscia na elewacji S) wedtug danych otrzymanych od
Uzytkownika obiektu jest nie uzytkowany i moze zosta¢ usunigty a otwor w $cianie zamurowany
i zaizolowany (do ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem).
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System rynien i rynien spustowych.

Ilo$¢ oraz rozmiar rynien i rynien spustowych bez zmian. Nowe rynny i rury spustowe
wykona¢ wg. wytycznych producenta, zastosowac jeden system. Zaleca si¢ rynny 150mm i rury
spustowe 120mm, stalowe, ocynkowane i powlekane w kolorze obrobek blacharskich.

Na dolnym odcinku rury spustowej nalezy zamontowa¢ nowy czyszczak w kolorze
systemu rynnowego z zamknigciem szczelng pokrywa i siatka / kratka wytapujaca
zanieczyszczenia. Przej$cie miedzy rurg spustowg a rura kanalizacyjna wykona¢ za pomoca
redukcji. Podejécia — przykanaliki przystosowaé do nowej lokalizacji rur spustowych a
ponadto wymieni¢ rury odptywowe az do najblizszej studzienki lub w przypadku duzej
odlegtosci studzienki od rury spustowej odcinek rury do pierwszego kielicha poziomej cz¢sci
instalacji.

Instalacje zewnetrzne.

Zakres robdt nie wprowadza zmian dot. instalacji zewngtrznych obiektu. Do wykonania
projektowanej termomodernizacji obiektu niezbedny jest na czas rob6t demontaz:

istniejagcej instalacji odgromowej;

istniejacych punktow o$wietlenia na elewacji budynku;

innych, czynnych instalacji na elewacjach budynku wraz z ich odtworzeniem (w tym min.
monitoringu, itp.);

Po wykonaniu prac termo-modernizacyjnych nalezy odtworzy¢ w/w instalacje z
uwzglednieniem poprawek zwiazanych z pogrubieniem istniejacych przegrod zewngtrznych 0
warstwe termoizolacji oraz zmiane rozwigzan projektowych niektérych elementow
architektonicznych.

Do wymiany nalezy takze przewidzie¢ obudowy skrzynek gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. na elewaciji.

Instalacja odgromowa: nalezy bezwzglgdnie odtworzy¢ zdemontowang instalacje
odgromowa, z uzyciem wytgcznie nowych materiatdéw oraz zgodnie z wymaganiami ponizszych
obowiazujacych przepisow.

Wszystkie roboty oraz elementy instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
normg w zakresie ochrony odgromowej

- PN-EN 62305 - czteroarkuszowa norma wg ponizszego wykazu:

- PN-EN 62305-1:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne, z
uzupetnieniami

- PN-EN 62305-2:2012 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Czg¢s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia, z uzupekieniami

- PN-EN 62305-4:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach. Z uzupetieniami

Instalacje wewnetrzne - instalacja CO.

Budynek ogrzewany z wezta cieplnego (taryfa S1-WO, wezet cieplny odbiorcy). Instalacja
wodna, dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki w wigkszosci zeliwne wyposazone okoto
2016 roku w zawory i glowice termostatyczne.

Projektuje si¢ wymiane catej instalacji co wraz z grzejnikami. Budynek jest nie dogrzany na
pigtrze w salach przy duzych mrozach. Grzejniki muszg by¢ zamulone i mato wydajne, a
instalacja pozarastana od srodka.

Nowa instalacja ma by¢ w nowoczesnym stalowym systemie instalacyjnym sktadajacym si¢ z
precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na
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zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku). Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej
technice ,,Press”, czyli zaprasowywania na rurze zlaczek. Szczelnos$¢ potaczen zapewniaja
specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku
oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,,M”, co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjna
eksploatacje.

Przewidziano takze zamurowanie otworéw po starej instalacji oraz malowanie po zdjgciu
starych grzejnikow, ktore sg czesto dhuzsze od grzejnikow nowych.

Ostony na grzejniki w miejscach, w ktorych byly zamontowane powinny by¢ wymienione na
nowe.

Rurociagi wody grzewczej — obieg grzejnikéw muszg by¢ izolowane np. — otuling z welny
mineralnej (materiat A=0,035 W/(m - K)), z plaszczem z folii PCV z samoprzylepna zakladka —
dotyczy gtownych odcinkéw poziomych i pionéw — otuling z pianki PU bez naci¢cia (materiat
A=0,035 W/(m - K)) - dotyczy instalacji prowadzonych np. na poziomie piwnic i w przypadku
gdy instalacja zostanie zakryta ( np. jesli idzie w korytkach i jest mozliwos$¢ poprowadzenia
nowej instalacji w nich), o grubosciach zgodnych z warunkami technicznymi. Dopuszcza sie
zastosowanie materialow o innych wspotczynnikach A w przypadku zastosowania grubosci
spetniajacej wymagania warunkow technicznych.

Rurociagi nalezy projektowac i prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami, tak aby zapewnié
mozliwo$¢ odwadniania poprzez zawory spustowe w kottowni i odpowietrzania poprzez
odpowietrzniki na grzejnikach. Przejs$cia rur przez Sciany i stropy projektowac i wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przejécia przez przegrody bedace granicami stref ppoz. (kottownia,
magazyny itp.) uszczelni¢ zaprawami i masami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Nowe grzejniki zaprojektowac i wykona¢ jako stalowe, ptytowe, zintegrowane do podtaczenia
od dotu (lub z boku w przypadku, gdy tak jest prowadzona istniejaca instalacja) z wbudowanymi
wktadkami termostatycznymi ze wstepna nastawa. Kazdy grzejnik plytowy musi by¢ fabrycznie
wyposazony w wkladke zaworowa, odpowietrznik, kurek spustowy oraz konsole montazows.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

W celu regulacji hydraulicznej instalacje wyposazy¢ przy rozdzielaczach w zawory
rownowazace Z nastawg wstepna typu TBV lub TBV L-F, odcinajace, odpowietrzniki
automatyczne w najwyzszych jej punktach i przy belkach rozdzielaczy. Zawory spustowe
zlokalizowa¢ w najnizszych punktach. Regulacj¢ hydrauliczng nalezy zaprojektowac i wykonac
za pomocg recznych zaworéw rownowazacych z nastawg wstepng i kré¢cami pomiarowymi do
pomiaru przeplywu.

Po wykonaniu instalacji, ale przed wykonaniem nastaw wstepnych zaworéw nalezy wykonac
trzykrotne ptukanie calej instalacji woda o predkosci wigkszej od 1,5 m/s w czasie 30 minut.
Probe szczelnosci instalacji na zimno wykonaé przy cisnieniu 8 baréw na warunkach normy
PN/B-10400. Probe cisnienia rur zaciskanych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Nastepnie wykona¢ probe na goragco w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Rurociaggi nalezy
prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania poprzez zawory
spustowe w wymiennikowni i odpowietrzania poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.

PrzejScia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody
bedace granicami stref ppoz. (np. wymiennikownia, klatki schodowe) uszczelni¢ zaprawami i
masami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Instalacje nalezy podwiesza¢ i podpiera¢ w sposéb trwaly i pewny w zaleznos$ci od warunkow
lokalnych.
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Zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, w budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci, na grzejnikach
centralnego ogrzewania powinny by¢ umieszczone ostony, ochraniajace od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym. Istniejace ostony nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu
prac zamontowac nowe zgodnie z zasadami ,,bezpieczne dziecko”, w przypadku braku oston
W stanie istniejacym nalezy wyposazy¢ grzejniki w nowe ostony. W/w zabezpieczenie
grzejnika wykona¢ z materiatdw nietoksycznych, o odpornosci na ogien B s2 d0. Ptyta MDF
laminowana — niezapalna, lub wytlaczany polyvinyl chloride. Forma obudowy bez ostrych
kantéw i1 naroznikéw, azurowa. Odleglo$¢ pomiedzy grzejnikiem a obudowg ma wynosic¢
min. 10 cm, rozmiar ostony wigkszy od wymiaréow grzejnika o min. 10,0 cm z kazdej strony,
zgodnie z normg UNI10809 3.3. Laczenia elementdéw w systemie "bezpieczne dziecko"
zgodnie z normg ISO 9001:2000. Kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Uwaga. Przy wykonywaniu robot wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ wszystkie roboty
wykonczeniowe W tym tynkarskie, malarskie (przed zamontowaniem nowych grzejnikow
wykona¢ malowanie za nimi wraz z innymi niezbednymi pracami - usunigci starej lamperii
uzupehienie ubytkow, itp. Kolory farb do zaprawek uzgodni¢ z uzytkownikiem), posadzkarskie,
majace na celu odtworzenie stanu pierwotnego. Z racji czeSciowego remontu instalacji ktory
zostat juz przeprowadzony obowigzkowe jest wykonanie wizji lokalnej przez potencjalnego
Wykonawce prac na budynku celem zapoznania si¢ z zakresem prac.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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