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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1. Strona tytulowa — dane ogolne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA REMONTU BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 74 PRZY UL. BRANICKIEJ 26 W KRAKOWIE
Szkota Podstawowa nr 74 im. Stanistawa Staszica w Krakowie

31-985 Krakow, ul. Branicka 26

OBREB: 0035 Nowa Huta, DZIALKA NR: 31
Inwestor: Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie, Ul. Utanéw 9A 31-450 Krakow
Projektant: mgr inz. Robert Firlinski, zam. 31-213 Krakéw, ul. Bursztynowa 12b

I1. Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot, kolejno$¢ realizacji:

e Qcieplenie $cian zewngtrznych

Ocieplenie $cian piwnicznych wraz z izolacja

e Docieplenie stropéw do przestrzeni strychowej oraz skosow dachowych w czesci
uzytkowej

e Wymiana drzwi oraz okien
e Wykonanie nowej opaski wokot budynku z ptyt chodnikowych

e \Wymiana rynien i rur spustowych
e Montaz daszka nad drzwiami bocznymi od zachodu
e uporzagdkowaniem terenu,
Cze$¢ instalacyjna:
e Wymiana i modernizacja instalacji odgromowej

e Wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Obiekt do remontu jest budynkiem wolnostojacym w zabudowie wiejskiej. Dojazd do
budynku od ulicy branickiej
3. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie i
bezpieczenstwo ludzi:
wejscia do budynku.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
e Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci powyzej 3 m w trakcie realizacji ocieplenia.
e Niebezpieczenstwa wystepujace przy rozbiorkach i demontazach.
e Niebezpieczenstwa wystepujace przy montazu daszkow.
e Niebezpieczenstwa przy wykonywaniu robot tynkarskich i malarskich.
e Niebezpieczenstwa wystepujace przy wykonywaniu izolacji i wykopow
Niebezpieczenstwa te sprowadzaja si¢ do wypadkow:
e upadek z wysokosci
e przygniecenie ciezkimi elementami konstrukcyjnymi
e zaproszenia i zabrudzenia oczu
e poparzenia i inne wypadki przy pracach zgrzewania pokry¢ dachowych
e zasypanie w wykopie

e zabrudzenie 1 zakazenie §luzowek przy pracach izolacyjnych

o. Instruktaz bhp pracownikow przed przystapieniem do szczegélnie
niebezpiecznych robot:

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ okresowe szkolenie bhp oraz badania lekarskie
w tym wysokosciowe dla osob pracujacych na wysokosci. Przed przystapieniem do robot
szczegollnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz bhp, roboty te powinny by¢
wykonywane pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
6. Zapobieganie niebezpieczenstwom — srodki techniczne i organizacyjne:

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci , uszkodzenie glowy , twarzy , wzroku , stuchu ).

W zwiazku z duzym zagrozeniem oraz réznorodno$cig prowadzonych robdt nalezy

przed przystagpieniem do robot wykona¢ Projekt Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na

budowie. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy, ktory bedzie wykonywal roboty
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budowlane.

Uwaga : W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Podczas prac tynkarskich malarskich czy dekarskich na wyzszym poziomie nikt nie
powinien przebywacé na nizszych poziomach. W czasie prac na wysokosci nikt nie powinien
przebywac¢ w strefie wygrodzenia. Pracownicy pracujacy przy pracach na wysokosci powinni
by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej jak kaski, r¢kawice buty o twardej
antyposlizgowej podeszwie 1 utwardzonych nosach. Pracujacy na wysokosci powinni
posiada¢ szelki bezpieczenstwa potaczone =z konstrukcja stala tzw. podzespotem
taczaco-amortyzujacym, ktorego dtugos$¢ nie moze przekracza¢ 2 metry ( dotyczy dekarzy ).
Catos$¢ budowy powinno by¢ ogrodzone a od chodnika oraz wejs¢ do budynku dodatkowo

wykonany daszek ochronny.

Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), zwracajac szczego6lng
uwagg na:

— jakos¢ obudowy wykopu zardbwno w czasie jej wykonywania, rozbierania, jak i przed
kazdorazowym zej$ciem pracownikoéw do wykopu,

— zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy sprzetu mechanicznego 1 $rodkow
transportu,

— zabezpieczenie wykopow po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu
pieszych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp zawartych w Dz.U. nr 165 z 2003
r.poz. 1650, Dz.U. Nr 47 z 2003 r.poz. 401, Dz.u. 120 z 2003 r. poz. 1126 i innych. Roboty
wykonywa¢ tylko pod nadzorem osoby uprawnionej. Stosowaé instruktaz bhp

kazdorazowo przed przystapieniem do prac na wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz projekt zamienny ruchu drogowego w obrebie prac .
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