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PRZEKRÓJ  b-b
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1. Krawężnik betonowy 15x30cm                     30,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4             5,0cm

3. Ława fundmanetowa z oporem, beton B15  15,0cm

1. Kostka brukowa betonowa 10x20x8cm, kolor szary                                                     8,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4                                                                            3,0cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97  10,0cm

4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63,0 mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97         20,0cm

5. Geowłoknina min. 250g/m

2

    Razem:                                                                                                                        41,0cm
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TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

DATA:

A - 3

09.2021
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

1:25

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA

UL. JASKROWA 5, 31-988 KRAKÓW.

 PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78

OBIEKT: FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78

          im. P. MICHAŁOWSKIEGO, UL. ŁUCZANOWICKA 2A,

          31-766 KRAKÓW, DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7.

          OBR. 0012 NOWA HUTA.

PROJEKT BUDOWY DROGI POZAROWEJ, PARKINGÓW ORAZ PRZEBUDOWY PRZYŁACZA

WODOCIAGOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78

IM P. MICHAŁOWSKIEGO (FILIA) UL ŁUCZANOWICKA 2A, 31-766 KRAKÓW.

DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7,  OBR. 0012 NOWA HUTA.
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1. Krawężnik betonowy 15x30cm                     30,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4             5,0cm

3. Ława fundmanetowa z oporem, beton B15  15,0cm

1. Kostka brukowa betonowa behaton kolor czerwony                                                     8,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4                                                                            3,0cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97  10,0cm

4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63,0 mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97         20,0cm

5. Geowłoknina min. 250g/m

2

    Razem:                                                                                                                        41,0cm
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PRZEKRÓJ a-a
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1. Krawężnik betonowy przejazdowy 20x30cm 30,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4             5,0cm

3. Ława fundmanetowa z oporem, beton B15  15,0cm
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1. Kostka betonowa Behaton kolor szary              8,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4                3,0cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

    stabilizowana mechanicznie Is=0,97               15,0cm

4. Geowłoknina min. 250g/m

2

    Razem:                                                            24,0cm
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1. Kostka brukowa betonowa behaton kolor czerwony                                                     8,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4                                                                            3,0cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97  10,0cm

4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63,0 mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97         20,0cm

5. Geowłoknina min. 250g/m

2

    Razem:                                                                                                                        41,0cm
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1. Kostka brukowa betonowa 10x20x8cm, kolor szary                                                     8,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4                                                                            3,0cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97  10,0cm

4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63,0 mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97         20,0cm

5. Geowłoknina min. 250g/m

2

    Razem:                                                                                                                        41,0cm
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PRZEKRÓJ c-c

1
2

1
2

1. Krawężnik betonowy 15x30cm                     30,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4             5,0cm

3. Ława fundmanetowa z oporem, beton B15  15,0cm
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PRZEKRÓJ e-e
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1. Kostka brukowa betonowa 10x20x8cm, kolor szary                                                     8,0cm

2. Podsypka cementowo -piaskowa 1:4                                                                            3,0cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97  10,0cm

4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63,0 mm stabilizowana mechanicznie Is=0,97         20,0cm

5. Geowłoknina min. 250g/m

2

    Razem:                                                                                                                        41,0cm

1. Krata trawnikowa przerostowa o wytrzymałości na ściskanie ok. 125kN (min. 100kN), powierzchnia

         biologicznie czynna  80%, wymiary panelu ok. 50 x 50 cm, wysokość ścianek min.  4 cm, grubość ścianek

         min. 0,5 cm, wielkość oczek: ok.  6,2 x 6,2 cm, waga panelu ok. 2kg, materiał: PP PE, zalecany kolor

         ciemno zielony, stabilność wymiarów w zależności od temperatury do 3%, trwałość minimum 14 lat,

         produkt  musi być odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze

         itp.) i alkoholi                                                                                                                           4,0cm

2. Zasyp  kraty trawnikowej z ziemi urodzajnej, z zasianiem mieszanki traw

3. Podsypka piaskowa                                                                                                                  5,0cm

4. Podbudowa  z kruszywa łamanego stab. mechanicznie frakcja 0-31,5mm, zagęszczona do Is 0,97  15,0cm

5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowana mechanicznie zagęszczona do Is 0,97     15,0cm

6. Geowłóknina syntetyczna min. 250g/m2

1. Krata trawnikowa przerostowa o wytrzymałości na ściskanie ok. 125kN (min. 100kN), powierzchnia

         biologicznie czynna  80%, wymiary panelu ok. 50 x 50 cm, wysokość ścianek min.  4 cm, grubość ścianek

         min. 0,5 cm, wielkość oczek: ok.  6,2 x 6,2 cm, waga panelu ok. 2kg, materiał: PP PE, zalecany kolor

         ciemno zielony, stabilność wymiarów w zależności od temperatury do 3%, trwałość minimum 14 lat,

         produkt  musi być odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze

         itp.) i alkoholi                                                                                                                           4,0cm

2. Zasyp  kraty trawnikowej z ziemi urodzajnej, z zasianiem mieszanki traw

3. Podsypka piaskowa                                                                                                                  5,0cm

4. Podbudowa  z kruszywa łamanego stab. mechanicznie frakcja 0-31,5mm, zagęszczona do Is 0,97  15,0cm

5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowana mechanicznie zagęszczona do Is 0,97     15,0cm

6. Geowłóknina syntetyczna min. 250g/m2
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UPRB 306/2000 

dr inż. arch. Joanna Kołodziej

UPB SW-6/2003 

mgr inż. arch. Marcin Kołodziej
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