Specyfikacja Techniczna W ykonania
| Odbioru Robot Budowlanych.

Remont ogrodzenia w Przedszkolu Samorz gdowym
Nr 182 z oddziatami integracyjnymi,
0s. Dywizjonu 303 12 w Krakowie

KOD CPV:

45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 11 2500-0 Usuwanie gleby

45 00 0000-7 Roboty budowlane

45 11 1300-1 Roboty rozbiérkowe

45 34 2000-6 Wznoszenie ogrodzen



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA.
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
| ODBIORU.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie terenu Przedszkola Samorzgdowego Nr
182, Os. Dywizjonu 303 12 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcego ogrodzenia w granicach dziatki
przedszkola od strony potudniowej, zachodniej i czesciowo potnocnej (od strony
zachodniej) przed elewacjg frontowg budynku przedszkola.

Wykonanie bramy przesuwnej zostato przyjete, tak aby w przysztosci, w ramach
osobnego opracowania byto mozliwe wykonanie przebudowy istniejgcego zjazdu
oraz drogi na terenie dziatki przedszkola do parametréw drogi pozarowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot

zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodine dla
robot objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, skladowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,



pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej — trejaze, pergole,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki, tawki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene
techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkows.
1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pGzn.
zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosSci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz okreslong w SIWZ ilo$¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej, przedmiaréw i kompletow SST oraz inne dokumenty,
wymienione w SIWZ i umowie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

Przekazana dokumentacja zawiera czesc¢ opisowg oraz czes¢ graficzna.

1.5.3 Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o



ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. W przypadku robot

nie ujetych w przedmiarach, a wystepujacych w dokumnetacji projektowej nalezy
traktowac je, jako przeznaczone do wykonania w ramach zadania objetego

kontraktem. Podobnie w przypadku réznic w obmiarach pomiedzy projektem a

przedmiarami nalezy przyjmowac za obowigzujgce ilosci konieczne do prawidtowego

wykonania zadania.

Na etapie postepowania przetargowego w przypadku wykrycia przez Wykonawce

w/w rozbieznosci ma on obowigzek niezwtocznie zgtosi¢ je w terminie przewidzianym

przez Zamawiajgcego w formie zapytania. Jakiekolwiek rozbieznosci ujawnione

przez Wykonawce po tym terminie nie bedg uwzgledniane.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z

dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,

wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposa3enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
Sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac na terenie Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na
swoj koszt dokumentacji fotograficznej istniejgcych drog dojazdowych na terenie
inwestycji oraz pozostatym terenie bedgcym we wtadaniu Uzytkownika bgdz
Zamawiajgcego, z ktérych zamierza w trakcie realizacji inwestycji korzysta¢ do
transportu materiatéw. Wykonana w/w dokumentacja fotograficzna musi zosta¢ w
przekazana inspektorowi nadzoru inwestorskiego i bedzie stanowic jeden z
dokumentow, na podstawie ktdrego po zakonczeniu inwestycji Wykonawca bedzie
zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego wszystkich zniszczen i
uszkodzen istniejgcej infrastruktury drogowe.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.



1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronne robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia roboét. (Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodto
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do rob6t chyba, ze postanowienia
0golne lub szczegodtowe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet u3ywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wkasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyskac¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wkasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robo6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédto ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezale3nie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, je3eli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

- W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w
Sposob jednoznaczny jej cechy.

- Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku



budowy bedg dokonywane na bie3aco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

2 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robat.
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogolne.
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pOz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).



- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z.
838 z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
BETONOWANIE - kod CPV 45 26 23 00 -4.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych - dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowani wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:

- betonow podktadowych w podtozu pod fundamentami,

- fundamentow,

- elementéw taw itp.,

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdélne", a takze podanymi ponizej:

- Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
- Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Nasigkliwosc¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢; beton, do
jego masy w stanie suchym.

- Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajgcego na probki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G w MPa.

- Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb

- G - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w
wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.



1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot
oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST “Wymagania ogolne”
2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ,,Wymagania ogolne" Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej
regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe,.

2.1.1. Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie
PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $swiadectwo jakosci powinna by¢é
przechowywana

osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez
Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PNB- 06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

- hapowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie



Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez np. Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Betony konstrukcyjne.

2.2.1. Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B- 06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

2.4. Beton podktadowy.

Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.5. Materiaty do szczelin dylatacyjnych.

Podmiotowe wkiadki dylatacyjne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach
technicznych.

W zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako wkiadki konstrukcyjne lub dla
szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:

- wytrzymas3o e na rozcitganie [ N/mm2] 3 10

- wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

- wytrzyma3o e na rozdzieranie [N/mm2] 38

- twardos¢ wg Shore'a 62 5

- zmiana wtasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

- wytrzymas3o e na rozcitganie £ 20

- wyd3ueaeenie przy zerwaniu £ 20

2.6. Materiaty pomocnicze

a) Deskowania systemowe przestawne. Deskowanie powinno sktadac sie z tarcz
lgczonych na ztgcza tatwe do zalozenia i zdjecia. Tarcze mogg by¢ drobno, srednio i
wielkowymiarowe.

b) Szerokosc tarcz deskowania o uktadzie pionowym oraz dtugo$¢ tarcz deskowania
0 ukfadzie poziomym powinny odpowiada¢ zasadom koordynacji modularnej
projektowania. Wysokos¢ tarcz pionowych powinna odpowiada¢ wysokosci
betonowych fundamentéw, a w uktadzie poziomym wielokrotno$¢ szerokosci tarcz
powinna byc¢ ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokosci przez szerokosc tarczy.
¢) Urzadzenia regulujgce odstepy miedzy przeciwlegtymi tarczami (rozpérki, sciggi)
powinny umozliwia¢ wykonanie betondw, o roznych grubosciach oraz zabezpieczac
niezmiennos¢ zmontowanego zestawu tarcz deskowania.

d) Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywni¢ podporami zabezpieczajgcymi
je przed przesunieciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem
deskowan w stosunku do wytrasowanej linii.



e) Konstrukcja ram tarcz drewnianych srednio wymiarowych powinna by¢ wykonana
z krawedziakow lub kgtownikéw stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub
Swierkowych grubosci 32 mm, jednostronnie struganych lub z materiatéw
drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o grubosci zapewniajgcej catkowitg
sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowg). Drewniane
ramy tarcz i poszycia powinny by¢ impregnowane. Catkowita masa tarczy
przewidzianej do przestawienia recznego nie powinna by¢ wieksza niz 60 kg.

f) Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢ oznaczone.

g) Deskowania nalezy ustawi¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od
narozy. Potgczenia stykajgcych sie ze sobg nalezy odeskowac jednoczesnie.
Wskazane jest ustawienie deskowan na catym obwodzie w postaci zamknietego
pierscienia. Po zestawieniu deskowan nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
zestawienia i szczelno$¢.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne"

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min
i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w SST ,,Wymagania
ogolne" Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogoine" .

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

5.2. Zageszczenie betonu.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 —
0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odbywa¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.



W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

5.6. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podp6r) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.



Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkosc¢ betonowania,

- sSposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna
grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i
pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki
nalezy wykona¢ wg wymagan

dokumentacji projektowe;.

5.9. Usuwanie deskowa n i rusztowa R.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji betonowej moze nastgpic¢, gdy
beton osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami

badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.
c) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- usuniecie bocznych elementow deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od
ciezaru konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt
nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany
uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,
- ostateczny sposoéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.10. Wykonanie podbetonu (podto za).

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatlozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" .
6.2. Tolerancja wykonania.



6.2.1. Wymagania ogolne.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z
osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci powinny przyjmowac wartosci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia.

- Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i
PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

- + 10mm przy klasie tolerancji N1 ( ogrodzenie),

- + 5mm przy klasie tolerancji N2. ( fundamenty urzgdzen)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie

powinno by¢ wieksze niz:

- + 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wieksze niz:

-+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1,

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretow nie powinno by¢
wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1,

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i kraw edzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 15mm przy klasie tolerancji N1,

- 10mm przy klasie tolerancji N2.



Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 5mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skoSnosc¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno byc¢
wieksze niz:

- 4mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz:

- + 10mm przy klasie tolerancji N1,

- + 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m
wysokosci - 1,5mm,

c) odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

d) odchyiki od rozpietosci projektowych: £ 15mm,

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogéine".
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogollne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogodlne" .

8.1. Zgodno $¢€ robot z dokumentacj g projektow g i SST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,



- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét. Zakres robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr ko ncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania
ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Normy:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.



PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0,337

mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i

siarczkow rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i

siarczkOw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkoéw oraz
zapotrzebowanie

chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg
jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow
0gOInych, cukréw

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczg z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og0lnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoélne
wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.



PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogblne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania
I badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania
jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYBURZENIA | ROZBIORKI.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek na zewnagtrz obiektu budowlanego oraz
obiektéw budowlanych.

- demontaz przeset istniejgcego ogrodzenia, bram wjazdowych i furtek;

- wyciecie stupkow istniejgcego ogrodzenia;

- wyburzenie/wykopania betonowych fundamentow istniejgcego ogrodzenie

- demontaz fragmentow ocieplenia;

- rozbidrka istniejgcych fragmentéw chodnikow, konieczna do wykonania w/w
rozbidérek i nowego ogordzenia;

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami o0 wytycznymi

1.5 Ogdblne wymagania dotycz gce robaot.

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i zaleceniami inspektoréw nadzoru

2. Materiaty.

Nie dotyczy. Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w SST 01.
“Wymagania ogolne”.
3. Sprzet.

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano
w SST 01. “Wymagania ogolne”.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet lub zgodnie z opisem ponizej:

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- diuta elektryczne

- pity mechaniczne,

- koparki,

4. Transport.



a. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST 00. “Wymagania ogolne”.
b. Transport materiatdw z rozbiérki

Wykonawca zapewni sukcesywny odw0z materiatdw i gruzu z rozbiérki zgodnie z
ustaleniami pkt 5. Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych
materialdw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko. Materialy przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru. Materialy te powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujgcy ich
uszkodzenia.

5. Wykonanie robot.
a. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. “Wymagania ogolne” poz. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
robo6t, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z
rozbiérkg nawierzchni.

b. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez
za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne
postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ istniejgce ewentualne zasilanie w energie elektryczng furtke, bram
wjazdowych itp.

c. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Nie dopuszczaé do upadku duzych
elementow z rozbiorki na elementy, ktére majg pozostac.

d. Rozbiorka elementéw nawierzchni drogowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuje usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy



mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora
nadzoru. Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce
elementow drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacijg
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
drogowych nalezy wypetni¢, warstwami piaskiem lub odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
Roboty ziemne. Obiekty znajdujgce sie w obszarze robot, nie przeznaczone do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki,
wykonane z elementow mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiesc je na miejsce okreslone w ST lub
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Zalecenie dodatkowe:

Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skitadowania.

- Wykopy po rozbiérkach prowadzonych ponizej poziomu terenu zasypac¢ gruntem
piaszczystym zageszczanym warstwami do ID=0,6. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2
m zasypac¢ gruntem rodzimym.

- Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

- Nadmiar gruzu wywie$¢ na koncesjonowane wysypisko lub zaktadu utylizacji
odpaddw.

6. Kontrola jako $ci robot.

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w pkt 5.1 do 5.2.
7. Obmiar robot.

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robot.

8. Odbiér robot.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe.

llosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora.

11. Przepisy zwi gzane.

a. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.



U. Nr 169, poz. 1650). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

b. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) Grupa Klasa Kategoria
Opis 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
OGRODZENIE ZEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
budowy ogrodzenia wewnetrznego i zewnetrznego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i montazu urzgdzen i
elementoéw placu zabaw, oraz technicznego wyposazenia pozostatego terenu w
elementy matej architektury.

1.4 Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ dostawy i robot montazowych. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za dostawe i jakos¢ ich wykonania, bezpieczehAstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.4.1 Wymagania stawiane Wykonawcy

Wykonawca winien wykazaé sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi
bezusterkowa realizacje zadan zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen
sportowych oraz wyposazenia w szczegolnosci sal gimnastycznych o podobnej
konstrukcji. Powinien tez wykaza¢ sie mozliwosciami uzyskania materiatow
wymaganego rodzaju, jakosci oraz zdolnoscia.

Wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ wymagane prawem Certyfikaty Zgodno $ciz
Normami Bezpiecze nstwa “B”.

1.5 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inwestora.

Dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami,

karty techniczne zastosowanych produktow — instrukcje producenckie,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Montazowych,

Certyfikaty Zgodnosci z Normami Bezpieczenstwa “B”.

2. Materiaty.



2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania ustugi muszg odpowiadac¢
wymaganiom niniejszej ST, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczajgcych
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i
wymogom prawa polskiego.

2.2. Ogrodzenie zewn etrzne.

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcych przeset i stupkéw (oraz ich
fundamentow) istniejgcego ogrodzenia oraz rozkucie istniejgcej podmurowki.
Nalezy wykonac¢ ogrodzenie systemowe, panelowe, z deskg betonowg
(podwalinowg) prefabrykowang w formie dyli betonowych 30,0 x 8,0 x 242,0 cm
pomiedzy fundamentami stupkow, ktora w zaleznosci od miejsca bedzie zagtebiona
w terenie lub czesciowo ponad terenem.

Stupy wykonane z ksztattownikow stalowych, 80x80x4mm, mocowanych w
fundamencie betonowym 25x25x100cm (na gtebokos¢ min. 600mm) beton min.B20,
z naktadkg systemowg przy terenie do mocowania w/w dyli - podwaliny. Wysokosc¢
ogrodzenia zmienna w zaleznosci od poziomu terenu — przy montazu nalezy dazy¢
do utrzymania jednolitej gornej krawedzi paneli i stupkow na danym odcinku,
réznicujgc wysokos¢ za pomocag wiekszego lub mniejszego zakopania deski
podwalinowej. Wstepnie zaktada sie wysokos$¢ ogrodzenia liczong od poziomu terenu
od 185 cm do 203 cm.

Wysokos¢ typowa panelu to 165,0 cm, panel nalezy montowa¢ ponad deskg
podwalinowg w odlegtosci ok. 8,0cm. Dtugos¢ panelu typowego dostosowana do
rozstawu osiowego stupkow 250,0 cm.

Rozstaw osiowy stupkéw 250,0cm. Stupki od gory zabezpieczy¢ zaslepka z
mocowaniem uniemozliwiajgcym kradziez.

Panele ogrodzeniowe — gtdwna rama - podtuznice profil 60x40x4mm, wypetnienie
profil 20x20x2,5mm. Rozmiar typowego panelu ok. 2420x1650mm. Na koncach
odcinkow, przy furtkach oraz bramach panele uzupetniajgce — wymiar dugosci
dostosowac do danego miejsca. Rozstaw osiowy stupkow wypetniajgcych panel nie
wiekszy niz 13,0cm.

Zgodnie z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow nalezy uwzglednic
zachowanie w potowie wysokosci panelu skosnych zastrzatow z pretéw $r. 8 mm.
2.3. Furtka.

Furtka jednoskrzydtowe, sSwiatto otwarcia min. 100,0cm. Zaleca sie montaz do furtki
domykaczy oraz przystosowanie furtki zewnetrznej pod domofon wraz z montazem
kaset zewnetrznych oraz od wewnatrz, przyciskédw otwierania automatycznego,
umiejscowionych w taki sposéb aby nie byly dostepne dla dzieci (wysokos¢ montazu
uzgodni¢ z dyrekcjg placéwki) oraz z zewnatrz. Furtki wyposazy¢ w zamek z
wktadkg patentows.

Pozostate warunki jak w pkt .2.1.

2.4. Ogrodzenie, furtki — wymagania pozostate.

W elementach ogrodzenia i furtek nawierci¢ od dotu panelu otwory stuzgce do
usuwania skroplen wilgoci.

Zabezpieczenie anytkorozyjne: Wszystkie elementy cynkowane ogniowo — zgodnie z
normg PN-EN ISO -1461. Powierzchnia powtoki musi by¢ wykonana w sposob ciggty
I pozbawiona wad ograniczajgcych wtasciwosci uzytkowe elementu. Wszystkie grube
nadlewy muszg by¢ usuniete w procesie obrobki wykanczajgcej po ocynkowaniu.
Wymagana srednia grubos¢ powtoki ocynku min. 80 ym.



Na warstwie cynku nalezy wykona¢ powtoke fosforowania zelazowego (warstwa
podktadowa pod malowanie majgca na celu poprawe wtasciwosci antykorozyjnych i
mechanicznych), pasywacje bezchromowg a nastepnie malowanie proszkowe na
w/w kolor RAL 6005 (ciemno zielony mat) farbg poliestrowg — struktura gtadka.

3. Sprzet do wykonania robét monta zowych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza oraz na pogorszenie stanu nawierzchni wokot ogrodzenia.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Transport urzgdzen sportowych i wyposazenia terenu moze odbywac sie dowolnymi
Srodkami transportu zapewniajgcymi ich wiasciwy transport. Sktadowanie urzgdzen
sportowych, wyposazenia i materiatow musi odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy
przed ich uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
w pomieszczeniach sali w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

5. Wykonanie robot — dostawa i monta  z.

Proces robét instalacji urzgdzen musi obejmowac:

Montaz ogrodzenia obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod
fundament stupka powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiarow stupka (w przypadku przyjecie przez Wykonawce technologii polegajgcej
na wierceniu otworow pod fundamenty do puszcza sie nie zwiekszania $rednicy
otworu w stosunku do srednicy fundamentu), a gtebokos¢ 1,2m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci — zgodnie z projektem i
w takich odlegtosciach wykonac¢ doty pod stupki posrednie.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

- Ustawienie stupkow. Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie,
powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na
jednakowej wysokosci. Stupki zagtebi¢ na odcinku min. 70 cm (zalecane 85,0cm) w
fundamencie. Na samym koncu — po zamontowaniu siatki obsypac ziemia.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15st. nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia.

- Montaz paneli i furtki. Montaz paneli i furtki przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym
ustabilizowaniu zabetonowanych stupkéw. Panele montowaé do stupkéw obejmami
przelotowymi — min. 3 obejmy na wysokos¢ panelu z gumowymi ttumikami drgan.
Stosowac obejmy przelotowe, koncowe i narozne, o kacie dopasowanym do
zatamania ogrodzenia. Obejmy mocowac srubami i nakretkami M8. Furtka wejsciowa



z wypetnieniem z panelu 2D, wyposazona w min. 3 zawiasy oraz zamek z wkiadkg
patentowg i 3 komplety kluczy. Kierunek otwierania uzgodni¢ z dyrekcjg placowki.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robo6t i jakos$¢ uzytych materiatow.
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty), oraz wykona¢ badania materialdw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji
materiatow.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania i monta  zu. Nalezy zbadac:

- prawidtowos¢é montazu i usytuowania urzgdzen,

- zgodnosc¢ z dokumentacjg geodezyjng (lokalizacja, wymiary),

- poprawnos¢ wykonania osadzen stupkow,

Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje
oraz spetnia¢ warunki urzgdzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie:

- Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA 21998 r.(Dz.U.99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1i ktére
spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w “Wymagania ogolne”

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robaot.

8.1. Odbidr ko ncowy robot

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg ST i
dokumentacjg projektows.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy.

Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru kohcowego robot wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.

8.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu



Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.4.0dbidr ko ncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ko ncowego robot.

Odbiodr koncowego polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé. do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do Zamawiajgcego.
Odbidr rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow bada. i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i ewentualnych
wyznaczonych robét poprawkowych zaleconych przez Inspektora nadzoru. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ko nhcowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg
wzoru Ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne(podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- ksigzki obmiaréw(oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Odbidr robbt pogwarancyjny



Polega na ocenie wykonanych robot , ocenie zamontowanych urzgdzen i
wyposazeniu i ma na celu usuniecie przez Wykonawce — dostawce wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego ST pkt.8.1.

9. Podstawa ptatno Sci.

9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena brutto , ktéra nie podlega zmianie w okresie
obowigzywania umowy.

9.2 Cena jednostki.

Cena wykonania poszczegolnego zestawu urzgdzenia sportowego , wyposazenia
obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw wyposazenia oraz materiatdw
pomochniczych , srub, wspornikdw, itp.,

- ustawienie tulei, wspornikow,

- montaz paneli bram i furtek,

- wykonanie rozruchu urzgdzenh- brama przesuwna,

- wykonanie badan i stosownych protokotow sprawdzajgcych.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Rozporz gdzenia i ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

- Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 r.

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.

- Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

- Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatow budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja Projektowa, (zestawienie sprzetu i wyposazenia) dla niniejszego
zamierzenia

10.2 Normy
- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nhawierzchnie:

— Cze$é¢ 1: Ogoblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

— Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

— Czeé¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

— Cze$c¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych
— Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

— Cze$c¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen
kotyszgcych

— Czes$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploataciji

— Cze$é¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzgdzen do zabaw



— Cze$é¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci
przestrzennej

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki —
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

10.3 Inne dokumenty

Przepisy dotyczace bezpieczenstwa na terenie placowek oswiatowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy lub
przepisu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
praw.



