ZESTAWIENIE LG1 - WYPOSAZENIE W MEBLE RUCHOME, ZABUDOWE STALA I WYPOSAZENIE W SPRZET MEDYCZNY
SZCZEGOLY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZY GOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z ZAMAWIAJACYM



POMIESZCZENIE NR 1.05 - GABINET LEKARSKI

l.p OPIS UWAGI

1 Fotel obrotowy: Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning zmywalng, podstawa chromowana, kolumna chromowana, kétka dostosowane do Poza zakresem
typu powierzchni, podtokietnik regulowany, fotel wyposazony w mechanizm multiblock zapewniajacy mozliwos¢: zamoOwienia
swobodnego kotysania si¢, blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacji wysokosci fotela, regulacji sity oporu oparcia pozwalajaca na
dostosowanie oporu do wagi i gabarytow uzytkownika krzesta, zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika. Mebel
przeznaczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

2 Taboret obrotowy lekarski z oparciem Poza zakresem
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning zmywalnag, konstrukcja wykonana w sposob pozwalajacy na fatwe utrzymanie czystosci. Taboret z zaméwienia
mozliwoscig regulowania wysokosci siedziska wraz z oparciem. Podstawa chromowana ze wsparciem na nogi. Mebel przeznaczony do
stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

3 Taboret obrotowy lekarski Poza zakresem
Siedzisko tapicerowane tkaning zmywalna, konstrukcja wykonana w sposob pozwalajacy na tatwe utrzymanie czystosci. Taboret z mozliwoscia zamowienia
regulowania wysokosci siedziska. Podstawa chromowana ze wsparciem na nogi. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach stuzby
zdrowia.

4 Kozetka lekarska o wym.: 188x55x51 Poza zakresem
Lezanka tapicerowana tkaning zmywalng, konstrukcja wykonana w sposoéb pozwalajacy na fatwe utrzymanie czystosci z kotami jezdnymi z zamowienia
blokadg. Lezanka z poziomowanym niezaleznie wezgtowiem, wyposazona w uchwyt na przescieradto jednorazowe. Mebel przeznaczony do
stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

5 Biurko lekarskie o wym.: 140x80x74 Poza zakresem
z podwieszonym kontenerem z dwoma metalowymi szufladami dostosowanymi do formatow na karty chorob pacjentow. Szuflady z zamkiem  |zamowienia
centralnym. Konstrukcja wykonana w sposob pozwalajacy na tatwe utrzymanie czystosci. Blat biurka wykonany z ptyty laminowanej. Mebel
przeznaczony do stosowania w jednostkach shuzby zdrowia.

6 Szafa lekarska o wym.: 80x43,5x189 na kétkach Poza zakresem
Korpus szafy wykonany z blachy gr.0,8 mm. Szafa dzielona na dwie komory, gorna z drzwiami przeszklonymi (szkto bezpieczne) z potkami zaméwienia
szklanymi (szklo bezpieczne) przestawnymi co 25mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym, ryglujacym drzwi w dwoch punktach.

Dolna komora z potka metalows z drzwiami metalowymi. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym, ryglujacym drzwi w dwdch
punktach. Szafa na 4 kotkach (2 z hamulcami). Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

7 2-skrzydlowy parawan medyczny o wym. dl. 134, h=165cm Poza zakresem
w stabilnej ramie wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo. Konstrukcja oparta na podstawie z kotkami z hamulcem. Mebel przeznaczony do zamoéwienia
stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

8 Waga lekarska ze wzrostomierzem 2m: wyposazona w miernik wagowy z pod$wietlanym wys$wietlaczem LCD. Waga posiada mozliwo$¢ Poza zakresem
wyznaczania wskaznika masy ciala BMI (Body Mass Index), wzrostomierz max=2m, dokladno$¢ wazenia w zakresie do 0 do 100 kg = 50 g. zamoOwienia
Urzadzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

9 Tablica Snellena o wym. 56x39,5x6cm: profesjonalna elektroniczna tablica okulistyczna z funkcja pod$wietlania do badania i oceny ostroéci  Poza zakresem

wzroku, sterowana bezprzewodowo z wykorzystaniem pilota na podczerwien.
Urzadzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

zamowienia




POMIESZCZENIE NR 1.06 — GABINET STOMATOLOGA

l.p OPIS UWAGI

1 Fotel obrotowy Poza
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning zmywalna, podstawa chromowana, kolumna chromowana, kétka dostosowane do typu powierzchni, zakresem
podtokietnik regulowany, fotel wyposazony w mechanizm multiblock zapewniajacy mozliwo$¢: zamoOwienia
swobodnego kotysania si¢, blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacji wysokosci fotela, regulacji sity oporu oparcia pozwalajaca na
dostosowanie oporu do wagi i gabarytow uzytkownika krzesta, zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika. Mebel przeznaczony do
stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

2 Taboret obrotowy lekarski z oparciem Poza
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning zmywalng, konstrukcja wykonana w sposob pozwalajacy na tatwe utrzymanie czystosci. Taboret z mozliwoscia |zakresem
regulowania wysokoéci siedziska wraz z oparciem. Podstawa chromowana ze wsparciem na nogi. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach zaméwienia
stuzby zdrowia.

3 Fotel stomatologiczny (unity stomatologiczne) Poza
unit analogowy - sterowany z uzyciem panelu sterowania z czytelnym wyswietlaczem LCD parametrow pracy instrumentow i fotela. Pozwala na zakresem
doktadna regulacje pracy instrumentéw: mikrosilnik, turbina i skaler. zaméwienia
Cechy fotela: stabilna, masywna konstrukcja - blok spluwaczki posadowiony na podtozu z niezaleznie pracujacym fotelem pacjenta, fotel pacjenta o
udzwigu max. 190kg, 3-drozna dmuchawko-strzykawka na stoliku lekarza, bezszczotkowy mikrosilnik o mocy 3,3 Ncm ze $wiattem LED (zakres
obrotow 1000-40000 obr./min), modut turbinowy ze §wiatlem, lampa polimeryzacyjna T-LED, modut skalera piecoelektrycznego (z 4 ostrzami),
mechaniczny hamulec stolika lekarza, operacyjna lampa halogenowa VENUS (dwustopniowa regulacja intensywnos$ci w zakresie 8000 lub 22 500
luksow, praca glowicy w dwdch plaszczyznach), zaglowek z blokada mechaniczng i praca w dwoch ptaszczyznach. Urzadzenie przeznaczone do
stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

4 Asystor stomatologiczny mobilny o wym. 54x51 Poza
z regulacjg wysokosci w zakresie od 96,5¢cm do 117c¢cm, $rednica podstawy 65cm. Asystor wyposazony w system jezdny. Korpus szafki z materiatu o zakresem
wysokiej wytrzymatosci, podstawa zamowienia
i kolumna gazowa chromowana blat szklany. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

5 Biurko lekarskie o wym.: 140x80x74 Poza
z podwieszonym kontenerem z dwoma metalowymi szufladami dostosowanymi do formatow na karty choréb pacjentow. Szuflady z zamkiem zakresem
centralnym. Konstrukcja wykonana w sposob pozwalajacy na tatwe utrzymanie czystosci. Blat biurka wykonany z ptyty laminowanej. Mebel zamowienia
przeznaczony do stosowania w jednostkach shuzby zdrowia.

6 Szafa lekarska o wym.: 80x43,5x189 na kélkach Poza
Korpus szafy wykonany z blachy gr.0,8 mm. Szafa dzielona na dwie komory, gorna z drzwiami przeszklonymi (szkto bezpieczne) z potkami szklanymi zakresem
(szkto bezpieczne) przestawnymi co 25mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym, ryglujacym drzwi w dwoch punktach. Dolna komora z zaméwienia

potka metalowa z drzwiami metalowymi. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym, ryglujacym drzwi w dwoch punktach. Szafa na 4 kétkach (2 z
hamulcami). Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.




POMIESZCZENIE NR 1.06 — GABINET STOMATOLOGA

7 Ciag roboczy ze zlewem. Poza
Petna wysoko$¢ robocza blatu z szafkami i blatem wynosi 92cm. Blat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszkg zywicy poliestrowej, grubo$¢  \zakresem
blatu 20mm, z obrzezem podniesionym (z 3 stron). W blacie osadzone 2 komory zlewu (podwieszone) wykonane z materiatu analogicznego jak blat oraz zamowienia
bateria stojaca. Szafki stojace podblatowe:

e Ix szatka pod komor¢ zlewozmywakowa szerokosci 120cm.

e  4x szafka z 4 szufladami o szeroko$ci 60cm.
kazda szafka na 4. nogach ze stali nierdzewnej zapewniajacymi mozliwo$¢ regulacji wysokosci. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach
stuzby zdrowia.

8 Chlodziarka farmaceutyczna o wym. 480x516x787mm Zasilanie:
Funkcje i wyposazenie: 230V

e clektroniczny sterownik temperatury z wySwietlaczem, zakres temperatur: +2 / +10 Poza
e chlodzenie dynamiczne, system przeciwzamrozeniowy, automatyczne odszranianie zakresem
e alarm dzwickowy i wizualny wysokiej i niskiej temp. oraz alarm otwartych drzwi zamoOwienia
e samodomykajace si¢ drzwi wyposazone w zamek drzwi
e wnetrze ze stali AISI 304 z potkami metalowymi plastyfikowanymi
e automatyczne odparowanie kondensatu
¢ regulowane nogi, korpus zewnetrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
Urzadzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia.

9 Kompresor do zasilania jednego unitu w szafce wyciszajacej o wym. 56x64x125cm. Zasilanie:
Bezolejowy kompaktowy kompresory z jednostka ssaca. Pojemnos$¢ zbiornika 25 litréw. Pompa ssaca w dodatkowej obudowie wyciszajacej. Wydajnosé 230V
kompresora: 75 I.min~ 1/5 bar. Ssaca wydajno$¢ kompresora 105 1.min— 1 Poza
Urzadzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia. zakr,ese.m .

zamoOwienia
10 Autoklaw klasy B o0 wym. 443x562x428mm Zasilanie:
wyposazony w wydaja pompe proézniowa umozliwiajagca wykonywanie prozni wstepnej frakcyjnej dla zapewnienia lepszej penetracji przez par¢ wodng w 230V
czasie procesu sterylizacji. Suszenie prozniowe. Autoklaw wyposazony w dwa zbiorniki po 4 1 kazdy oraz filtr bakteriologiczny. Autoklaw w zaleznosci |Poza
od wsadu i temperatury sterylizacji posiada cykle spetniajace wymagania skutecznej sterylizacji w zakresie klasy B. Procesy autoklawu: zakresem
e nicopakowane: temperatura 134 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji 3min (czas caltkowity 20min) ; zamoOwienia
e opakowane: temperatura 134 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji 12min;
e porowate: temperatura 121 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji 30min;
e specjalny temperatura od 105 do 135 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji od 3 do 99min (dla materialow litych lub porowatych);
e test sprawnos$ci urzadzenia;

Autoklaw posiada potrojne zabezpieczenie drzwi zapobiegajace przypadkowemu otworzeniu drzwi podczas procesu sterylizacji, oraz system schtadzania

urzadzenia ktory powoduje ze narzgdzia wyciagane zostang o temperaturze bezpiecznej dla cztowieka.

Dane techniczne: pojemnos¢ komory: 19,51/ wymiary wewnetrzne komory: 390x240mm / waga: 55kg. Urzadzenie przeznaczone do stosowania w

jednostkach stuzby zdrowia.

UWAGA:

Do pomieszczenia gabinetu stomatologicznego i pomieszczenia pielegniarki nalezy przewidzie¢ media i podej$cia instalacyjne — o ile s3 wymagane. dla urzadzen jak wyzej
(uwzgledniajac ich aranzacjg)




