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Bezspoinowe systemy ocieplania §cian budynkow
(Kod CPV 45450000-6)

Izolacja cieplna
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Wykonanie pokry¢ dachowych
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(Kod CPV 45421100-5)

Instalowanie centralnego ogrzewania

(Kod CPV 45331100-7)
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S-01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA .

1

WYMAGANIA OGOLNE.

Kody CPV dla podstawowych prac objetych specyfikacja :

11

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45261410-1 - 1zolowanie dachu

45324000-4 - Tynkowanie

45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Nazwa zaméwienia.

Nazwa i adres inwestycji:

Docieplenie budynku Il Liceum Ogolnoksztatlcacego W Krakowie, polega na: dociepleniu

przegrod zewngtrznych styropianem metoda lekka-mokrg (BSO) w tym docieplenie $cian

piwnicznych nad i pod gruntem — styropian przeznaczony do kontaktu z gruntem, ociepleniu

stropodachu budynku glownego metoda wdmuchows, ocieplenie stropodachu wiatrotapu

styropapa , czeSciowa wymiana okien i drzwi, montaz nawiewnikow do okien.

Zamawiajacy:

Gmina Miasta Krakow, Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie
ul. Ulanéw 9a, 31-450 Krakow

Dane ogélne o budynku modernizowanym:

Przedmiotem opracowania ST jest budynek sktadajacy sie z 3 kondygnacji

nadziemnych i 1 podziemnej. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej. Budynek przykryty

stropodachem. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Budynek zostat wzniesiony w latach 60-tych.

Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane sg od strony pdinocnej. Wejscia

dodatkowe znajduja si¢ od strony wschodniej, zachodniej, potudniowej. Okna w budynku w

wigkszosci wymienione na PCV. Okna na klatkach schodowych z PCV. Elewacje budynku

wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym.
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1.2.  Przedmiot i zakres robot.

Zakres i rodzaj podstawowych robot budowlanych:

Wymiana drzwi zewngtrznych

Wymiana okien zewngtrznych

Zabezpieczenie istniejacych okien i drzwi folig PE;

Wykonanie izolacji §cian zewngtrznych budynku ze styropianu

Wykonanie izolacji $cian piwnicznych budynku ze styropianu do kontaktu z gruntem oraz

wykonanie izolacji tych $cian

Wykonanie warstwy wykonczeniowej elewacji;

Demontaz elementoéw stalowych (kraty);

Demontaz instalacji odgromowej;

Wymiana szachtow okien piwnicznych na systemowe;

Rozbidrka rynien oraz rur spustowych i obrobek blacharskich;

Wykonanie izolacji stropodachow;

Wykonanie obrobek blacharskich;

Montaz rynien oraz rur spustowych;

Montaz instalacji odgromowej;

Montaz obrobek parapetowych oraz parapetow zewnetrznych;

Remont kominéw ponad dachem;

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

Zakres specyfikacji szczegotowej obejmuje nastepujace rodzaje robot:

S-01.01.00
S-01.02.00
S-01.03.00
S-01.04.00
S-01.05.00
S-01.06.00

Roboty towarzyszace, rozbiorkowe i tymczasowe.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne;.
Docieplenie stropu, roboty dachowe.

Roboty dekarskie.

Bezspoinowe systemy ocieplania scian budynkow.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

Opis szczegotowy robot znajduje sie w wymaganiach szczegétowych.
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1.3.  Prace towarzyszace i roboty rozbiorkowe.

Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy
modernizowanego budynku na czas prowadzenia robot budowlanych.  Prace
zabezpieczajace w budynku beda polegaty na skutecznym wygrodzeniu budowy przed
niekorzystnym wpltywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robé6t budowlanych. Ponadto
roboty budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty uciazliwosci dla otoczenia

oraz umozliwiaty funkcjonowanie obiektu.
14. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest miejscowosci Krakéw. Dziatka jest czesciowo
ogrodzona. Na terenie budowy znajduja si¢ wejscia do budynku oraz uzbrojenie w
postaci przytaczy kanalizacji sanitarnych, sieci wodociggowej, sieci

energetycznej i telefonicznej. Na terenie budowy wystepuja nasadzenia roslin.
15.  Organizacja robét, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidtowa organizacje robot na terenie
budowy oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Podstawowymi uwarunkowaniami ograniczajacymi swobode realizacji kontraktu
jest funkcjonujacy obiekt szkoty, ktore to uwarunkowanie nalezy uwzgledni¢ przy
organizowaniu robot i zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma
zorganizowaé roboty budowlane, aby zapewniony byt dostgp do budynku szkoly i nie

zaktocone byto prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
16. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji pod i na powierzchni ziemi oraz
znajdujacych si¢ na scianach zewnetrznych modernizowanego budynku, takie jak
rurociagi wodociggowe, gazowe, kable elektryczne, teletechniczne, instalacja odgromowa
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢

wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Nadzor inwestorski o zamiarze
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rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkod wyrzadzonych w
wyniku transportu ciezkiego prowadzonego na terenie budowy.

Teren, na ktérym beda wykonywane prace nalezy wygrodzi¢ przed dostgpem 0s6b
trzecich. Nad wejsciami do budynku nalezy wykona¢ daszki ochronne. Rusztowania nalezy
osiatkowa¢ w sposoéb  zapewniajacy uniemozliwienie dostepu na rusztowanie

0sob postronnych.
1.7. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy w czystosci,

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami

lub gazami, mozliwoscig powstania pozarul.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
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na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

W odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane (w oparciu o informacje projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do uzgodnienia z Inwestorem zagospodarowania
terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy oraz utrzymania czystosci

drog publicznych oraz wewnetrznych.

Obszary elewacji na ktorych wykonywane beda prace nalezy wygrodzi¢ przed
dostepem osob trzecich. Wejscia do budynkéw przy ustawionych rusztowaniach nalezy

zabezpieczy¢ poprzez wykonanie daszkow ochronnych.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca uzgodni z Nadzorem inwestorskim sposob  zabezpieczenia
chodnikow i jezdni dla budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu
budowy podczas prowadzenia robot. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni rowniez

koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.
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1.11. Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robeét i kategorii robet.

45000000-7 Roboty budowlane

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

1.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Materialy - wszelkie materialy i tworzywa niezb¢edne do wykonania robdt,
zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe,
za wyjatkiem materiatéw uzywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktérych
zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku™,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej,
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu,
Stwierdzajaca jego przydatnos¢ w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zawarty
jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
10 z dnia 8 lutego 1995 r, poz. 48, rozdziat 2).
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuge, i ze sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami

normatywnymi ~ w  odniesieniu  do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
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stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.
10)
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw
budowlanych.

Przy  wykonywaniu  rob6t  budowlanych  nalezy stosowaé  wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan podstawowych,
okreslonych w art.5 wust. | ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, takze wymaganiami

okreslonymi w szczegoétowych wymaganiach.

2.2 Wymagania  ogélne  dotyczace  przechowywania i  skladowania,

transportu, warunkéw dostaw i kontroli jakosci i wyrobéw.

Przechowywanie i skladowanie materialéwbudowlanych

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw na terenie
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy

transporcie materiatow na teren prowadzonych robét. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na droge w obregbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.3.  Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialty, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane oraz  szczegélowym  wymaganiom  technicznym.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych

do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu tych materiatow przeznaczonych
do innych robot. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacego jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy
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ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru beda usuniecte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwal na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany za prowadzenie robdét, zgodnie z kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ pomiary w naturze przed
zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowania , instalacji odgromowej.
Nastgpstwa jakichkolwiek bledow pomiarowych zostang poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowania w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach

I wytycznych.
5.2.  Organizacja palcu budowy oraz organizacja wykonania prac.

Sposob  zagospodarowania placu budowy, komunikacji nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ uzgodniony z inwestorem
harmonogram rzeczowo- finansowy. Przy ustaleniu harmonogramu nalezy uwzgledni¢

system funkcjonowania obiektu.

5.3. Likwidacja placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy,

petnego uporzadkowania terenu wokot budowy oraz rekultywacji zniszczonej zieleni.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.  Zasady kontroli jakesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania
probek i badania materiatbw. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej i wskazaniami
Inspektora nadzoru. Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ wykonywania prac z przedtozonym
harmonogramem. Poszczegolne etapy wykonanych prac musza zosta¢ odebrane przez

Inspektora nadzoru.

6.2. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z
wymaganiami norm, instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja badania wymaganego Szczegotowa Specyfikacja Techniczng, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.
6.3.  Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonywaniem badan jakosci materialtow przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzytku materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodnos¢. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
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badan be¢da dostarczane przez Wykonawce, Inspektowi nadzoru. Jesli zostanie stwierdzona

niezgodnos¢ ich whasciwosci, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo

Budowlane. Do dokumentacji budowy zalicza si¢:
Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje si¢ do

ksiegi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiarow.

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja  projektowa i1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy
rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru rob6t dokonuje w sposob ciagly
kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidtowos¢ obmiaru potwierdza Inspektor

nadzoru.
7.2.  Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany

Wykonawcow robot. Obmiar robot znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
odbiorowi koncowemu. Odbior koncowy zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Rodzaje odbiorow:

- 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior  instalacji i1 urzadzen technicznych, ktore zostaly zdemontowane na czas
prowadzenia robot po czym ponownie zamontowane;

- odbior instalacji odgromowej potwierdzony protokotem sprawnosci wykonanym przez
0sobe uprawniona;

- odbior obrobek blacharskich

- odbiér orynnowania;

- odbior stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej;

- 0dbior koncowy;
8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowan
0golnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
Inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa

I uprzednimi ustaleniami.
8.3.  Odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Odbioru przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych dokonuje
si¢ przed odbiorem koncowym obiektu budowlanego. Wykonawca przedtozy protokoty:

- sprawdzen zlaczy instalacji odgromowe;j.
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Odbior  powinien  potwierdzi¢  zgodnos¢ z  rozwigzaniami  projektowymi,
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Prawidtowosé
wykonanych robot, osiggane parametry techniczne potwierdza Inspektor nadzoru po

dostarczeniu stosownych dokumentow odbioru.

8.4.  Odbiér koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnosci z warunkami
okreslonymi w umowie 0 wykonanie robot budowlanych. Kiedy catos¢ robot
zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe przewidziane
w umowie, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowigzuje sig

zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji  wszelkich
zmian w dokumentacji ~ projektowej  umozliwiajacej  przygotowanie  dokumentacji
obiektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Inwestorowi komplet wszystkich atestow

oraz deklaracji zgodnosci materiatdbw wbudowanych oraz wymaganych ST protokotow.
8.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzka obmiaru,

- deklaracj¢ zgodnosci z uzytych materiatow,

- aprobaty techniczne dla materiatow nie objetych normami,

- atesty jakosciowe uzytych materiatow,
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- wyniki badan i pomiarow przektadanych lub naprawianych pkt. elektrycznych,

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie  beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor
nadzoru w porozumieniu  z Wykonawca wyznaczy ponowny termin  odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe
lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych i1 robot  uzupeilniajacych  wyznaczy  Inspektor

nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawowa ptatnos$¢ jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci , wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie.

10. AKTY PRAWNE, NORMY, APROBATY TECHNICZNE | INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe i instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami technicznymi i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wystgpowatly. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polskim Prawie Budowlanym. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykorzystaniem prac
objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami w specyfikacjach technicznych. Zaktada si¢, ze Wykonawca dogl¢bnie

zaznajomit si¢ z trescig wymaganiami tych norm.
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PODZIAL SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

DOKUME

NTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA

BUDYNKU SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 165 W KRAKOWIE

Samorzadowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

31-229 Krakow , ul. W. Danka 1

S-01.01.00
S-01.02.00
S-01.03.00
S-01.04.00
S-01.05.00

Roboty towarzyszace, rozbiérkowe i tymczasowe
Wymiana drzwi i okien

Docieplenie stropodachu, roboty dachowe
Roboty dekarskie

Bezspoinowy system ocieplenia scian budynku
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S-01.01.00 ROBOTY  TOWARZYSZACE, ROZBIORKOWE I
TYMCZASOWE.

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa i adres obiektu.

Samorzadowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

12.  Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robét rozbiorkowych i towarzyszacych. W zakres tych robot wehodza:
- demontaz okien zakwalifikowanych do wymiany
- demontaz drzwi zewnetrznych zakwalifikowanych do wymiany
- demontaz rynien i rur spustowych ;
- demontaz instalacji odgromowej;

- demontaz podokiennikéw, parapetéw oraz obrobek blacharskich;

demontaz uchwytéw na flagi oraz innych drobnych elementéw zamontowanych do
scian oraz dachow (tabliczek informacyjnych itp.);

- przygotowanie istniejacego podtoza scian zewnetrznych;

- szachty okien piwnicznych nalezy wymieni¢ na szachty systemowe wykonane z luminatu

tj. zywicy z widoknami szklanymi

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 w czesci 0golnej Specyfikacji
Technicznej. Do wykonywania robéot mozna uzy¢ :

- przecinaki i mtoty elektryczne;
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- elektronarzedzia;
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia srodku transportowego podano w pkt. 4, czesci ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Nie jest wymagany specjalistyczny sprzet. Do transportu mozna uzyc¢ :
- samochody samowytadowcze;
- samochody cigzarowe.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem

podczas transportu. Kazdorazowe uzycie sprzetu nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania robot rozbiorkowych podano w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét - Czes$¢ ogolna.
51. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot teren nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
przepisami BHP. W przypadku wykonywania prac na wysokosci nalezy zamiescic tabliczke

informujaca 0 tego typu pracach.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

- gruz wywies¢ na wysypisko okreslone we wiasnym zakresie i na swoj koszt,

- miejsce prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatu.

- nalezy zapewni¢ wiasciwg utylizacje materiatow budowlanych.

- Materiat rozbiorkowy  nalezy podda¢ odpowiedniej utylizacji zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

6. KONTOLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 6 czesci ogodlnej specyfikacji. Jakos¢ wykonywanych robot

nalezy kontrolowa¢ na biezaco. Prawidlowo$¢ wykonania robot zgodnie z projektem
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potwierdza Inspektor Nadzoru. Koncowego odbioru robot dokonuje Komisja Odbioru Robot
powotana przez Inwestora w skladzie przewidzianym, stosownie do rodzaju robot. W
szczegolnosci  kontroli podlega nienaruszenie elementow przyleglych do rozbieranych i

uporzadkowanie budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogolne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7 wymagan ogolnych
Specyfikacji Technicznej. Przedmiar i obmiar robét rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ wg
stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inspektorem nadzoru przed przystapieniem do
robot i zgodnie z dokumentacja projektows. Jednostki obmiarowe do
przedmiaru robot podano w przedmiarze robot kosztorysu i w dokumentacji

projektowej.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbiorowi podlega :
- ilosciowa ocena poprawnosci wykonanych prac;

Ogolne warunki odbioru robét podano w pkt. 8 czesci ogolnej specyfikacii.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiérkowych i demontazowych niezbednych

do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacja Projektowsa.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

W czasie prowadzenia robot nalezy  przestrzega¢  przepisow  BHP,
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47,

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.
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S-01.0200 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN PODOBNYCH
ELEMENTOW

KOD CPV 45421100-5

1. CZESCOGOLNA

1.1. Nazwa i adres obiektu.

Samorzadowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie
12 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczac wykonania i

odbioru stolarki okiennej oraz drzwiowej zewngtrznej oraz jej montaz.
13.  Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
14 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
wymienionych w punkcie 1.1. obejmujacych montaz:
- Okien zewnetrznych PCV o wspdtczynniku Umax dla catego okna drzwi 0,9W/m?K (okna
parteru i 1 pietra)
- Okien zewnetrznych PCV o wspdtczynniku Umax dla catego okna drzwi 1,4W/m?K (okna
piwnic)

- Drzwi aluminiowych petnych o wspétczynniku Umax dla catych drzwi 1,3W/m?K

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg przekazang przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych.

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze.
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15.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia sga zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami.
16  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania obmiaréw otworéow okiennych oraz drzwiowych na terenie
budowy, przed dokonaniem zamoéwienia. Wykonawca ustali z Inwestorem uchylnos¢ i
rozwieralnos¢ okien. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do

stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2. MATERIALY

21  Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatoéw podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2.  Stolarka okienna oraz drzwiowa

- Okien zewnetrznych PCV o wspdtczynniku Umax dla catego okna drzwi 0,9W/m?K (okna
parteru i 1 pietra)
- Okien zewnetrznych PCV o wspotczynniku Umax dla catego okna drzwi 1,4W/m2K (okna
piwnic)

- Drzwi aluminiowych petnych o wspotczynniku Umax dla catych drzwi 1,3W/m?K

Pozostate elementy niezbedne podczas montazu okien:

- kotwy elastyczne do montazu zestawow stolarki,

- pianka poliuretanowa do uszczelnien,

- silikon do uszczelnien,

- szpachlowki zewngtrzne i wewngtrzne,

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, grubosci 0,7 mm, kolor zgodny PT.

Nalezy zamontowa¢ plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow,
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Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie
oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym

wyprodukowano dang partie materiatu.

UWAGA:

Szczegoly dotyczace uchylnosci oraz rozwieralnosci poszczegélnych okien nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca okien jest zobowigzany sprawdzié wymiary okien na budowie.

Okna nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione nalezy zabezpieczyé¢ przed

mozliwymi uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprze¢tem:
- $rodki transportu do przewozu materiatow,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i slusarki.

4. TRANSPORT

Materiaty mozna przywozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Nadzor inwestorski. Nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty przed uszkodzeniami

mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONYWANIE ROBOT

51. Wymagania szczegélne
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji stolarki, nalezy sprawdzi¢ na

budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu do wypetnienia
wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie wigksze niz 3 cm w
kierunku poziomym i10 cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na parapet wewngtrzny).
Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy, zwitaszcza otwory mniejsze niz przewidywane

wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ nadzorowi przed prefabrykacja wyrobow. W takim
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przypadku nadzor wraz z projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku
stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawi¢ i 0czyscic.
Stolarke, jako gotowy wyrob (ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem itp.) nalezy
przygotowac¢ fabrycznie. Gotowy wyrob nalezy oznacza¢ w sposob czytelny, dla
prawidtowego montazu. Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaty
otwarcie do kata 90” nawet po otynkowaniu wegarkow. Okucia, zamki, Kklamki itp.
przygotowuje si¢ odrebnie. Elementy mobilne (rozwierne lub uchylno-rozwierne) powinny
by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem
zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element

nalezy owina¢ folig ochronna.
52. Montaz solarki okiennej

Okna nalezy ustawi¢ na podktadach PCV lub stalowych w przygotowane i
oczyszczone otwory (oscieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i
zamocowac¢. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze byé¢ wigksze
niz 2 mm. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca 1gcznikow jak: kotwy,
tuleje rozpieralne. Rozmieszczenie i liczbe punktow do mocowania nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagana stabilnos¢ i trwatos¢, lecz nie mniej niz 3szt na dtugosci oraz na
szerokosci. W trakcie kucia i obruzdowania okien nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed spadaniem materiatow rozbiérkowych. Po zamontowaniu nalezy
sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, ale pozostawac¢ nieruchome w
dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu,
dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywa¢ sie do wewnatrz
pomieszczen. Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a osciezami  nalezy szczelnie wypetni¢
pianka poliuretanows, a styk oscieznicy z parapetem uszczelni¢ materiatem trwale
elastycznym, o dobrej przyczepnosci do podtoza, odpornym na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i temperatury. Okna po ostatecznym osadzeniu - nalezy wyposazy¢ w
klamki, zaslepki i pozostaty osprzet i zamkna¢. Parapety zewngtrzne winny mie¢ spad okoto
5%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Nadzor na
biezaco w miar¢  postgpu  robot, jakosci  uzywanych materiatow i zgodnosci
wykonywanych  robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST oraz odpowiednimi
przepisami BHP i PPOS.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrolg prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrola poprawnosci dziatania mikrouchytow;

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmow,

- oceng estetyki robot,

- przestrzeganie odpowiednich przepisow wykonawstwa roboét oraz BHP i PPOS.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa. Okna zgtoszone do

kontroli musza by¢ pozbawione nieczystosci w swietle ramy okiennej, szyby nalezy oczyscic.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3 pkt.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow
- Warunki techniczne wykonywania robot budowlano - montazowych

Polskie Normy, w tym:

- PN-EN 14351:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
- PN- 90/B- 92210 - Elementy i Segmenty Scienne Aluminiowe. Drzwi i segmenty z

drzwiami szklone. Ogoélne wymagania i badania
- PN- EN 117: 2002U - Metody Badan Okien- badania mechaniczne
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- PN- EN 13115: 2002U - Okna- klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
- PN-EN 12210: 2001 - Okna i drzwi- odpornos¢ na obciazenie wiatrem - klasyfikacja

- PN-EN 12211: 2001 - Okna i drzwi- odpornos¢ na obciazenie wiatrem - metoda badania

- PN- EN 12212: 2002 - Okna i drzwi- odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

- PN- EN 12207: 2001 - Okna i drzwi- przepuszczalnos¢ powietrza - klasyfikacja

- PN- EN 1026: 2001 — Okna i drzwi- przepuszczalnos¢ powietrza- metoda badania

- PN-EN 12208: 2001 - Okna i drzwi- wodoszczelnos¢- klasyfikacja

- PN- EN 1027: 2001 - Okna i drzwi- wodoszczelnosé- metoda badania

- PN- B- 05000: 1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN- EN 949: 2000 - Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczenie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

- PN-EN 1SO 10077- 1:2002 Wshasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta cz.l : Metoda uproszczona

- PN-EN 1SO 12567 — 1:2002U- Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslanie
wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - cz. I: Kompletne okna i

drzwi
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S-01.03.00 DOCIEPLENIE STROPODACHU, ROBOTY DACHOWE.

1 CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa i adres obiektu.

Samorzadowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot

dociepleniowych stropodachu

e Stropodach nad budynkiem- docieplenie welng mineralng metoda wdmuchows
A= 0,041[W/m-K], grubosci 22cm

e Stropodach nad wiatrotapem— docieplenie styropapa A= 0,036] W/m-K], grubosci
20cm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenia stropu tzn.:

- transport,

- prace przygotowawcze,

- utozenie materiatu izolacyjnego,

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie prac.

12.  Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156) Zatacznik Nr I, a w przypadku ich braku
z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepisow,  norm i instrukcji.  Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej
specyfikacji technicznej sa zgodne =z okresleniami podanymi w wymaganiach

ogolnych.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Izolacj¢ z pltyt z styropapy nad wiatrotapem nalezy wykonaé zgodnie z firmowymi
zaleceniami opracowanymi przez producenta, aprobatami technicznym oraz wymaganiami
normy PN-85/B-02421 oraz PN-B-10405:1999. Wspotczynnik przenikania ciepta styropapy
nie wiekszy niz 0.036W/m*K (zgodnie z zapisami audytu energetycznego). Nalezy
zastosowaé pape: papa termozgrzewalna wentylacyjna PP 70/700, papa termozgrzewalna
nawierzchniowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej gr. 5,2 mm PYE PV
200 S 52, papa termozgrzewalna nawierzchniowa podktadowa gr. 3 mm PYE V 60 S 30.

Nad 1 pietrem ocieplenie metodg wdmuchow3.

Warstwa termoizolacyjna

Granulat welny mineralnej

Podstawowe parametry

1. wspotczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,041 W/mK,
2. minimalna ggsto$¢ pozorna — 42-47 kg/m3,

3. granulat gr. 22 cm, do ocieplania stropodachu

W celu zabezpieczenia ocieplenia zaprojektowano 1 warstwe papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej modyfikowanej SBS na osnowie z widkniny poliestrowej gr. 5,2 mm PYE
PV 200 S 52

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci
ogolnej ST. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzegtem:

- srodki transportu do przewozu materiatow,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu ocieplenia
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Zabrania si¢ stosowania sprze¢tu wywotujacego duze wibracje.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

S. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania i

odbioru robot - Czes¢ ogolna.

5.2.  Opis technologii wykonania docieplenia.
Zatozona warstwa docieplenia stropodachu na podstawie Audytu Energetycznego wynosi

e Stropodach nad budynkiem- docieplenie weilng mineralng metoda wdmuchowa
A= 0,041[W/m-K], grubosci 22cm

e Stropodach nad wiatrotapem— docieplenie styropapa A= 0,036] W/m-K], grubosci
20cm

Plyty styropapy nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowane podtoze.

Prace remontowa kominow:

v istniejagce kominy murowane ociepli¢ metoda BSO styropianem gr. min. 5 cm lambda
0,031W/mK wraz z warstwg tynkarska w kolorze elewacji oraz uzupeti¢ ubytki w
istniejacych czapkach, wykonczy¢ obrobka blacharska wokoét oraz pokry¢ papa.

v Wyloty boczne kominéw z siatki krgpowanej oczka co 10mm zamontowane w sposob

umozliwiajacy demontaz i ponowny montaz proponuje si¢ siatki na zawiasach.

Ocieplenie granulatem welny
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Czynnosci wstgpne:

Nawiercenie otworéw probnych @ 80 mm (24 szt.) w czg$ci przykalenicowej (najwyzszej)
stropodachu w celu okreslenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz
uktadu $cianek azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych goérna ptyte
dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania
pretow zbrojenia w plytach dachowych oraz pod$wietlanej lunety obserwacyjnej ,,peryskopu”.
Czynnosci zasadnicze:

a) Wytrasowanie osi otworow technologicznych. W tym celu nalezy postugiwac si¢ tasma
miernicza 1 szkolng kredg oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt
dachowych.

b) Wyciecie kragzkéw w pokryciu dachowym (papa) o srednicy 80 mm za pomocg specjalnego
wycinaka i mtotka 0 wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu krazka powinna si¢ pokaza¢ wylewka
betonowa.

c) Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej 1 otworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1
(plyty: panwiowe lub korytkowe) o $rednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne
elektronarzgdzia tzw. ,,inteligentne”.

d) W tak przygotowane otwory wkladamy lunet¢ obserwacyjna (peryskop) wraz z lampka
o$wietlajaca ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ si¢ czy nie ma przeszkod do
wykonania nadmuchu granulatu.

e) Nastepng czynno$cig jest czeSciowe zaklejenie otwordw technologicznych arkuszami z
papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opadow deszczu woda
nie spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji
budynku).

f)  Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robot
przygotowawczych przez monterow izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomig¢dzy
$ciankami podtrzymujagcymi ptyty dachowe sa wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast
z przeciwnego otworu przez lunet¢ obserwacyjng ,,peryskopu” pracownik, w tym celu
przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw. ,,kieszenie”, ktore sterujacy uzupetnia granulatem.
W celu rownomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za
pomoca specjalnej koncoéwki i przy sterowaniu luneta — przedmuchuje si¢ samym

powietrzem. Lgcznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej
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odbywa si¢ za pomoca specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

g) Sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi zalacznik do protokotu odbioru robot.

h) Koncowa czynnoscig jest zaklejenie cze$ci otwordéw technologicznych przy uzyciu
odpowiednio przygotowanych korkow betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego
oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci
projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Badania i odbior materiatow 1 wyrobow powinny

by¢ kazdorazowo dokonany przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoélne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej specyfikacji. Odbior koncowy
polega na sprawdzeniu stanu i grubosci wykonanego ocieplenia stropodachu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-93/B-02862/Az1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.

PN ISO 10456:1999 - lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie

deklarowanych i projektowanych wartosci cieplnych
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S-01.04.00 ROBOTY DEKARSKIE.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa i adres obiektu.

Samorzadowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

1.2.  Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem robot blacharskich, demontazowych drobnych
elementoéw elektrycznych, demontazem instalacji odgromowej, montazem nowej instalacji
odgromowej oraz wymiang obrobek blacharskich wraz z wykonaniem rynien i rur

spustowych ze stali powlekanej.
13.  Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne Ilub
réwnowazne z Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156) Zatacznik Nr I, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji
technicznej sa zgodne z okresleniami podanymi w wymaganiach ogélnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogolnej specyfikacji. Sprzet
uzywany do robot specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
0goInym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez kierownika budowy
lub inne osoby upowaznione przez Wykonawcg. Osoby obstugujace sprzet winny byé
odpowiednio przeszkolone. Rodzaj sprzetu: rusztowania ramowe, wiertarki, szlifierki katowe,

pity ,palniki, obcegi, gigtarka, nozyce do ciecia blach.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci 0golnej
Specyfikacji Technicznej. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne  warunki  wykonania robot podano w specyfikacji technicznej

wykonywania i odbioru robét - Czes¢ ogolna.
4.1.  Obrébki blacharskie.

Podokienniki z blachy powlekanej, o grubosci 0,7 mm (kolor RAL 7015), mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -5°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach.  Przy  wykonywaniu  obrobek
blacharskich  nalezy pamig¢ta¢c 0  koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji. Obrobki blacharskie nalezy wpuszcza¢ pod termoizolacje, szczeling

uszczelniajac silikonem. Obrobki osadza¢ na wkretach.

4.2. Instalacja odgromowa

Nalezy usuna¢ instalacjc odgromowa na czesci remontowanej dachu oraz
wymieni¢ instalacjc na nowa poprowadzong na wspornikach. Instalacj¢ na elewacji
prowadzi¢  pod dociepleniem w systemowych peszlach. Nalezy wykonaé¢ skrzynki na
ztgczach kontrolnych. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ protokot sprawnosci instalacji

odgromowej.
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5, KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 cz¢sci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢, zgodnos¢ z dokumentacja i
ST).

5.2. Badania w czasie odbioru.

Badania te winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa; jakos¢ zastosowanych materiatow; prawidtowosé

montazu, szczelnos¢ potaci, potaczen obrobek; estetyka dachu; wiasciwe potaczenia i spadki.
6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej specyfikacji. Roboty uznaje si¢
za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 daty
wynik pozytywny. Sprawdzeniu podlega - zgodno$¢ z dokumentacja i ST, rodzaj i jakos¢
zastosowanych materiatow; prawidtowos¢ montazu; estetyka potaczen; szczelnos¢ obrobek,

rynien i rur. Ostateczny odbior po deszczu. Niedopuszczalne sg przecieki i nieszczelnosci.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
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S-01.05.00 BEZSPOINOWE  SYSTEMY  OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa i adres obiektu.

Samorzadowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

1.2.  Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia scian zewnetrznych budynku a w szczegdlnosci:

e Sciana zewnetrzna nadziemna Styropian gr 13cm A= 0,03 1[W/m-K].
e Sciana zewnetrzna wiatrotapu Styropian gr 13cm A= 0,031[W/m-K].
e Sciana zewnetrzna piwniczna nad gruntem Styropian gr 6cm A= 0,031 [W/m-K].

e Sciana piwniczna pod gruntem Styropian do kontaktu z gruntem gr 6¢cm A= 0,031
[W/m-K].

e Oscieza okienne styropian gr. 2cm 2=0,031 [W/m-K],
e Gzyms docieplenie Styropian A= 0,031[W/m-K].

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie Cczynnosci umozliwiajgce i
majace na celu aplikacje zestawu materiatow do ocieplenia i wykonania $cian zewnetrznych
budynku (w tym $cian piwnic nad gruntem i pod gruntem), ktora polega na
przymocowaniu do §cian, plyt styropianu za pomoca kleju i dybli plastikowych $cian,
wzmocnieniu ich zaprawy Klejacej zbrojonej tkaning szklang i wykonczeniu catosci wyprawa
tynkarska. Wykonczenie stanowi tynk sylikonowy. Szpalety okienne ocieplone 2cm warstwa
styropianu, w przypadku konieczno$ci nalezy skuc¢ tynk pod docieplenie szpalet.

Cokot wykonczy¢ tynkiem silikonowym. W czeSci niepodpiwniczonej nalezy zejsé

dociepleniem 60cm ponizej gruntu.
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1.2.  Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156) Zatacznik Nr I, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi  wykonania i odbioru  wymienionymi

indywidualnie.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa
zgodne z okresleniami podanymi w wymaganiach ogolnych. W Specyfikacji uzywane sg
nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie , dostarczony jako kompletny system producenta
systemow docieplen BSO, sktadajacy si¢, minimum z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 lacznikow mechanicznych systemu;

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie;

- warstwy wykonczeniowej systemu;

Podloze - powierzchnia $ciany.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podloze, celem regulacji nasigkliwosci lub
zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie plyt na Scianie zewnetrznej 1 nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa klejowa - materiat sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza
i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni do
izolacji cieplnej, zawierajaca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wilasciwosci

mechaniczne systemu.
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Siatka z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu skfadajace si¢ z przedzy z ciaglych
wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreSlone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych .

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
nadaje rowniez systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupekliajace - listwy (profile) cokotowe, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzag do

zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowaniu jej powierzchni.

2. WYMAGANIA  SZCZEGOLOWE  DOTYCZACE  WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Wszystkie materiaty do wykonania BSO powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU |
MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci 0golnej

specyfikacji. Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych niezbedne sa:

- wszystkie typu rusztowan 1 urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw Kklejowych - mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatbw - opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatow suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw - pace stalowe zebate, pace stalowe gladkie,
szpachelki, kielnie, taty oraz do podawania i nakladania mechanicznego
(agregaty, pistolety natryskowe)

38|Strona
GOLTECH USLUGI INZYNIERSKIE PIOTR GOLA, ALEJ APOKOJU 29A/2, 31-564 KRAKOW



DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 165 W KRAKOWIE

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie), pace z papierem sciernym.

- do mocowania ptyt izolacyjnych - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet
(nasadki) do ksztaltowania otworéw (zagiebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych)

- do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe do ich
naktadania, pace z tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania
powierzchni.  pozostalty sprzet - przyrzady miernicze, faty, niwelatory, sznury

traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogolnej specyfikacji.
Materiaty wchodzace w sktad BSO, nalezy transportowaé¢ zgodnie z
wymaganiami producentow materiatow, aprobatg techniczng, zasadami eksploatacji

srodkéw  transportowych i przepisami ruchu drogowego.

S. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne  warunki  wykonania robot podano w  specyfikacji  technicznej
wykonywania i odbioru robot - Czes¢ ogolna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym
wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty Techniczne, scisle wg opracowanej przez ITB
Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci. Przed rozpoczgciem przygotowania

podtoza nalezy:

5.1. Zasady przygotowania podioza.

- zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, luzne czastki materiatu
podtoza;

- w przypadku istniejacych  podtozy usuna¢ warstwe  ziuszczen, spekan,
odspajajacych si¢ warstw malarskich.

- usunaé nierébwnosci i ubytki podtoza, poprzez wypemhienie ubytkéw zaprawag
Wyréwnawcza,

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza i odczeka¢ do jego
wyschniecia
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5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen BSO.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od +
5°C do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed

oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru

Montaz plyt izolacji termicznych
Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej

krawedzi i zamontowa¢ wzdluz niej listwe cokotowa (startowa), 3 koltki rozporowe na |
mb listwy, oraz po jednym w skrajnych otworach. Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za
pomoca Sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Pilyty nakleja¢ w Kkierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Scisle ulozenie pltyt wypeinienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub w przypadku styropianu

- pianka uszczelniajaca.

Po zwigzaniu zaprawy Klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24
godz. Po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie ptyt izolacyjnych, tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna  jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanuirodzaju podtoza. Ich rozstaw (6 szt/m?). Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkrecic¢ lub wbié
trzpienie tak aby talerzyki kotkow nie wystawaty poza obrys ptyty izolacyjne;.
Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikow
budynku i o$ciezy okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy
zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw ochronnych,

listew, profili dekoracyjnych, tasm i paskow siatki zbrojace;.
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Wykonanie warstwy zbrojacej

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy wykonaé¢ i zamontowaé wszystkie
obrobki blacharskie: podokienniki zewnetrzne.

Z paskow siatki zbrojacej (o wymiarach 40 x 20 cm) wykona¢ zbrojenie
ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych, do wys. 2.5m zastosowac
dwie warstwy siatki.

Na powierzchni ptyt izolacji termicznej naciaggna¢ paca zgbatg warstwe
zaprawy Kklejacej, o szerokosci siatki a nastepnie natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy
gtadkiej siatk¢ zbrojaca, powierzchnia warstwy zbrojacej wygtadzi¢ tak, aby zatopiona w
zaprawie klejacej siatka byta catkowicie zakryta zaprawa. Zaprawa zbrojgca powinna by¢
wtapiana pasami pionowymi z gory na dol, z zaktadem ok. 10 cm, jedna na druga.
Nieréwnosci zeszlifowaé papierem Sciernym.

Warstwe termoizolacji $cian znajdujacych si¢ ponizej poziomu ternu nalezy
zabezpieczy¢ folig kubetkowsg przed uszkodzeniem mechanicznym i wptywem wod
gruntowych.

Gruntowanie zaprawy zbrojacej

Zaleznie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojacej nanie$¢ srodek gruntujacy,
w celu zwigkszenia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej. Farbe gruntujaca nalezy naktadac¢
recznie za pomocg pedzli lub watka malarskiego.

Warstwawykonczeniowa—tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej i
srodka gruntujgcego wzmacniajgcego podtoze, (nie wczes$niej niz 48 godz.) od jej
wyschnigcia. Nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé¢ jego powierzchnie
obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa.
Wszystkie odciecia i przerwy technologiczne wykonaé za pomocg taém malarskich.
Niedopuszczalne jest taczenie wyprawy tynkarskiej w sposob nieregularny zacierajac
swiezy tynk na poprzedni juz wyschnicty. Wyprawa tynkarska po utozeniu powinna

by¢ zabezpieczona przed niepozadanym wptywem warunkow technicznych.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wymaga si¢ aby wszystkie uzyte do budowy materiaty posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakosci, nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez Producenta - powinien by¢
on zbadany zgodnie z postawieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do
robot materiatow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7 Czesci ogolnej ST. Jednostka obmiarowa robot jest
| m? docieplanej powierzchni. llos¢ robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzeniu w

naturze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 8 czegsci ogdlnej ST. W trakcie dokonywania
odbioru robodt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplenia §cian poprzez poréOwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta
systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru. Wedlug norm BSO
odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji

powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:
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Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i Odchylenie

Kategoria |wierzchni tynku od krawedzi od kierunku przecinajacych sig|
tynku plaszczyzny i odchy-| pionowego poziomego ptaszczyzn od katd|

lenie krawgdzi od linii przewidzianego w
Kat. 111 nie wigksze niz 3 nie wigksze niz 2 [nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz 3
-analogia |mm i w liczbie niemm na 1,0 m ijmm na 1,0 m i /mmnal,0m

wigkszej niz 3 na |ogotem nie |ogotem nie

calej dtugosci taty |wigcej niz 4 mm |wiecej niz 6 mm

kontrolnej 2,0 m w na catej

pomieszczeniach |powierzchni
do 3,5 m |miedzy
wysokosci  oraz |przegrodami
nie wiecej niz 6 |pionowymi
mm W |(sciany, belki
pomieszczeniach |itp.)
powyzej 3,5 m
WYsoKosci

Obowigzuja takze wymagania:
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm;
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow
nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm, na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor oraz fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia

w $Swietle rozproszonym.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

91.  Normy.

PN-B-20130 : 1997 - Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samo
gashace

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-1SO
1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia. Instrukcja. ITB Nr 334/2002. - Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.

9.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z

2003 r. z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poéz.
881 z dnia

30 kwietnia 2004 r.)

- Wytyczne  wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych  z
zastosowaniem zewnetrznych  zespolonych  systeméw  ocieplenia  scian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych
budynkow, Warszawa 2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom |,
Budownictwo ogoélne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg¢s¢ B —

Roboty wykonczeniowe, zeszyt |. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
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S-01.06.00 WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WRAZ Z GRZEINIKAMI

KOD CPV 45331100-7

1. CZESCOGOLNA

1.1. Nazwa i adres obiektu.

Samorzadowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

12 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczac wykonania i

odbioru modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
13.  Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

14  Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje oprocz ponizszych montaz rowniez demontaz grzejnikow wraz
z calg instalacja oraz istniejagcymi ostonami grzejnikowymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
wymienionych w punkcie 1.2. obejmujacych montaz:

e Przewody
Na przewody instalacji c.o. zaprojektowano:

— Rury systemowe zaciskane ocynkowane

— Armatura — typowa dla PN 10

o Grzejniki
Grzejnikow stalowych plytowych typu K, KV zintegrowane z wbudowanym zaworem z
podiaczeniem dolnym,

e Zawor grzejnikowy
Rodzaj zaworu: prosty lub katowy Dn 15 mm, material: braz lub mosiadz, regulacja z ptynng
nastawg wstepng.

e Glowica termostatyczna
Whbudowany czujnik cieczowy dla grzejnikow bez obudowy, , regulacja temperatury w
pomieszczeniach od + 6 do + 28°C.

45|Strona
GOLTECH USLUGI INZYNIERSKIE PIOTR GOLA, ALEJ APOKOJU 29A/2, 31-564 KRAKOW



DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 165 W KRAKOWIE

e Oslony grzejnikowe
Zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie, w budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci, na
grzejnikach centralnego ogrzewania powinny by¢ umieszczone ostony, ochraniajace
od Dbezposredniego kontaktu =z elementem grzejnym. Istniejace ostony nalezy
zdemontowac, a po wykonaniu prac zamontowa¢ nowe zgodnie z zasadami
,bezpieczne dziecko”, w przypadku braku oston w stanie istniejagcym nalezy wyposazy¢
grzejniki w nowe ostony. W/w zabezpieczenie grzejnika wykonaé z materialow
nietoksycznych, o odpornosci na ogien B s2 d0. Ptyta MDF laminowana — niezapalna,
lub wyttaczany polyvinyl chloride. Forma obudowy bez ostrych kantow i1 naroznikow,
azurowa. Odleglo$¢ pomiedzy grzejnikiem a obudowg ma wynosi¢ min. 10 cm, rozmiar
ostony wiekszy od wymiaréw grzejnika o min. 10,0 cm z kazdej strony, zgodnie z
normg UNI10809 3.3. Laczenia elementow w systemie "bezpieczne dziecko" zgodnie

z normg ISO 9001:2000. Kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

e Regulacja
W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzona begdzie za pomoca:
— automatyki w wymiennikowni/ wezle cieplnym,
— zawordw regulacji hydrauliczne;,
— zawordw termostatycznych przy grzejnikach,

Zawory termostatyczne przed grzejnikami pozwola na dostosowanie mocy grzewczej do
aktualnych potrzeb uzytkownika oraz warunkow zewnetrznych.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg przekazang przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych.

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze.
15.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami.
16  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,

instrukcjami i przepisami.
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2. MATERIALY

21  Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2.  Instalacja centralnego ogrzewania

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z norma zharmonizowang
(PN-PE) albo europejska aprobata techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzib¢ na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$é

wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz przepisami.
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Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robot odpowiadaly wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow/
producentow wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawceg na teren budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji

inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.

Do kazdej partii materialtow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢ charakterystyke materiatu,
zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano
dang partic materiatu.

3. SPRZET

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, lub musi mie¢

mozliwos¢ dostepu do niezbednego sprzetu:

elektronarzegdzia

- $rodek transportowy

- samochdd skrzyniowy do 5t
- zgrzewarka komputerowa

- narzedzia instalacyjne systemowe

4. TRANSPORT

Materiaty mozna przywozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Nadzor inwestorski. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami

mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
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S. WYKONYWANIE ROBOT

51  Wymagania szczegélne

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy zdemontowac istniejace instalacje
oraz urzadzenia. Materialy z demontazu nalezy odwiez¢ na ztom. Nastepnie nalezy wyznaczy¢
miejsca wykonania nowej instalacji i zamontowa¢ podpory i uchwyty zgodnie z technologig i
wytycznymi producenta. Rury utozy¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia.

Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest
woda o parametrach 80/60°C z regulacja jakosciows .

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku wezla, w kanatach 1 na $cianach.
Wydtuzenia cieplne kompensowane za pomoca samokompensacji.

Piony i gatazki grzejnikowe uktadac na Scianach. Przejscia przewoddw przez $ciany 1 stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie rurociagi zaizolowa¢ . Dopuszcza si¢ nie
izolowanie piondéw i podejs¢ do grzejnikow prowadzonych po Scianach.

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w
odleglosci nie mniejszej niz 10 cm i powyzej instalacji wody zimnej minimum 10 cm.
Odlegtos¢ zewngtrznych powierzchni rury lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innej
przegrody wzdluz ktorej ona biegnie powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw o $rednicy do 25 mm -3cm

- dla przewodow o srednicy od 32 do 50 mm —5 cm

Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad posadzka lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe moga by¢ uktadane bez

spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciang)

- conajmniej o 1 cm, przy przejéciu przez Strop.
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Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej 0 ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach gatazek, ktorych wylot ze §ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.
Montaz grzejnikow
Grzejniki rurowe nalezy montowaé¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.
Minimalne odstepy grzejnikoéw od elementow budowlanych wynosza:
- od $ciany za grzejnikiem -5¢cm
- od podtogi -7cm

- od strony grzejnika z ktorego boku nie jest zamontowana armatura - 15 cm

- -, jest zamontowana armatura -25cm

Grzejniki nalezy laczy¢ z armaturg w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia galazek i $cian.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosSci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe
nie moga by¢ wyposazone w glowice. Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Izolacja
Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu proby szczelnos$ci calo$¢ instalacji w kanatach i na
hali nalezy zaizolowa¢ otuling z termoizolacyjng ze spienionego poliuretanu lub pianka PE
powleczong zewnetrznie folig poletylenowa, grubos¢ izolacji zgodnie z opisem technicznym

projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Nadzor na
biezaco w miar¢  postepu  robot, jakosci  uzywanych — materiatbw i zgodnosci
wykonywanych  robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST oraz odpowiednimi
przepisami BHP i PPOS.

W szczegolnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow,
- kontrolg prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
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- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,
- kontrola poprawnosci dziatania mikrouchytow;
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmow,
- oceng estetyki robot,
- przestrzeganie odpowiednich przepisow wykonawstwa robot oraz BHP i PPOS.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Okna zgtoszone do

kontroli musza by¢ pozbawione nieczystosci w swietle ramy okiennej, szyby nalezy oczyscic.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.2 pkt.

einstalacja c.o.

Badanie szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ wodg pod cisnieniem probnym 8 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach

Badanie szczelno$ci i dziatanie na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu weziow
cieplnych, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
w ciggu co najmniej 72 godzin. Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli cata

instalacja i sie¢ nie wykaze przeciekow ani roszenia.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci
technologiczne zwigzane z budowg instalacji c.0., wewngtrznej sieci cieplnej, weziow
cieplnych. a mianowicie:

- ulozenie przewodow

- roboty montazowe wykonania rurociaggoéw

- proba szczelnosci
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- izolacja rur
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow
- Warunki techniczne wykonywania robot budowlano - montazowych
Polskie Normy

52|Strona
GOLTECH USLUGI INZYNIERSKIE PIOTR GOLA, ALEJ APOKOJU 29A/2, 31-564 KRAKOW



