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GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY  W KRAKOWIE

UL. UŁANÓW 9, 31-450 KRAKÓW

DETAL TYPOWEGO PANELU, FURTKI

I BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

OTWIERANEJ RĘCZNIE

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 110, 31-941 KRAKÓW

OS. KOLOROWE 28; DZ. NR 40,  OBRĘB 0051, JEDN. EWID. NOWA HUTA.

REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO NA TERENIE

DZIAŁKI PRZEDSZKOLA NR 110, 31-941 KRAKÓW  OS. KOLOROWE 28

słupy z kształtowników stalowych

80x80x4, kolor RAL 6005 (ciemna

zieleń), rozstaw osiowy słupków

250,0cm, słupki od góry zabezpieczyć

zaślepką z mocowaniem

uniemożliwiającym kradzież

fundament pod słupki ogrodzenia

25x25x100cm, beton B20

podmurówka systemowa

242x30x8cm montowana

do fundamentów słupka

panele ogrodzeniowe – rama profil 60x40x4mm,

wypełnienie profil 20x20x2,5mm, rozmiar typowego

panelu ok. 2420x1650mm, na końcach prostych, przy

furtkach panele uzupełniające – wymiar długości

dostosować do danego miejsca, rozstaw osiowy słupków

wypełniających panel nie większy niż 13,0cm.

poziom terenu

1
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furtka - 108

furtka

2 zawiasy, zamek

z wkładką patentową, światło 100cm
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słupy z kształtowników stalowych

80x80x4, kolor RAL 6005 (ciemna

zieleń), rozstaw osiowy słupków

250,0cm, słupki od góry zabezpieczyć

zaślepką z mocowaniem

uniemożliwiającym kradzież

fundament pod słupki ogrodzenia

25x25x100cm, beton B20

1
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5

358

brama wjazdowa dwuskrzydłowa otwierana ręcznie, światło 350cm

przy bramie osadzić w nawierzchni

fundament  wraz z tuleją do mocowania

blokady otwarcia, blokada musi być

zabezpieczona przed możliwością

niepowołanego otwarcia

słupy z kształtowników stalowych

80x80x4, kolor RAL 6005 (ciemna

zieleń), rozstaw osiowy słupków

250,0cm, słupki od góry zabezpieczyć

zaślepką z mocowaniem

uniemożliwiającym kradzież

fundament pod słupki ogrodzenia

25x25x100cm, beton B20

250 - typowy panel

W panelach ogrodzenia, furtek i bram nawiercić od dołu panelu otwory służące do

usuwania skropleń wilgoci. Za pomocą podmurówki systemowej zniwelować różnicę

poziomów w terenie, jeśli nie będzie to wystarczające wykonać uskoki słupków i

paneli. Ogrodzenie F-G-H-A podniesione o 15cm w stosunku do reszty ogrodzenia.

Długość paneli skrajnych, oraz przy furtkach i bramach dopasować wg potrzeb.

Wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo – zgodnie z normą PN-EN ISO

-1461. Powierzchnia powłoki musi być wykonana w sposób ciągły i pozbawiona wad

ograniczających właściwości użytkowe elementu. Wszystkie grube nadlewy muszą

być usunięte w procesie obróbki wykańczającej po ocynkowaniu. Wymagana

średnia grubość powłoki ocynku min. 80 µm.

Na warstwie cynku należy wykonać powłokę fosforowania żelazowego (warstwa

podkładowa pod malowanie mająca na celu poprawę właściwości antykorozyjnych i

mechanicznych), pasywację bezchromową a następnie malowanie proszkowe na

kolor RAL 6005 (ciemna zieleń) farbą poliestrową – struktura gładka.
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detal zdobiący wykonać na wzór

istniejącego profil 20x20x2,5mm

detal zdobiący wykonać na wzór

istniejącego profil 20x20x2,5mm

detal zdobiący wykonać

na wzór istniejącego

profil 20x20x2,5mm
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