panele ogrodzeniowe — rama profil 60x40x4mm,
wypetnienie profil 20x20x2,5mm, rozmiar typowego
panelu ok. 2420x1650mm, na koncach prostych, przy

furtkach panele uzupetniajgce — wymiar dtugosci

dostosowac¢ do danego miejsca, rozstaw osiowy stupkow

wypetniajgcych panel nie wigkszy niz 13,0cm.

250 - typowy panel
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stupy z ksztattownikéw stalowych
80x80x4, kolor RAL 6005 (ciemna
zielen), rozstaw osiowy stupkéw
250,0cm, stupki od gory zabezpieczy¢

zas$lepkg z mocowaniem
uniemozliwiajgcym kradziez

detal zdobigcy wykona¢ na wzor
istniejacego profil 20x20x2,5mm

fundament pod stupki ogrodzenia

25x25x100cm, beton B20
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brama wjazdowa dwuskrzydtowa otwierana recznie, Swiatto 350cm
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detal zdobigcy wykona¢

na wzor istniejgcego profil e

20x20x2,5mm :
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} } przy bramie osadzi¢ w nawierzchni } |
\ \ fundament wraz z tulejg do mocowania \ \
| | blokady otwarcia, blokada musi by¢ | \
\ \ zabezpieczona przed mozliwoscig \ \
} } niepowotanego otwarcia } }
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2 zawiasy, zamek

furtka

z wktadkg patentowsg, swiatto 100cm

detal zdobigcy wykonac

na wzor istniejgcego profil
20x20x2,5mm

stupy z ksztattownikéw stalowych
80x80x4, kolor RAL 6005 (ciemna
Zielen), rozstaw osiowy stupkéw
250,0cm, stupki od gory zabezpieczy¢
zaslepkg z mocowaniem
uniemozliwiajgcym kradziez

fundament pod stupki ogrodzenia
25x25x100cm, beton B20
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W panelach ogrodzenia, furtek i bram nawierci¢ od dotu panelu otwory stuzgce do
usuwania skroplen wilgoci. Za pomocg podmuréwki systemowej zniwelowac réznice
poziomow w terenie, jesli nie bedzie to wystarczajgce wykonac uskoki stupkow i
paneli. Ogrodzenie F-G-H-A podniesione o 15cm w stosunku do reszty ogrodzenia.
Dtugos¢ paneli skrajnych, oraz przy furtkach i bramach dopasowa¢ wg potrzeb.
Wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo — zgodnie z normg PN-EN ISO
-1461. Powierzchnia powtoki musi by¢ wykonana w sposob ciggty i pozbawiona wad
ograniczajgcych wtasciwosci uzytkowe elementu. Wszystkie grube nadlewy muszg
by¢ usunigte w procesie obrobki wykanczajgcej po ocynkowaniu. Wymagana
Srednia grubos¢ powtoki ocynku min. 80 pm.

Na warstwie cynku nalezy wykona¢ powtoke fosforowania zelazowego (warstwa
podkfadowa pod malowanie majgca na celu poprawe wiasciwosci antykorozyjnych i
mechanicznych), pasywacje bezchromowag a nastepnie malowanie proszkowe na
kolor RAL 6005 (ciemna zielen) farbg poliestrowg — struktura gtadka.
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