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Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 
w Krakowie. 

1. Część ogólna 
a) Nazwa zadana zamówienia przez zamawiającego 

Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. 
 

b) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac 
tymczasowych i towarzyszących. 
 

c) Informacja o terenie budowy 
 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Na terenie działki objętej budową wykonawca odpowiada za ochronę obcych 
instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. W tym celu powinien uzyskać od podmiotów, które 
są właścicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robót. W przypadku 
naruszenia instalacji bądź ich uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając 
instalacje do stanu przed awarii. Przystąpienie do usuwania uszkodzeń nie może nastąpić 
później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. Wykonawca zabezpieczy przed 
uszkodzeniem niezbędne ciągi komunikacyjne oraz oddzieli teren budowy od pozostałej 
części budynku. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający użytkowanie pozostałej 
części budynku szkoły , zważając na nierozprzestrzenianie się kurzu i drobnego gruzu 

 Ochrona środowiska 
 Podczas wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do znajomości 
i przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych / Dz.U. Nr 47 , poz. 401 /. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na 
terenie budowy ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 
Ogłoszenie to powinno zawierać: 

 przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 
 maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach 
 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania: 
 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją” 
 Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dalej zwanym „planem bioz” 
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„Informację i „plan bioz” należy sporządzić na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami/. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sprzęt p-poż i wyposażenie 
w ten sprzęt placu budowy, biur i magazynów. 
Wykonawca wyznaczy miejsce na składowanie łatwopalnych materiałów budowlanych. 

 Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy 
 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych co najmniej w zakresie : 

 ogrodzenia terenu budowy 
 wykonania dróg i wyjść dla pieszych 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania zaplecza w porozumieniu 
z Inwestorem. Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać 
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane 

 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
 Podczas prowadzenia robót nie przewiduje się prac do których realizacji byłoby 
konieczne zajęcie pasa drogowego. W trakcie trwania prac wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy. Po zakończeniu 
budowy obowiązkiem wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych objazdów 
i dojazdów do placu budowy. 

 Ogrodzenie placu budowy 
 Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 
zabezpieczeń. 
 

d) Nazwy i kody : grupy robót, klas robót i kategorii robót 
KOD 45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZĘTU SANITARNEGO 
KOD 45311000 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ 
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
KOD 45410000-4 TYNKOWANIE 
KOD 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK 
KOD 45442100   MALOWANIE 
KOD 45421152-4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
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KOD 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW  
 
 

e) Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz prawem budowlanym. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
a) Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki 
bezpieczeństwa "B" , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 
 

b) Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Punkty czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy. 
 

c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 
 

d) Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu 
o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, 
element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
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5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

b) Likwidacja placu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. 
 

6. Kontrola badania i odbiór wyrobów i robot budowlanych 
a) Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów 
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek 
i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów 
i robót z częstotliwością gwarantująca, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
 

b) Badania i pomiary 
 Wszystkie badania pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
 

c) Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. 
 

d) Dokumentacja budowy 
 Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo 
Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają 
badań atestujących, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
ważnego świadectwa. 
 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór (pogwarancyjny). 
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8.2. Odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających 
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 
8.3 Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o wykonanie robót. 
Przy dokonywaniu odbioru wykonawca powinien stwierdzić: 

 Zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową lub techniczną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, 
zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz 
umową. 

 Spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez 
prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie 

 Możliwość przekazania obiektu Zamawiającemu. 
 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 
 Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje tzw. „odbiór po okresie rękojmi„. 
 
8.6 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego, dokumentacja powykonawcza, 
instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca robót jest zobowiązany do 
przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu 
będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawców, projektów 
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych 
przepisów lub instrukcji o obsłudze urządzeń i instalacji. 
 

9. Dokumenty odniesienia Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne 
dokumenty i ustalenia techniczne 

 Ustawa o ochronie ppoż. - tekst jednolity , z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji , z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, z późniejszymi zmianami . 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami . 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,                    

z późniejszymi zmianami.  
 Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych 

ustaw. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Strona 7 z 38 
 

 Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych, z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp - tekst jednolity 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ I 

 
KOD 43111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

1. Wstęp 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. 
 
1.2 . Przedmiot i zakres robót 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z remontem sanitariatów w Szkole 
Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. Szczegółowy zakres prac zamieszczony 
jest w załączonym do specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac 
tymczasowych i towarzyszących – roboty rozbiórkowe i kucia. 
 

1. 4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz prawem budowlanym. 
 

2. Materiały  
Dla robót materiały nie występują. 
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy 
użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 
 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz określonego w dokumentacji 
projektowej. 
 
4. Transport 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i dostosowanymi do 
warunków budowy/obiektu. Wywożony gruz, elementy konstrukcji, elementy wyposażenia 
należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed 
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spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób niezagrażający innym 
użytkownikom dróg oraz bezpieczny i akceptowalny dla użytkownika obiektu. Transport 
należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakichkolwiek elementów 
obiektów sąsiadujących, pomieszczeń przez który jest prowadzony transport. Wszystkie 
drogi komunikacyjne wewnątrz obiektów, należy zabezpieczyć.  
 
5.Wykonanie robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
5.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach                         
i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. 
Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne. 
Teren prac należy wygrodzić ze szczególną starannością. Przed przystąpieniem do rozbiórki 
należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza 
porażenie nieodłączonymi źródłami energii, porażenie lub wypadek spowodowany 
niesprawnym sprzętem, praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 
pracowników gruzem, rozbieranym elementem, innymi elementami powiązanymi                                 
z rozbieranym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich 
zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach, pomostach, schodach, drogach 
ewakuacyjnych i komunikacyjnych. 
Należy odłączyć od źródeł energii i instalacji przewody, rury zainstalowane na elementach 
przewidzianych do rozbiórki. 
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się aktualnymi badaniami 
lekarskimi, świadectwem dopuszczenia do pracy w tym do pracy na wysokości, być 
zaopatrzeni w środki ochrony osobistej w tym sprzęt do pracy na wysokości. 
Zabronione jest m.in.: 
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
- rozpoczęcie prac rozbiórkowych bez wcześniejszego odłączenia źródeł energii i mediów 
oraz zabezpieczenia skrzynek wyłączników głównych przed dostępem osób niepowołanych. 
Na skrzynkach i zaworach źródeł energii i mediów należy powiesić kłódkę zamykającą 
skrzynkę lub zawór uniemożliwiając niekontrolowane włączenie, wywiesić tablice 
ostrzegawcze z listą kontaktów do osób odpowiedzialnych 
 
 
6. Kontrola jakości robót  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi, a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi                    
w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach. 
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7. Obmiar 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z opisem zamówienia i SST.  
 
8. Odbiór robót 
Roboty winny być wykonane zgodnie z opisem zamówienia SST oraz pisemnymi 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych decyzjami Inspektora. 
 
9. Podstawa płatności. 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
 

10. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom l 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków                     

i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043. 

 Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp 
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

 Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. 
K.W.P. Bud- Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ II 

KOD 45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZĘTU SANITARNEGO 
KOD 45331100 INSTALACJA WOD- KAN 
 

1.Wstęp 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej  nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 

 Zmodernizowanie istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

 zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim 
zdemontowaniu starej instalacji w dowiązaniu do istniejących przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych od poziomu piwnic do poziomu pod stropem na 
drugim piętrze. 

1.3.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały 
2.1.Rury i kształtki 

 instalacja wodociągowa wody zimnej ma być wykonana z rur systemowych z tworzyw 
sztucznych do łączenia poprzez zgrzewanie lub w systemie zaciskowym. 
Zaproponowany przez wykonawcę system instalacyjny dla wody zimnej należy 
przedstawić inwestorowi do akceptacji.  Instalacja wody ciepłej ma być wykonana 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
Nową instalację kanalizacyjną  wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych. 

 dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
ubytków i pęknięć spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
 armatura odcinająca – typowe zawory kulowe do wody zimnej. Armatura dotycząca 

wody ciepłej zgodnie z dokumentacją projektową. 
 bateria umywalkowe stojące standardowe w I gatunku. 

2.3. Osprzęt kanalizacyjny 
 stelaże instalacyjne do misek ustępowych, pisuarów, umywalek 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Strona 12 z 38 
 

 płytki przyciskowe do stelaży wc i do pisuarów. Dla pisuarów wariantowo z czujnikiem 
na podczerwień i elektrozaworem. 

 umywalki porcelanowe białe szer. 55 cm. w I gat. 
 miski ustępowe wiszące bez kołnierzowe  porcelanowe białe w I gat. 
 pisuary w wersji do montażu na stelażach o dł. max 24-30 cm. 

3.Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 gwintownica 
 zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych lub zestaw do zaciskania złączy 
 obcinak do cięcia rur 
 szlifierka kątowa 
 klucze hydrauliczne 
 wiertarka udarowa 

4.Transport 
4.1. Rury i kształtki stalowe ocynkowane 
 Rury z tworzyw do zgrzewania w sztangach musza być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości. Rury do systemów zaciskowych w zwojach oraz  
kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia oraz chronić przed 
uszkodzeniem poprzez przełamanie lub zagniecenie. 
4.3. Armatura 
 Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić pod kątem lekkiego i płynnego 
otwierania i zamykania .  

5.Wykonanie robót 
5.1. Roboty demontażowe 

 Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez 
odzysku elementów 

 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub szlifierką kątową na odcinki o długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 
i przekazać Dyrektorowi Placówki Fakturę w celu umożliwienia mu rozliczenia 
z jednostką nadrzędną. 

5.2. Montaż rurociągów 
 Rurociągi wodociągowe z tworzyw sztucznych w systemie zgrzewanym lub 

zaciskowym. Wymagania ogólne  określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 

 Rurociągi kanalizacyjne PCV kielichowe łączone będą przez wcisk. 
 Wymagania ogólne dla połączeń kanalizacyjnych kielichowych PN-81/B-10700.00 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. Rur pękniętych lub w inny 
sposób zniszczonych nie wolno używać 
 
 

5.3. Montaż armatury i osprzętu. 
 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy. Stelaże instalacyjne zamontować zgodnie z instrukcją po uprzednim wyznaczeniu 
dokładnej wysokości posadzki projektowanej w pomieszczeniu. 
5.4. Badania instalacji 
 Instalacje wod.- kan. przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności 
(w przypadku instalacji wod. – kan. próba „na zimno”; 

6.Kontrola jakości robót 
6.1.Rodzaje odbiorów 
 Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich 
wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi 
w specyfikacji. 
 Wyróżnia się: 

 odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania pewnego 
fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac), 

 odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych. 

 W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz 
przedstawiciele wykonawcy. 
6.2. Badania w czasie robót 
 Kontroli w czasie robót podlega: 

 szczelność instalacji wraz zamontowaną armaturą 

7.Odbiór robót 
 Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie badania 
wymienione w pkt. 6 dały wynik pozytywny. Z czynności odbiorowych należy sporządzić 
protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji odbiorowej budowy. 

8.Przepisy związane 
 PN-81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
 PN-88/C-89206 Rury wywiewne z stalowo cynkowe 
 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
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 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. wymagania 
i badania. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych Zeszyt nr 7 COBRT 
INSTAL, Warszawa 2003r.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Strona 15 z 38 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ III 

 
KOD 45410000-4 TYNKOWANIE 
KOD 45442100 MALOWANIE 
 

1. Wstęp 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z remontem sanitariatów w Szkole 
Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. Szczegółowy zakres prac zamieszczony 
jest w załączonym do specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac 
tymczasowych i towarzyszących – roboty rozbiórkowe i kucia. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz prawem budowlanym. 
 

2. Materiały. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 
i wyrobów 
 Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki 
bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym 
 
2.1.Rodzaje materiałów 

a) zaprawa tynkarska cementowo- wapienna 
 Marka i rodzaj zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie 
zapraw do robót powinno być wykonywane mechanicznie. Do zapraw należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa jak +5°C. 
w niższych należy dodać środek umożliwiający wykonanie prac w niższych temperaturach. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
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i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Można 
stosować gotowe zaprawy tynkarskie po wcześniejszej akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

b) Środek gruntujący 
 Środek do gruntowania, produkowanym na bazie wodnej dyspersji akrylowej, o dużej 
zdolności penetracji, wnikający silnie w głąb podłoża, wzmacniający go i powodujący 
ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Środek powinien regulować 
proces chłonności podłoża i zapobiegać „odciąganiu” nadmiernej ilości wody 
z wykonywanych na nim warstw. Do wymalowań olejnych jako środek gruntujący stosujemy 
pokost lniany rozcieńczony w stosunku 1:1. 
 

c) Farby 
 Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych przeznaczona pomieszczeń mokrych, 
w kolorze białym. Farba lateksowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.  
 

3.Sprzęt 
a) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 

b) sprzęt do wykonywania robót 
 Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata, wałek lub 
pędzel malarski. 
 

4. Transport 
a) Wymagania dotyczące środków transportowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Cement i wapno należy 
przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Emulsję gruntującą i farby należy przewozić 
i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. 
 

5. Wykonanie robót 
a) Przygotowanie podłoża 

 Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części 
powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki 
stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Zaleca się 
stosowanie emulsji gruntującej. 
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b) Tynkowanie 

 Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 
tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie 
bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest 
wykonanie „obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy 
wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub 
agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą 
i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, 
wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania należy określić 
doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie 
wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej 
grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót 
tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia 
i przeznaczenia tynku. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając 
je wodą. 
 

c) Gruntowanie 
 Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego 
gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną 
czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 
powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie 
wcześniej niż po 24godzinach od nałożenia emulsji. 
 

d) Malowanie 
 Przy malowaniu powłok wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż+8°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Powłoki z farb 
emulsyjnych i olejnych powinny być niezmywalne. Powinny dawać aksamitno matowy 
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powłoki z farb 
olejnych powinny mieć barwę jednolitą, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
a) Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
b) Kontrola wykonania pokryć. 

 Kontrola wykonania tynków i malowania polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 
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 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac przygotowania podłóż, 

 w odniesieniu do właściwości całej okładziny (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
malowania. 

 Kontrola międzyoperacyjna wykonania tynków i malowania polega na bieżącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania tynków i malowania polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy 
wszystkie właściwości materiałów i wykonanych tynków i wymalowań są zgodne 
z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 
norm przedmiotowych. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie ze specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7. Odbiór robót budowlanych 
a) Podstawę do odbioru wykonania robót tynkarskich i malarskich stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w opisie przedmiotu zamówienia 
i ze specyfikacją techniczną. 
 

b) Odbiór podłoża 
 Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
 

c) Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót tynkarskich i malarskich 
 Roboty tynkarskie i malarskie jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

 podłoża 
 jakości zastosowania materiałów, 

 Badanie końcowe tynkowania i malowania należy przeprowadzić po zakończeniu 
robót. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych powłok 
tynkarskich i malarskich. 
 

9. Podstawa płatności 
Zasady płatności określone zostały w umowie. 
 
 

10. Przepisy związane 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane. 
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 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ IV 

 
KOD 45320000 ROBOTY IZOLACYJNE 
KOD 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
 

1.Wstęp 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 
- okładzin powierzchni pionowych i wykładzin powierzchni poziomych płytkami ceramicznym 
na izolacji z mineralnej, jednoskładnikowej płynnej folii uszczelniają pomieszczeniach 
wilgotnych. 
 Prace prowadzić w następującej kolejności: 

 usunięcie terakoty i glazury 
 staranne oczyszczenie podłoża 
 tynkowanie podłoża 
 gruntowanie powierzchni chłonnych 
 wykonanie izolacji wodoszczelnej 
 montaż kratek ściekowych, doszczelnienie przejść rurowych itp. 
 klejenie okładzin ceramicznych na ścianach i podłogach 
 spoinowanie płytek zaprawą, 

 
1.3.Określenia podstawowe 
- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1.Środek gruntujący 
 Roztwór do gruntowania hydrofobizującego i wzmacniania podłoży, stosowany pod 
folie w płynie. 
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2.2 Zaprawa wyrównująca 
 Zaprawa wyrównująca – zaprawa cementowa. 
 
2.3. Zaprawa uszczelniająca 
 Jednoskładnikowa, półpłynna, gotowa do stosowania dyspersyjna folia 
hydroizolacyjna do wykonywania wysoko elastycznych powłok pod płytki ceramiczne 
i okładziny z kamienia naturalnego. 
 
2.4. Zaprawa klejowa 
 Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących, 
odznaczająca się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów 
budowlanych, np. zaprawa klejowa. 
 
2.5. Zaprawa do fugowania 
 Suchą mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, 
wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących, charakteryzująca się wysoką 
elastycznością, wytrzymałością i przyczepnością, a tym samym bardzo dobrymi parametrami 
eksploatacyjnymi - w szczególności odpornością na spękania, zarysowanie oraz odspojenie 
od płytek. 
 
2.6. Materiał okładzinowy 
 Materiał okładzinowy : 

 ściany – płytki ceramiczne szkliwione w I gat. o kolorze uzgodnionym z Inwestorem 
 podłogi – płytki terakotowe w I gat. o kolorze uzgodnionym z Inwestorem (płytki 

antypoślizgowe) – kl. R – 11. 
 

2.7. Listwy narożnikowe  
 Listwy narożnikowe ze stali nierdzewnej (wewnętrzne i zewnętrzne) o grubości 
dostosowanej do grubości płytek. 
 
2.8 Woda 
 Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

3. Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, 
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 do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
 do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
 do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,. 
 do nakładania kleju – paca zębata 
 do układania płytek - poziomica 
 do spoinowania – rakla gumowa, gąbka. 
 do mieszania mas samopoziomujących używamy mieszaczy, których maksymalne 

obroty nie przekraczają 600 obr./min (większe spowodują zbyt duże Napowietrzenia 
masy). 

 masę rozprowadzamy na podłożu raklą i odpowietrzamy specjalnym wałkiem 
odpowietrzającym. 

 Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zębatej. 
 

4.Transport 
4.1. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane 
w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
4.2 Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do 
ilości i wagi materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub 
(przy mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach 
4.3. Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia 
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

5.Wykonanie robót 
5.1.Przygotowanie podłoża 
 Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań, nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających 
przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie. Silnie chłonne 
podłoża, beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy zagruntować preparatem 
gruntującym. Podłoża betonowe i cementowe należy  zwilżać wodą do stanu matowo-
wilgotnego. Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na 
zagruntowane podłoże. 
 
5.2 Wykonanie warstwy wyrównawczej 
 Zaprawa cementowa. 
 
 
5.3. Wykonanie izolacji 
 Zaprawę uszczelniającą należy nanosić w przynajmniej dwu całkowicie kryjących 
warstwach. Warstwy folii nakładać obficie na podłoże za pomocą pędzla. Nanoszenie 
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kolejnych warstw rozpocząć można wtedy, kiedy poprzednia warstwa będzie dostatecznie 
mocna. Nanoszenie większych ilości powoduje niebezpieczeństwo powstania rys 
skurczowych. 
Zalecenia: 

 W trakcie wiązania uszczelnienie należy chronić przed wpływem wody. 
 warstwę uszczelniającą należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi 
 chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych i przeciągam 

(przyśpieszają czas tworzenia się błony) 
 pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i słabej wentylacji, należy się liczyć 

z wydłużonym kresem schnięcia. 
 

5.4. Klejenie okładzin ceramicznych 
5.4.1. Układanie płytek na powierzchniach poziomych. 
 Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej 
zgodnie z pkt. 5.2. Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym 
rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji 
itp. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek: 

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C, 

b) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub 
kitem na leży usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

c) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym 
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, 
mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie 
powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki 

d) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż: 
 - 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 

gatunku pierwszego, 
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej 

powierzchni (bez pustek powietrznych); zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz 
na spodnią część płytki, 

 Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac 
zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
 
5.4.2. Układanie płytek na powierzchniach pionowych. 
 Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej 
wykonanej zgodnie z pkt. 5.2 Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem 
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określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość 
spoin, dylatacji itp. 
 Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C, 

b) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem 
na leży usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

c) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż: 
 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 

gatunku pierwszego, 
d) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
e) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej 

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach 
zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na 
spodnią część płytki, 

 Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac 
zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
 
5.5.Wypełnianie fug 
 Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. Zaprawę 
spoinującą należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania i ściągać 
nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię 
sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć. 
 
5.6 Gruntowanie i wylewanie mas. 
 Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża 
przystępujemy do gruntowania podłoża. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy 
odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe, nienasiąkliwe). Celem gruntowania jest związanie 
pyłów na powierzchni oraz poprawa przyczepności. Grunt rozprowadzamy wałkiem Po 
upływie określonego czasu schnięcia (rodzaj gruntu) przystępujemy do wylewania masy 
niwelującej. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia dobieramy odpowiedni rodzaj 
masy. Grubość masy szpachlowej powinna wynosić 4 mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy 
na podłożu packą i odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu 
szlifujemy powierzchnię, celem pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”. 
 

6.Kontrola jakości robót 
6.1.Rodzaje odbiorów 
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 Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich 
wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi 
w projekcie. 
Wyróżnia się: 

 odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem 
pewnego fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac), 

 odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całość 
zaprojektowanych prac budowlanych. 

 W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz 
przedstawiciele wykonawcy. 
 
6.2. Kolejność odbiorów prac 
 Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas 
których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami 
projektu technicznego. 
 W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe: 

 odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną, 
 odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, 
 odbiór okładziny i posadzki. 

 
6.3.Zakres czynności kontrolnych 
 Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno 
przejściowego, jak i końcowego, obejmuje: 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy lub protokołów odbioru, 

 sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów 
j w., 

 sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych 
w trakcie odbioru badań sprawdzających, podanych w opracowaniu oraz w projekcie. 

 Odbiór końcowy następuje po zakończeniu wykonywania całości zamówienia. 
6.4. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 
6.4.1. Kontrola i badania materiałów 
 Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
 
6.4.2. Kontrola i badania podłoża 
 Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien 
obejmować: 

 sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, 
szorstkości, czystości, zawilgocenia, 
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 sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. 
 Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy. 
 
6.4.3. Kontrola i badania izolacji 
 Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od 
wykonania izolacji Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje: 

 wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być 
ciągła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do 
podłoża; różne odcienie szarości związanej powłoki izolacyjnej mogą być 
spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej 
izolacji; 

 w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie 
zaprawy uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na 
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża; 

 gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając 
próbki z powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium; 
 

6.4.4. Kontrola i badania okładzin z płytek 
 Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu 
posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć 
z dokładnością do 1mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki 
młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
posadzki z podkładem, 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy 
zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. 

 Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi 
w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych 
prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 

7.Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest: 
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 1 m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej 
 1 m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 

 

8. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z opisem zamówienia oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie grubości warstwy wyrównawczej należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

             prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń   
             z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
             sprawdzenie prawidłowości wykonania. 
 

9. Podstawa płatności 
Zasady płatności określone zostały w umowie. 

 

10.Przepisy związane 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania 

próbek. 
 ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania 

powłok hydroizolacyjnych. 
 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne 

i wewnętrzne 
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 PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów 
kamiennych 

 PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 

 PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 
i sprawdzanie jakości powierzchni 

 PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ V 
 
KOD 45421152-4  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
1.Wstęp 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        
i odbioru ścianek systemowych z płyt laminowanych. 
 
1.3.Określenia podstawowe 
- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru . 

 
2.Materiały 
 
2.1. Zastosowane materiały. 
 
Zastosowanym materiałem są płyty z laminatu wysokociśnieniowego tworzące kabiny WC 
wraz z drzwiami. Płyta grubości min. 28 mm wielowarstwowej płyty wiórowej, powlekanej 
obustronnie żywicami melaminowymi. Mocowanie ścianek do ścian nośnych za pomocą listw 
montażowych oraz do posadzek na nóżkach przykręcanych do podłoża. Szerokość i długość 
kabiny WC zgodnie z rysunkami, o wysokości co najmniej 2,00 m, z prześwitem nad podłogą 
0,15 m, drzwi o szerokości min. 0,8 m. Pionowe krawędzie drzwi oraz odpowiadające im 
krawędzie ściany frontowej wykończone profilami aluminiowymi tworzącymi felc 
zapewniający gładki efekt ściany frontowej. Drzwi wyposażone w: dwa zawiasy /jeden 
samozamykający/ uchwyt, zamek typu WC., okucia, nóżki, uchwyty ze stali nierdzewnej.  
Kolorystyka według uzgodnią z Zamawiającym. 
Elementy kabin wykonane z płyt MDF o następujących właściwościach: 
-  całkowicie odporne na działanie wilgoci, 
-  elektrostatyczne ładowanie znikome - na powierzchni nie osiada brud, glony oraz zarodniki 
grzybów, 
-  łatwe do utrzymania czystości przy pomocy ogólnodostępnych środków chemicznych, 
-  odporne na uderzenia, zadrapania, ścieranie, działanie środków chemicznych, 
-  Długotrwałe w użytkowaniu i zachowaniu kolorystyki, 
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3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4. 
4.2. Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany                    
i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do 
pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/6743-02. 
 
5.1. Opis ogólny. 
Ściana budowaną systemu kabin WC z płyt MDF stanowi samonośna konstrukcja zespolona, 
powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu ze stali nierdzewnej z płytą laminatu. 
Ścianki systemowe montowane są do posadzki na nogach systemowych, do ścian listwami, 
systemowymi, mocującymi, przykręcanymi do podłoża. 
 
6. Kontrola jakości robot 
6.1.Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
 
6.2 Sprawdzenie powierzchni płyty (I gatunku): 
 
• Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń laminatu, narożników i krawędzi, bez pęknąć, 
• Sprawdzenie wymiarów - odchyłki: grubość (I gatunek) 1 ± 0,5 mm, szerokość ( I gatunek) 
dla 1200 ± 3 mm, długość (I gatunek) 2000 - 4000 ± 10 mm, 
• Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed zamontowanie płyt, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian systemowych, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian systemowych powinien być wykonywany                     
z dokładnością < 2 mm/2m. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie 
z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Odbiór podłoża 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania ścianek, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach 
- równość i płaskość powierzchni, 
- przyleganie do podłoża elementów mocujących, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej  o                     
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady płatności określone zostaną w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
 
Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ VI 

 
KOD 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
 

1. Wstęp 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z remontem sanitariatów w Szkole 
Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. Szczegółowy zakres prac zamieszczony 
jest w załączonym do specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia. 
 
1. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac 
tymczasowych i towarzyszących – roboty rozbiórkowe i kucia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz prawem budowlanym. 
 
1.5. Materiały. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki 
bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym 
 

2. Materiały  
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń typowe płytowe, laminowane okleiną w kolorze białym 
albo w jasno szarym, klamka z szyldem i zamkiem patentowym z wkładkami, ościeżnica 
stalowa – w kolorze stolarki. 
Konstrukcja skrzydła wypełniona płytą wiórową otworowa wzmocniona wewnętrznym 
ramiakiem.  Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydło wyposażone w trzy zawiasy czopowe 
standard, zamek z wkładką patentową. 
 

3. Sprzęt  
3.1.Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4.Transport  
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych                      
i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 
Okna i drzwi. 
 
4.1 Pakowanie i transport. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 
ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność                         
i  zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem                                  
i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 
• Ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
• Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
• Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
• Usztywnienie bloków za pomocą progów. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 
30 cm od gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
5.1. Ogólne zasady montażu stolarki 
Warunki przystąpienia do robót: 
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
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◦ szerokość - +10 mm 
◦ wysokość - +10 mm 
◦ dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
• wypełnienie pianka szczelin, 
• silikonowanie złączy, 
• usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
• osadzenie skrzydeł drzwiowych. 
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad                           
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny 
być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 
rozszerzalności elementu metalowego. 
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie 
był większy niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą 
po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
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Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu                               
i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do 
uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
 

6. Kontrola jakości robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem 
tzn.: zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; zgodność                  
z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakość i dobór 
ościeżnic; sprawność działania skrzydeł i 
elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości 
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy 
ramiakiem a ścianą, 
• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
• kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
 

7. Obmiar robót 
Zgodnie z ST. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
• [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej 
 

8. Odbiór robót 
Zgodnie z ST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
- informacje dotycząca odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
9. Podstawa płatności 
Zasady płatności określone zostaną w umowie. 
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10. Przepisy związane 
• PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 
poz. 18 
• PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 
• PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV,  
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ VII 

 
KOD 45310000 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie zmodernizowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 
sanitarnych. Modernizacja obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: 

 demontaż istniejącej instalacji, 
 układanie przewodów instalacji elektrycznej, 
 montaż osprzętu oświetleniowego, 
 montaż gniazd. 
 

1.3.Określenia podstawowe 
    Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami.       
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Strona 37 z 38 
 

2.Materiały 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji elektrycznej muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Takie przedmioty 
jak: 

 oprawy plafoniery hermetyczne z czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP54 
 gniazda podtynkowe hermetyczne 2P+Z 
 puszki bakelitowe 60 i 80 mm 
 przewody wtynkowe miedziane - NHXMH 3.x 1,5mm2 
 przewody wtynkowe miedziane – NHXMH 3.x 2,5mm2 
 kołki rozporowe 
 wyłączniki różnicowo - prądowe z członem nadmiarowym B16A 30mA. 

 

3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiału. 
 

4.Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5.Wykonanie robót 
5.1. Roboty demontażowe 
 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy 
złomu lub na miejsce składowania uzgodnione z inwestorem 
5.2 Układanie przewodów 
 Montaż przewodów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część D, 
zeszyt 1 i 2 – Instalacje elektryczne” wydawnictwo ITB 2004 r. 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych . 
 Oprawy sufitowe należy montować bezpośrednio na stropie za pomocą kołków 
rozporowych. Montaż opraw oświetleniowych ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 
 

6.Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „ Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Część D, zeszyt 1 i 2 – Instalacje elektryczne” 
wydawnictwo ITB 2004 r. 
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6.1 Kontrola i badania w trakcie robót 
 Kontrola i badania w trakcie robót polegają na sprawdzeniu: 

 zgodności z przepisami poprawnego montażu 
 kompletności wyposażenia 
 braku widocznych uszkodzeń 
 należytego stanu izolacji 
 skuteczności ochrony od porażeń 

 Po wykonaniu instalacji należy dokonać badań technicznych w postaci rezystancji 
izolacji jak i ochrony przeciwporażeniowej. 
 

7.Odbiór robót 
 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Część D, zeszyt 1 i 2–Instalacje elektryczne” 
wydawnictwo ITB 2004r. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli 
wszystkie badania wymienione w pkt. 6 dały wynik pozytywny. Z czynności odbiorowych 
należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji odbiorowej budowy. 
 

8.Przepisy związane 
 PN-IEC 60364-1:2000IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
 PN-IEC 60364-3:2000 IDT IEC 60364-3:1993 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
 PN-IEC 60364-4-41:2000 IDT IEC 60364-4-41:1992 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego przewody. 

 
 
 
 
 
 


