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NR RYSUNKU:

SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:

A - 5

DATA:

RZUT POZIOMU I PIĘTRA - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

RZUT POZIOMU II PIĘTRA - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

POZIOM 221.90

OBIEKT:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54, PRZEDSZKOLE NR 133

UL. TYNIECKA 122, 30-376 KRAKÓW

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ

DYREKTORA MCOO, UL. UŁANÓW 9A; 31-450 KRAKÓW
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3% 3%

ZADASZENIE WEJŚCIA - DASZEK SZKLANY

SYSTEMOWY, TAFLA SZKLANA SZKŁO

VSG 8,8,4,  NA WSPORNIKACH ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ SZT. 3,

ROZMIAR PRZEKRYCIA 170x260CM

ZADASZENIE WEJŚCIA - DASZEK SZKLANY

SYSTEMOWY, TAFLA SZKLANA SZKŁO

HARTOWANE NA WSPORNIKACH ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ SZT. 4,

ROZMIAR PRZEKRYCIA 170x310CM

ZADASZENIE WEJŚCIA - DASZEK SZKLANY

SYSTEMOWY, TAFLA SZKLANA SZKŁO

VSG 8,8,4,  NA WSPORNIKACH ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ SZT. 3,

ROZMIAR PRZEKRYCIA 170x220CM

ZADASZENIE WEJŚCIA - DASZEK SZKLANY

SYSTEMOWY, TAFLA SZKLANA SZKŁO

VSG 8,8,4,  NA WSPORNIKACH ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ SZT. 3,

ROZMIAR PRZEKRYCIA 170x220CM

ZADASZENIE WEJŚCIA - DASZEK SZKLANY

SYSTEMOWY, TAFLA SZKLANA SZKŁO

VSG 8,8,4,  NA WSPORNIKACH ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ SZT. 3,

ROZMIAR PRZEKRYCIA 120x245CM

RS istn.3

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm
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koryto odwadniające 160mm
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1% 1%1% 1% 1%

koryto odwadniające 160mm

koryto odwadniające 160mm

1% 1%1%

koryto odwadniające 160mm

1% 1%1% 1%1% 1%

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

bitumicznych o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

kosz spustowy 195x190x230mm

do rury spustowej ∅120mm

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

przepust attykowy do pokryć

membraną EPDM o ∅120mm

instalacja fotowoltaiki - 48 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy ok.

400 W każdy. Moc instalacji fotowoltaicznej ok. 19,20 kW po stronie

AC.  Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta bezpośrednio na

pokryciu dachu – oparcie linowe.  Moduły fotowoltaiczne (PV)

umieszczone na systemowych konstrukcjach wspornych  łączone w

łańcuchy kablami PV. Moduły fotowoltaiczne z antyrefleksyjną powłoką

dla wyższej absorpcji światła. Do rozłączenia fotowoltaiki zastosować

przeciwpożarowy rozłącznik bezpieczeńswa.

instalacja fotowoltaiki - 48 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy ok.

400 W każdy. Moc instalacji fotowoltaicznej ok. 19,20 kW po stronie

AC.  Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta bezpośrednio na

pokryciu dachu – oparcie linowe.  Moduły fotowoltaiczne (PV)

umieszczone na systemowych konstrukcjach wspornych  łączone w

łańcuchy kablami PV. Moduły fotowoltaiczne z antyrefleksyjną powłoką

dla wyższej absorpcji światła. Do rozłączenia fotowoltaiki zastosować

przeciwpożarowy rozłącznik bezpieczeńswa.

instalacja fotowoltaiki - 48 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy ok.

400 W każdy. Moc instalacji fotowoltaicznej ok. 19,20 kW po stronie

AC.  Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta bezpośrednio na

pokryciu dachu – oparcie linowe.  Moduły fotowoltaiczne (PV)

umieszczone na systemowych konstrukcjach wspornych  łączone w

łańcuchy kablami PV. Moduły fotowoltaiczne z antyrefleksyjną powłoką

dla wyższej absorpcji światła. Do rozłączenia fotowoltaiki zastosować

przeciwpożarowy rozłącznik bezpieczeńswa.

Klapa oddymiająca szt. 1 z owiewkami i kierownicą, podstawa 500mm:

- wymiar klapy 1250x1250mm / pow. geometryczna 1,56m

2

- powierzchnia czynna  min. 1,25m

2

- wymagane funkcje:

   -  wentylacji (klapa oddymiająco-wentylacyjna, klapa

wentylacyjna)

   -  doświetlenie (świetlik punktowy, z klasyfikacją BROOF(t1) -

B-s2d0)

-  podstawa:

   -  wykonana ze blachy stalowej ocynkowanej o wysokości  500

mm

   -  malowanie kolor RAL 9006;

-  izolacja termiczna podstawy stalowej:

   -  twarda wełna mineralna o grubości 20 mm

 -  wypełnienie skrzydła:

   -  przeźroczyste, poliwęglan komorowy + płyta poliestrowa;

   -  przepuszczalność światła na poziomie ok. 50%;

   -  wypełnienie z klasyfikacją BROOF(t1);

   -  współczynnik U < 1,10 W/m

2

xK

-  system sterowania:

   -  elektryczny 24V- do oddymiania i wentylacji;

   - automatyka pogodowa;

Oddymianie klatki schodowej - powierzchnia klatki schodowej 24,80m

2

,

wymagana powierzchnia czynna klap 5% powierzchni klatki schodowej

- 1,24m

2

, projektowana powierzchnia czynna 1,25m

2

 - warunek

spełniony.

Klapa oddymiająca szt. 1 z owiewkami i kierownicą, z funkcją wyłazu

dachowego , podstawa 500mm:

- wymiar klapy 1300x1300mm / pow. geometryczna 1,69m

2

- powierzchnia czynna  min. 1,35m

2

- wymagane funkcje:

   -  wentylacji (klapa oddymiająco-wentylacyjna, klapa

wentylacyjna)

   -  doświetlenie (świetlik punktowy, z klasyfikacją BROOF(t1) -

B-s2d0)

-  podstawa:

   -  wykonana ze blachy stalowej ocynkowanej o wysokości  500

mm

   -  malowanie kolor RAL 9006;

-  izolacja termiczna podstawy stalowej:

   -  twarda wełna mineralna o grubości 20 mm

 -  wypełnienie skrzydła:

   -  przeźroczyste, poliwęglan komorowy + płyta poliestrowa;

   -  przepuszczalność światła na poziomie ok. 50%;

   -  wypełnienie z klasyfikacją BROOF(t1);

   -  współczynnik U < 1,10 W/m

2

xK

-  system sterowania:

   -  elektryczny 24V- do oddymiania i wentylacji;

   - automatyka pogodowa;

Oddymianie klatki schodowej - powierzchnia klatki schodowej 25,40m

2

,

wymagana powierzchnia czynna klap 5% powierzchni klatki schodowej

- 1,27m

2

, projektowana powierzchnia czynna 1,35m

2

 - warunek

spełniony.

Klapa oddymiająca szt. 1 z owiewkami i kierownicą, z funkcją wyłazu

dachowego, podstawa 500mm:

- wymiar klapy 1600x1600mm / pow. geometryczna 2,56m

2

- powierzchnia czynna  min. 2,05m

2

- wymagane funkcje:

   -  wentylacji (klapa oddymiająco-wentylacyjna, klapa

wentylacyjna)

   -  doświetlenie (świetlik punktowy, z klasyfikacją BROOF(t1) -

B-s2d0)

-  podstawa:

   -  wykonana ze blachy stalowej ocynkowanej o wysokości  500

mm

   -  malowanie kolor RAL 9006;

-  izolacja termiczna podstawy stalowej:

   -  twarda wełna mineralna o grubości 20 mm

 -  wypełnienie skrzydła:

   -  przeźroczyste, poliwęglan komorowy + płyta poliestrowa;

   -  przepuszczalność światła na poziomie ok. 50%;

   -  wypełnienie z klasyfikacją BROOF(t1);

   -  współczynnik U < 1,10 W/m

2

xK

-  system sterowania:

   -  elektryczny 24V- do oddymiania i wentylacji;

   - automatyka pogodowa;

Oddymianie klatki schodowej - powierzchnia klatki schodowej 40,30m

2

,

wymagana powierzchnia czynna klap 5% powierzchni klatki schodowej

- 2,015m

2

, projektowana powierzchnia czynna 2,05m

2

 - warunek

spełniony.

Klapa oddymiająca szt. 2 z owiewkami i kierownicą, 1 szt z funkcją

wyłazu dachowego, podstawa 500mm:

- wymiar klapy 1200x1200mm / pow. geometryczna 1,44m

2

- powierzchnia czynna  min. 1,14m

2

- wymagane funkcje:

   -  wentylacji (klapa oddymiająco-wentylacyjna, klapa

wentylacyjna)

   -  doświetlenie (świetlik punktowy, z klasyfikacją BROOF(t1) -

B-s2d0)

-  podstawa:

   -  wykonana ze blachy stalowej ocynkowanej o wysokości  500

mm

   -  malowanie kolor RAL 9006;

-  izolacja termiczna podstawy stalowej:

   -  twarda wełna mineralna o grubości 20 mm

 -  wypełnienie skrzydła:

   -  przeźroczyste, poliwęglan komorowy + płyta poliestrowa;

   -  przepuszczalność światła na poziomie ok. 50%;

   -  wypełnienie z klasyfikacją BROOF(t1);

   -  współczynnik U < 1,10 W/m

2

xK

-  system sterowania:

   -  elektryczny 24V- do oddymiania i wentylacji;

   - automatyka pogodowa;

Oddymianie klatki schodowej - powierzchnia klatki schodowej 44,50m

2

,

wymagana powierzchnia czynna klap 5% powierzchni klatki schodowej

- 2,225m

2

, projektowana powierzchnia czynna 2x1,14m

2

 =2,28m

2

-

warunek spełniony.

UWAGA:

Dopuszcza się inne rozwiązanie systemu napowietrzania

i oddymiania zgodne z przepisami technicznymi.

1
%

przepust attykowy do pokryć

bitumicznych o ∅120mm

3%

przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Marcin Kołodziej

UPB SW - 6/2003

PROJEKTANT:

dr inż. arch. Joanna Kołodziej

UPB 306/2000

PROGRAM FUNKCJONALO UŻYTKOWY DLA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY Nr

54 I PRZEDSZKLA Nr 133, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNYMI ROZBIÓRKAMI NA

TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54.

DZ. NR 52/2 OBRĘB 0005, JEDN. EW. PODGÓRZE, UL. TYNIECKA 122, 30-376 KRAKÓW.
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przelew awaryjny 15x15cm,

obróbka z blachy

aluminiowej powlekanej

1
%

+11,85

+11,98

Klamry stalowe

-wyjście na dach sali

gimnastycznej

Klamry stalowe -wejście

na niższy dach

Stopnie kominiarskie

do pokryć z blach

płaskich

Ława kominiarska do

pokryć z blach płaskich

Wyłaz dachowy 90x90 cm

- do przestrzeni strychowej

nad salą gimnastyczną
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