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Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń
dot. służebności gruntowych.

W zakresie mapy naniesiono projektowane sieci uzbrojenia
terenu uzgodnione przez ZUDP do 26.07.2022r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

Układ poziomy: 2000/7 Zgodne z terenem na dzień:

miasto: Kraków

Nr zlec.
tel. 501 54 98 91 e-mail: biuro@rwg.com.pl
31-214 Kraków ul. Narutowicza 14/19
NIP 5751721702   REGON 362978515

Obiekt:

RWG Rafał Wocławek

RWG

Układ pionowy : PL-EVRF2007-NH

-  nieprzekraczalne linie zabudowy

-  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

Na mapę wniesiono linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy

-  granica planu

Mapa do celów projektowych                    Skala 1:500

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2286

03.08.2022

ĺ

Nie badano granic nieruchomości. Niniejsza mapa nie może
służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości
mniejszej lub równej 4m od granicy oraz obiektów budowlanych
w odległości mniejszej lub równej 3m od granicy.

GD-13.6640.6741.2022

j. ewid.: 126104_9 Podgórze
obręb: 0003, 0005, 0006

Sekcje mapy zasadniczej: 7.124.10.04.4.2

ul. Tyniecka,
dz. 352/2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej

Tereny zabudowy usługowej

Tereny rolnicze

Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej

1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "KOSTRZE" zatwierdzonego

uchwałą Nr LV/1527/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 r.

2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" zatwierdzonego

uchwałą Nr CXI/2952/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.

uchwałą Nr CIX/2889/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r.

3. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ" zatwierdzonego

Świadom odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia potwierdzam że mapa

niniejsza wykonana przez geodetę uprawnionego

Rafała Wocławka (nr uprawnień 21279)

na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej

GD-13.6640.6741.2022 w GODGIK w Krakowie została

przyjęta wraz z operatem technicznym do PZGIK

na podstawie pozytywnego protokołu weryfikacji

nr GD-13.6640.6741.2022_1_p1 z dn. 16.08.2022r.
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GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

MIEJSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE.

UL. UŁANÓW 9A, 31-450 KRAKÓW.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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wykonanie chodnika o szerokości takiej samej jak

istniejący chodnik.

Projektowany nowy zjazd publiczny.

Odtworzenie istniejącego chodnika po obu stronach

projektowanego zjazdu publicznego.
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demontaż piłkochwytów, skrócenie słupków,

dopasowanie końcowych paneli na styku z nowymi

fragmentami ogrodzenia, korekta przebiegu -

dopasowanie linii ogrodzenia do granic działki szkolnej.

furtka zamykana na zamek, 2x100/200, videodomofon -

panel 3D, krata ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych

parametrach (gr. drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty

podwójne Ø8mm, oczka w dolnym pasie kraty

50x200mm, w górnych pasach krat  100x200,

montowany do słupków 3 obejmami skręcanymi śrubami

i nakrętkami M8 z gumowymi "tłumikami"

Brama przesuwna, samonośna wysięgnikowo

zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny

jezdnej, zespołu jezdnego,  konstrukcji zamkniętej

skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa  zamykającego

wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej

stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od

szerokości bramy). Przekrój szyny jezdnej  95 x 85mm.

Wypełnienie skrzydła:  kształtowniki zamknięte 25 x
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LEGENDA:

1/ ISTNIEJĄCY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ DO PRZEBUDOWY.

2.1/ PROJEKTOWANY BUDYNEK SZKOŁY SEGMENT "A"- KLASY IV-VIII.

2.2/ PROJEKTOWANY BUDYNEK SZKOŁY - SEGMENT "B" -

FRAGMNENT DLA KLAS NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO.

2.3/ PROJEKTOWANY BUDYNEK - PRZEDSZKOLE - SEGMENT "B".

2.4 / PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK - SEGMENT "C".

2.5/ PROJEKTOWANE NADWIESZENIA BUDYNKU.

3/ PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI:

3.1/ ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY I PRZEDSZKOLA.

3.2/ ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY.

3.3/ ISTNIEJACY ŚMIETNIK.

3.4/ BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ.

3.5/ POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

CHODNIKI, MURKI OPOROWE, UKŁAD KOMUNIKACJI KOŁOWEJ.

3.6/ ISTNIEJĄCY  PRZYŁĄCZ WODY - FRAGMENT DO ROZBIÓRKI

/FRAGMENT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO PRZEBUDOWY.

3.7/ ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ /

DESZCZOWEJ DO PRZEBUDOWY/ROZBIÓRKI.

3.8/ ISTNIEJĄCY FRAGMENT PRZYŁĄCZA GAZU DO ROZBIÓRKI.

4/ PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE, PRZYŁĄCZA.

4.1/ PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ /

PRZEBUDOWYWANY PRZYŁACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

4.2/ PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE, ODWODNIENIA LINIOWE.

4.3/ PROJEKTOWANE ZBIORNIKI PODZIEMNE NA WODY DESZCZOWE.

4.4/ PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ/PRZEBUDOWYWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI

SANITARNEJ

4.5/ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA .

4.6/ PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA.

4.7/ PROJEKTOWANY TYMCZASOWY PRZYŁĄCZ GAZU DO

ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA NA CZAS BUDOWY PÓŁNOCNEGO

SKRZYDŁA NOWEJ SZKOŁY (ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE).

4.8/ PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ GAZU DO NOWEJ SZKOŁY.

4.9/ PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

TERENU.

4.10/ PROJEKTOWANE ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ, FURTEK/

VIDEODOMOFON.

4.11/ PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE - H=5,0m

4.12/ PROJEKTOWANE SŁUPKI OŚWIETLENIOWE - H=1,0m.

4.13/ PROJEKTOWANA STACJA ŁADOWANIA SAMOCHODÓW

ELEKTRYCZNYCH.

5a/ PROJEKTOWANE CHODNIKI.

5b/ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR.8CM

     (W TYM PODBUDOWA JAK DLA DROGI DOJAZDOWEJ I

     EW. POŻAROWEJ)

6/ PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACJI KOŁOWEJ (W TYM EW.

DROGA POŻAROWA)

6.1/ WJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO.

7.1/ - 7.5/ PROJEKTOWANE NAZIEMNE MIEJSCA POSTOJOWE W TYM

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (7.1/)

8/ PROJEKTOWANY ZJAZD (PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU)

Z UL. TYNIECKIEJ

PROJEKTOWANE WEJŚCIA/WYJŚCIA EWAKUACYJNE DO BUDYNKU.

Hp - ISTNIEJĄCE HYDRANTY POŻAROWE ZEWNĘTRZNE

GRANICE DZIAŁKI SZKOLNEJ.

ZIELEŃ:

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY.

MAŁA ARCHITEKTURA:

Ł1  - ŁAWKA Z OPARCIEM.

K    - KOSZ NA ŚMIECI.

SR - STOJAKI NA ROWERY.

H - HAMAKI (DOKŁADNA LOKALIZACJA DO USTALENIA NA ETAPIE PB)

LINIA NOWEGO OGRODZENIA TERENU SZKOŁY.

LINIA OGRODZENIA ISTNIEJĄCEGO DO ADAPTACJI.

OGRODZENIE WEWNĘTRZE Z FURTKAMI - WYDZIELENIE TERENU

PRZEDSZKOLA. (PARAMETRY OGRODZENIA JAK DLA OGRODZENIA

ZEWNĘTRZNEGO.

MURY OPOROWE I OGRODZENIE WEWNĘTRZE / BALUSTRADA -

ZGODNIE Z RYS. A-1.4.

PALISADY UMACNIAJĄCE SKARPY (EWENTUALNIE MURY OPOROWE

(BETON ARCHITEKTONICZNY)

ks/kd 200/250
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furtka zamykana na zamek, 2x100/200, videodomofon -

panel 3D, krata ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych

parametrach (gr. drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty

podwójne Ø8mm, oczka w dolnym pasie kraty

50x200mm, w górnych pasach krat  100x200,

montowany do słupków 3 obejmami skręcanymi śrubami

i nakrętkami M8 z gumowymi "tłumikami"

furtka zamykana na zamek, 120/200, videodomofon -

panel 3D, krata ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych

parametrach (gr. drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty

podwójne Ø8mm, oczka w dolnym pasie kraty

50x200mm, w górnych pasach krat  100x200,

montowany do słupków 3 obejmami skręcanymi śrubami

i nakrętkami M8 z gumowymi "tłumikami"

furtka zamykana na zamek, 2x100/200, videodomofon -

panel 3D, krata ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych

parametrach (gr. drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty

podwójne Ø8mm, oczka w dolnym pasie kraty

50x200mm, w górnych pasach krat  100x200,

montowany do słupków 3 obejmami skręcanymi śrubami

i nakrętkami M8 z gumowymi "tłumikami"
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Mur oporowy obłożony kamieniem elewacyjnym mocowanym

do konstrukcji żelbetowej muru kotwami ze stali nierdzewnej,

na murze ogrodzenie panelowe. Panel wzmocniony. Drut 8/6/8

oczko ogrodzenia max. 200x 100, słupki 80 x 40 x 2,5

kotwione do konstrukcji muru oporowego na kotwach

wklejonych. ogrodzenie o wysokości 200 cm zabezpieczające

dzieci przed upadkiem z wysokości. kolor RAL 7016
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wodościek betonowy z podłączeniem do

kanalizacji deszczowej

(ewentualnie odwodnienie liniowe z

podłączeniem jw.)

umowcnienie skarpy - palisada

betonowa min. 18x18x120cm

mocowana w ławie z betonowej na

wysokość min. 

1

3

 h palisady

istniejące ogrodzenie do rozbiórki, wykonać nowe w lini

rozgraniczającej z paneli 2D - 2400x1800mm, krata ze

zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach (gr.

drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty podwójne Ø8mm, oczka

w dolnym pasie kraty 50x200mm, w górnych pasach krat

100x200, montowany do słupków 3 obejmami

skręcanymi śrubami i nakrętkami M8 z gumowymi

"tłumikami", słupki 60x40x1,5mm lub Ø48mm,

h=2400mm mocowane w fundamencie betonowym

25x25x80cm z betonu B30

ewnetulana podmurówka betonowa h=20,0cm

systemowa - do montażu we wpustach fundamentów

słupków

istniejące ogrodzenie do rozbiórki, wykonać nowe w lini

rozgraniczającej z paneli 2D - 2400x1800mm, krata ze

zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach (gr.

drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty podwójne Ø8mm, oczka

w dolnym pasie kraty 50x200mm, w górnych pasach krat

100x200, montowany do słupków 3 obejmami

skręcanymi śrubami i nakrętkami M8 z gumowymi

"tłumikami", słupki 60x40x1,5mm lub Ø48mm,

h=2400mm mocowane w fundamencie betonowym

25x25x80cm z betonu B30

ewnetulana podmurówka betonowa h=20,0cm

systemowa - do montażu we wpustach fundamentów

słupków

umowcnienie skarpy - palisada

betonowa min. 18x18x120cm

mocowana w ławie z betonowej na

wysokość min. 

1

3

 h palisady lub mur

oporowy żelbetowy (beton

architektoniczny)
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Istniejące schody na dz. Nr 285/2

(ul. Tyniecka) do przebudowy.

Istniejące schody na dz. Nr 285/2

(ul. Tyniecka) do przebudowy.
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