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LEGENDA:
m 1/ ISTNIEJACY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ DO PRZEBUDOWY.

m 2.1/ PROJEKTOWANY BUDYNEK SZKOLY SEGMENT "A"- KLASY IV-VIII.

2.2/ PROJEKTOWANY BUDYNEK SZKOLY - SEGMENT "B" -
FRAGMNENT DLA KLAS NAUCZANIA POCZATKOWEGO.

] 2.3/ PROJEKTOWANY BUDYNEK - PRZEDSZKOLE - SEGMENT "B".
C ) 2.4/PROJEKTOWANY £tACZNIK - SEGMENT "C".
— — — 2.5/ PROJEKTOWANE NADWIESZENI KU.
3/ PROJEKTOWANE ROZBIORKI:
L ] 3.1/1STNIEJACY BUDYNEK SZKOLY | PRZEDSZKOLA.
[ _ ] 32/ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY.

E: :I 3.3/ ISTNIEJACY SMIETNIK.

- ¥ ~ 3.4/ BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE..
\ . 3.5/ POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
\ 473 CHODNIKI, MURKI OPOROWE, UKLAD KOMUNIKACJI KOLOWE.J.
\
- R

W63, WAP 3.6/ ISTNIEJACY PRZYLACZ WODY - FRAGMENT DO ROZBIORKI

[FRAGMENT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO PRZEBUDOWY.

kI 20025 3.7/ ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ /
DESZCZOWEJ DO PRZEBUDOWY/ROZBIORKI.

3.8/ ISTNIEJACY FRAGMENT PRZYLACZA GAZU DO ROZBIORKI.
4/ PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNETRZNE, PRZYLACZA.

A 4.1/ PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ /

213 12/2

DN
“kd “kap  PRZEBUDOWYWANY PRZYLACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Kr1-3, OL1-3
R / S — 4.2/ PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE, ODWODNIENIA LINIOWE.

zwd1] 4.3/ PROJEKTOWANE ZBIORNIKI PODZIEMNE NA WODY DESZCZOWE.

Zwd2

> P 4.4/ PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI
ks

SANITARNEJ/PRZEBUDOWYWANY PRZYtACZ KANALIZACJI

ksp SANITARNEJ

eNN YKYzo 3x4,0?

4.5/ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA .

w inst
[]sw 4.6/ PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA.
4.7/ PROJEKTOWANY TYMCZASOWY PRZYLACZ GAZU DO
ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA NA CZAS BUDOWY POLNOCNEGO
SKRZYDLA NOWEJ SZKOLY (ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE).
4.8/ PROJEKTOWANY PRZYLACZ GAZU DO NOWEJ SZKOLY.

4.9/ PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Istniejgcy zjazd do rozbidrki. Montaz kraweznikéw
drogowych o wysokosci dopasowanej do il
kraweznikow po obu stronach istniejgcego zjazdu, eNN
wykonanie chodnika o szerokosci takiej samej jak

istniejacy chodnik.
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50x200mm, w gornych pasach krat 100x200,
montowany do stupkow 3 obejmami skrecanymi srubami
i nakretkami M8 z gumowymi "ttumikami"

Odtworzenie istniejgcego chodnika po obu stronach
projektowanego zjazdu publicznego.

Projektowany nowy zjazd publiczny.
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TERENU.

pz1pz2pzapzapzs 4.10/ PROJEKTOWANE ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ, FURTEK/
______ VIDEODOMOFON.

Be 4.11/ PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIOWE - H=5,0m
o 4.12/ PROJEKTOWANE StUPKI OSWIETLENIOWE - H=1,0m.

4.13/ PROJEKTOWANA STACJA tADOWANIA SAMOCHODOW
ELEKTRYCZNYCH.

5a/ PROJEKTOWANE CHODNIKI.
5b/ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR.8CM

(W TYM PODBUDOWA JAK DLA DROGI DOJAZDOWEJ |
EW. POZAROWEJ)

] 6/ PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACJI KOLOWEJ (W TYM EW.

— DROGA POZAROWA)
‘ 6.1/ WJAZD DO GARAZU PODZIEMNEGO.

~ = 1.17-7.5/ PROJEKTOWANE NAZIEMNE MIEJSCA POSTOJOWE W TYM
—~—=< DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

8/ PROJEKTOWANY ZJAZD (PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZJAZDU)
R Z UL. TYNIECKIEJ

PROJEKTOWANE WEJSCIA/WYJSCIA EWAKUACYJNE DO BUDYNKU.
Hp - ISTNIEJACE HYDRANTY POZAROWE ZEWNETRZNE
GRANICE DZIALKI SZKOLNEJ.
ZIELEN:

[ ] TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY.
MALA ARCHITEKTURA:

= 1 -LAWKA Z OPARCIEM.
o K -KOSZNA SMIECI.

" .£ SR - STOJAKI NA ROWERY.

T
11

|

i

i l H - HAMAKI (DOKLADNA LOKALIZACJA DO USTALENIA NA ETAPIE PB)

LINIA NOWEGO OGRODZENIA TERENU SZKOLY.

== LINIA OGRODZENIA ISTNIEJACEGO DO ADAPTACJI.

OGRODZENIE WEWNETRZE Z FURTKAMI - WYDZIELENIE TERENU
PRZEDSZKOLA. (PARAMETRY OGRODZENIA JAK DLA OGRODZENIA
ZEWNETRZNEGO.

MURY OPOROWE | OGRODZENIE WEWNETRZE / BALUSTRADA -
ZGODNIE Z RYS. A-1.4.

PALISADY UMACNIAJACE SKARPY (EWENTUALNIE MURY OPOROWE
(BETON ARCHITEKTONICZNY)

INWESTOR: ] NR RYSUNKU:
GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA
MIEJSKIEGO CENTRUM OBSLUGI OSWIATY W KRAKOWIE.

UL. ULANOW 9A. 31-450 KRAKOW. A - 1 3
OBIEKT: .
SZKOLA PODSTAWOWA NR 54, PRZEDSZKOLE NR 133
UL. TYNIECKA 122, 30-376 KRAKOW

PROGRAM FUNKCIONALO UZYTKOWY DLA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Nr

54 1 PRZEDSZKLA Nr 133, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNYMI ROZBIORKAMI NA
TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 54.
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