PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE Al

WYPOSAZENIE DODATKOWE (KRZESLA / SIEDZISKA) — PROPOZYCJA,

SZCZEGOLY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ Z ZAMAWIAJACYM



Krzesto
uczniowskie
regulowane

Poza zakresem
opracowania

Krzesto
uczniowskie

Poza zakresem
opracowania

Krzesto
tapicerowane

Poza zakresem
opracowania

szer.
siedziska
611mm;

gt.
siedziska

522mm;

Wys.
catkowita
870 mm

Krzesto szkolne, konstrukcja wykonana z rury
owalnej 38x20mm, malowana proszkowo. Siedzisko
1 oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubosci
8mm. Mozliwos¢ regulacji wysokosci krzesta w
trzech rozmiarach w zakresie 4-6. Regulowana
glebokos¢ siedziska. Nogi wyposazone w StopkKi
zabezpieczajace podloge przed zarysowaniem.
Mebel przeznaczony do stosowania w placéwkach
o$wiatowych.

Krzesto szkolne, konstrukcja wykonana z rury
okragtej, malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie z
tworzywa sztucznego — polietylen
wysokoci$nieniowy wyprodukowane w technologii
rozdmuchu, umozliwiajacej powstanie tzw. ptaszcza
termicznego. Wklesto-wypukta forma krzesta
wspomaga prawidtowe utozenie krggostupa
zapewniajac uzytkownikowi maksimum komfortu.
Kat pochylenia oparcia krzesta mobilizuje prace
miesni przykrggostupowych, wzmacniajac
kregostup. Siedzisko elastyczne. Nogi wyposazone
w stopki zabezpieczajace podtoge przed
zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania
w placowkach oswiatowych.

Krzesto stacjonarne na ramie, tapicerowane, na
czterech nogach. Oparcie i siedzisko wykonane z
pianki wtryskowej zaokraglone w cze$ci frontowe;.
Metalowy stelaz, wykonany z rury stalowej o
przekroju okragltym, chromowany, nogi potaczone z
oparciem w sposob niewidoczny. Front siedziska
wywiniety w strone podioza. Nogi wyposazone w
stopki tworzywowe.
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pracownia
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gabinet dyrektora

gabinet vice




Krzesto
laboratoryjne

Poza zakresem
opracowania

Taboret obrotowy typu laboratoryjnego z oparciem
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning odporng na
odczynnik chemiczne. Taboret z mozliwo$cia
regulowania wysokosci siedziska i oparcia. Podstawa
chromowana ze wsparciem na nogi.

dyrektora
sekretariat

pom.
administracji

pracownia
biologia-
geografia

pracownia
chemia-fizyka

zaplecze
pracowni
(chemia)

Krzesto
socjalne

Poza zakresem
opracowania

Krzesto na konstrukcji chromowanej, siedziska i
oparcia ze sklejki gigtej klejone;j.

Nogi wyposazone w stopki zabezpieczajace podtoge
przed zarysowaniem.

pom. socjalne

recepcja
gabinetéw

pom.
administracji

Krzesto
obrotowe

Poza zakresem
opracowania

szer.
siedziska
495mm:;

gl
siedziska

450mm:;

Wys.

catkowita
945-1135
mm;

Krzesto obrotowe tapicerowane na kotkach, z
mechanizmem synchronicznym, na podno$niku
pneumatycznym, z regulacja wysokosci siedziska od
poziomu 420 mm do poziomu 555 mm z regulacja
wysokosci podtokietnikow. Siedzisko i oparcie
wykonane z pianki wtryskowej zaokraglone w czgSci
frontowe;j, tylna ostona siedziska i oparcia wykonana
z tworzywa sztucznego. Oparcie profilowane w
czescei ledzwiowej. Podstawa pigcioramienna,
stalowa - chromowana z kétkami wyposazonymi w
automatyczny hamulec. Krzesto z mechanizm
synchronicznym o funkcjach: synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska, mozliwo$¢ blokady
oparcia w jednej z 5 pozycji; regulacja sity
odchylania oparcia; 10-cio stopniowa regulacja
wysokos$ci oparcia za pomocg mechanizmu
zapadkowego, regulacja glebokosci siedziska w
zakresie 50 mm z 5 pozycjami blokowania
zabezpieczenie anti-shock uniemozliwiajace
uderzenie oparcia w plecy po zwolnieniu
mechanizmu. Uwaga: kétka dostosowane do typu
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powierzchni podiogi.

7 | Lawka szatni 96x35  Lawka na wzmocnionym metalowym stelazu o
h=45  profilu 30x30mm, malowana proszkowo.
Poza Zakresem Siedzisko z trwatych listew drewnianych,
opracowania lakierowanych. Nogi wyposazone w stopki
zabezpieczajace podloge przed zarysowaniem.
8 | Lawka szatni z 196x35 Lawka na wzmocnionym metalowym stelazu o
poika na h=42 profilu 30x30mm, malowana proszkowo.
obuwie Siedzisko z trwatych listew drewnianych,
lakierowanych. Pod siedziskiem potka na obuwie, na
Poza zakre§em catej dtugosci mebla wykonana z profili stalowych.
opracowania Nogi wyposazone w stopki zabezpieczajace podloge
przed zarysowaniem.
9 |Lawka szatni z 196x40  Lawko-wieszak na wzmocnionym metalowym
potka na h=42/165 | stelazu z profilu 30x30mm, malowany proszkowo.
obuwie i Siedzisko z trwatych listew drewnianych,
wieszakami lakierowanych.
Do stelaza przymocowane na stale dwie listwy
Poza Zakreéem stanowigce oparcie i jedna z 8 podwdjnymi
opracowania wieszakami. Stelaz z otworami umozliwiajacymi
przymocowanie fawko-wieszaka do $ciany. Pod
siedziskiem potka na obuwie, na catej dtugosci
mebla wykonana z profili stalowych. Nogi
wyposazone w stopki zabezpieczajace podtoge przed
zarysowaniem.
10 Krzesetka — Krzesetko z naturalnej sklejki li§ciastej. Kolor bialy  Sale

przedszkole

Poza zakresem
opracowania

lakier kryjacy. Wysokos¢ siedziska: ok. 31 cm.
Kolorowe siedziska malowane lakierem matowym,
przez ktory moze by¢ widac¢ strukture drewna.
Wszystkie elementy mebla pokryte sa lakierami
wodnymi Lakiery z certyfikatami potwierdzajacymi
zdatno$¢ lakierow nawierzchniowych do
lakierowania wyrobdw przeznaczonych do kontaktu
z zywnoscig oraz srodkami uzytku osobistego.
Wymagany Atest higieniczny wydany przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego —
Panstwowy Zaktad Higieny. Ptyty MDF oraz
wiorowe laminowane, musza posiada¢ §wiadectwa i
certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ ptyt z Polskimi
Normami i klasg higieny E1.

przedszkolne

UWAGA:Wyzej wymienione meble nalezy przewidzie¢ w aranzacji pomieszczen z uwzglednieniem

lokalizacji elementéw osprzetu elektrycznego i innego np. branzy sanitarnej — o ile dotyczy




